
Napęd MINIFLOOR błyskawiczne przekształca spawarkę 
ręczną (TRIAC S, ST i AT) w samojezdny automat do spa-
wania wykładzin z tworzyw sztucznych.

MINIFLOOR

Specyfikacja 

Napięcie V~ 230
5Moc W

Prędkość m/min 0.5 – 4.5

Wymiary (D x S x W) mm 310 × 225 × 245

Waga kg 5.3

  Nr kat: 
  154.330 MINIFLOOR  
  W zestawie:
  MINIFLOOR, walizka transportowa.	

WYKŁADZINY PODŁOGOWE
LEISTER dla profesjonalnych instalatorów

Specyfikacja 

Napięcie V~ 230
2300Moc W

Temperatura °C 100 – 560

Zakres regulacji przepływu pow. % 45 –100

Prędkość zgrzewania	 (m/min) 0.7 – 7.5

Wymiary (D x S x W) mm 562 × 289 × 440

Waga kg 15.5

  Nr kat: 
  169.612 UNIFLOOR 500, wtyczka Euro 
  169.613 UNIFLOOR 500, wtyczka CEE
  W zestawie:

UNIFLOOR 500, rozwijak do drutu spawalniczego, przymiar do pozycjonowania dyszy, 
obcęgi do sznurka, walizka transportowa, klucz imbusowy, klucz torx.

Nowość! Szybki, innowacyjny automat do spawania 
wykładzin z tworzyw sztucznych ( PCV,  PUR, linoleum,  
posadzki ESD,  itd.). 

UNIFLOOR 500

Specyfikacja 

Napięcie V~ 18 (akumulator)
90

2300
Moc W

Obroty rpm

Głębokość frezowania mm 0 – 6

Wymiary (D x S x W) mm 445 × 212 × 336

Waga kg 5.5

   
  Nr kat: 
  167.451 GROOVER 500 LP
  W zestawie:

GROOVER 500-LP, 2x akumulator LP 18V/5.0, ładowarka, adapter do odkurzacza,  
worek na wióry, rura do wiórów, klucz imbusowy, walizka transportowa.

Pierwsza akumulatorowa frezarka fugowa do wykładzin 
(PCV, PUR, guma, linoleum). Koniec ze splątanymi kablami 
i szukaniem gniazdek elektrycznych!

GROOVER 500 LP



Profesjonalne spawarki do wykładzin z tworzyw termo-
plastycznych. TRIAC ST - sterowanie temperatury poten-
cjometrem, TRIAC AT z precyzyjną regulacją temperatury 
i przepływu powietrza dla trudnych tworzyw np. PUR. 
Skuteczna i bezproblemowa praca w każdych warunkach!

TRIAC ST / AT

x

Specyfikacja 

Napięcie V~ 230
1600Moc W

Temperatura °C 40 – 700

Przepływ powietrza l/min 240

Wymiary (D x S x W) mm 338 × 90 × Ø56

Waga kg 1 bez przewodu

   
  Nr kat: 
  141.227 TRIAC ST 
  141.314 TRIAC AT 
  W zestawie:
  TRIAC ST / AT, walizka transportowa.

Ultra-kompaktowa, lekka spawarka LEISTER z regulacją 
temperatury i przepływu powietrza. Do precyzyjnego spa-
wania np. w narożnikach lub pod grzejnikami. 

HOT JET S

x

Specyfikacja 

Napięcie V~ 230
450Moc W

Temperatura °C 40 – 600

Przepływ powietrza l/min 20 – 80

Wymiary (D x S x W) mm 235 × 70 × Ø40

Waga kg 0.4 bez przewodu

  Nr kat: 
  100.648 HOT JET S 
  W zestawie:
  HOT JET S, karton.

Mocna, niezawodna dmuchawa gorącego powietrza 
z regulacją temperatury potencjometrem. Polecana 
do suszenia kleju, podgrzewania i formowania wykładzin.

ELECTRON ST

x

Specyfikacja 

Napięcie V~ 230
3400Moc W

Temperatura °C 40 – 650

Przepływ powietrza l/min 240

Wymiary (D x S x W) mm 238 × 90 × Ø56

Waga kg 1.1 bez przewodu

  Nr kat: 
  145.567 ELECTRON ST 
  W zestawie:
  ELECTRON ST, walizka transportowa.

Specyfikacja 

Napięcie V~ 230
350 / 700 (2 stopnie)

poziom 1: 14 500 (350 W)
Moc W

Obroty rpm

poziom 2: 18 500 (700 W)

Głębokość frezowania mm 0 – 4

Wymiary (D x S x W) mm 240 × 205 × 255

Waga kg 6.7 (z 3 przewodem)
   
  Nr kat: 
  108.393 GROOVER, frez trapezowy 110 x 3.5 mm 
  111.032  GROOVER, frez owalny 110 x 3.5 mm 
  W zestawie:

GROOVER, walizka transportowa.

Niezawodna frezarka do wykładzin podłogowych z twor-
zyw sztucznych. Dla profesjonalnych instalatorów wykład-
zin w obiektach przemysłowych, sportowych oraz budyn-
kach użyteczności publicznej.

GROOVER
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100.303
106.982
105.575 
107.144

Dysza rurowa Ø 5 mm (przejściówka)  
standard 
150 mm, standard 
100 mm, prosta 
standard (do HOT JET S)

 
106.989 
106.990 
106.991 
106.992 
106.993

Szczelina standardowa 
Drut Ø 3 mm, profil D (okrągły) 
Drut Ø 4 mm, profil D (okrągły) 
Drut Ø 5 mm, profil D (okrągły) 
Drut 5,7 mm, profil A (trójkątny) 
Drut 7 mm, profil B (trójkątny)

156.470 
 

Drut Ø 4 - 5 mm, profil D (okrągły)
- z podgiętym dzióbkiem. 
Do spawów prostych i narożników. 

105.431 
105.432 
105.433 
160.550
159.848

Z wąską szczeliną*
Drut Ø 3 mm, profil D (okrągły) 
Drut Ø 4 mm, profil D (okrągły) 
Drut Ø 5 mm, profil D (okrągły) 
Drut Ø 3 mm, profil D (okrągły)** 
Drut Ø 5 mm, profil D (okrągły)**

**prowadnica drutu i dzióbek podgięte.

 
107.139 
107.137

Dysza do spawania taśmą lub paskami 
4,5 x 12 mm 
2 x 8 mm

111.346 
111.348 
106.966 
106.968 

Strug do spoin U 
Ostrza zapasowe U 
Strug do spoin V 
Ostrza zapasowe V

154.259 Skrobak do drutu spawalniczego

 
142.647

Wycior do dysz do spawania

106.969 Nóż półksiężycowy

40020100
Sanki do noża półksiężycowego

117.000 Nóż Mozart do ścinania spawów

157.544 Nożyce uniwersalne Leister 260 mm

137.855 
138.902 
138.539

Nóż Leister (z 5 ostrzami zapasowymi) 
Ostrza zapasowe hakowe (10 sztuk) 
Ostrza zapasowe trapezowe (10 sztuk)

 
142.717 
145.606 
100.818 
145.582 

GRZAŁKI 
230 V / 1550 W; TRIAC ST / TRIAC AT 
230 V / 3300 W; ELECTRON ST 
230 V /   435 W;   HOT JET S 
230 V / 2200 W; UNIFLOOR 500

AKCESORIA LEISTER

147.250 • •

146.740 • •

125.315 • •

127.833 • •

133.174 • •

Energy HT1600
Energy HT1600D
Energy HT3400

                  (wzmocniona)
    Dysza rurowa  5 mm

 
Drut Ø 4 mm, profil D 
(okrągły)

Drut Ø 5 mm, profil D 
(okrągły)

  Drut 7 mm, profil B  
  (trójkątny)            

    Dysza "łabędzia"

119.178 • • •

153.894 • •

124.336 • •

153.895 • •

132.050 • •

123.805 230 V / 1550 W
158.802 230 V / 1550 W
124.322 230 V / 3300 W

•
•

•

Energy HT1600
Energy HT1600D
Energy HT3400

Skrobak, zestaw

Nóż półksiężycowy 
z drewnianym uchwytem

 
Nóż półksiężycowy

 
Pokrowiec do  
noża półksiężycowego

Sanki do noża 
półksiężycowego

 
 
 

AKCESORIA WELDY



Specyfikacja 

Napięcie V~ 230
1600Moc W

Temperatura °C

Przepływ powietrza l/min

Ciśnienie statyczne Pa 2600

Wymiary D × S (  uchwyt) mm 360 x 101 (59)

 rury wylotowej mm 31.5

Waga kg

Znak zgodności
Klasa ochrony II

  

  W zestawie:
  Weldy HT 1600, zapasowe szczotki węglowe, instrukcja obsługi, karton/walizka  
  transportowa, akcesoria (w zależności od wersji).
  Nr kat.:
  Energy HT1600      120.881

Energy HT1600D    160.170
   Energy HT1600 w zestawie z dyszami (rurowa + fi 4 mm)      120.883
   Energy HT1600D w zestawie z dyszami (rurowa + fi 4 mm)  160.172  
 

40 - 650 40 - 620

240                  240

1.0 1.2

1600 1600D

WYKŁADZINY PODŁOGOWE
WELDY: Ekonomiczne, wydajne narzędzia do wykładzin 

Weldy Energy HT3400 to mocna dmuchawa gorące-
go powietrza do zastosowań wymagających wydajności 
i dużego przepływu powietrza. Świetnie sprawdzi się  
do podgrzewania, suszenia klejów i termoformowania wy-
kładzin. Dmuchawa Energy HT3400 może być również 
zastosowana w maszynach np. w okleiniarkach.

	• Sterowanie temperaturą do 650°C
	• Ceramiczny wkład grzejny i wydajny silnik 
szczotkowy

	• Kompatybilna z dyszami różnych produ-
centów    50,5mm 

Energy HT3400:  

Specyfikacja 

Napięcie V~ 230
3400Moc W

Temperatura °C 40 - 650

Przepływ powietrza l/min 320

Wymiary Dł × Szer(  uchwyt) mm 348 × 101 (59)

 rury wylotowej mm 50

Waga kg

Znak zgodności

Klasa ochrony II

W zestawie
Weldy Energy HT3400, zapasowe szczotki węglowe, instrukcja obsługi, karton. 
Nr kat.:  
Weldy Eenergy HT3400   128.723

1.3

Weldy Energy HT 1600 to uniwersalna  dmuchawa 
gorącego powietrza z regulacją temperatury do 650°C. 
Po założeniu odpowiedniej dyszy HT 1600 umożliwia m.in. 
spawanie wykładzin obiektowych, zgrzewanie membran 
dachowych, plandek oraz folii basenowych.

Energy HT1600  

	• Sterowanie temperaturą do 650°C
	• Ceramiczna grzałka i mocny silnik szczotkowy
	• Kompatybilna z dyszami    31,5mm różnych produ-
centów

	• Wersja HT1600D - jest dodatkowo wyposażona w 
precyzyjną regulację temperatury z wyświetlaczem

Artur  Kuna 
+48 735 922 843 
kuna@heisslufttechnik.pl

Biuro i serwis:

Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o. 
ul. ks. W. Siwka 13, 40-306 Katowice 
Tel.: 32 209-12-02, www.leister.pl Autoryzowany dystrybutor i serwis

Doradca techniczny:


