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LE MINI

Size mm
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Bedienungsanleitung

El Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam
lesen und zur weiteren Verfligung aufbewahren.

Lufterhitzer
LE MINI; LE MINI SENSOR; LE MINI SENSOR KIT

Anwendung

Die Leister Lufterhitzer LE MINI, LE MINI SENSOR und LE MINI SENSOR KIT eignen sich fiir den Einbau
in Maschinen, Anlagen oder Gerdten und sind fiir den Dauerbetrieb ausgelegt. Durch das integrierte
Schutzelement gewahrleistet das Gerét eine hohe Sicherheit.

e |ndustrielle Fligetechnik durch Heissluftnieten

e Trocknen- und Aufheizprozesse verschiedenster Art

e Schrumpfen und Schweissen von Verpackungsfolien und Formteilen

e Aktivieren und Losen von losungsmittelfreien Klebstoffen und Schmelzklebern

e Sterilisieren von Verpackungsmaterialien wie kleinen Flaschen, Korken und Behéltern
o Glatten von Dragée-Uberziigen, Glanzen von Schokoladen und Kosmetikartikeln

e Trennen und verschmelzen von synthetischen Faden und Geweben

e | Gtvorgdnge an dinnen Blechteilen

e Entfernen von Kunststoff-Pressgraten und Glénzen von Kunststoff-Oberflachen

Warnung

Lebensgefahr beim Offnen des Gerates, da spannungsfiihrende Komponenten
und Anschlisse freigelegt werden. Vor dem Offnen des Gerédtes muss dieses
allpolig vom Netz getrennt werden.

von Lufterhitzern, besonders in der Nahe von brennbaren Materialien und explo-
siven Gasen.

Verbrennungsgefahr! Heizelementrohr und Dlse nicht in heissem Zustand
beriihren. Gerat abkiihlen lassen. Heissluftstrahl nicht auf Personen oder Tiere
richten.

f Feuer- und Explosionsgefahr bei unsachgemassem Einbau und Gebrauch



Vorsicht

Nennspannung, die auf dem Gerat angegeben ist, muss mit der Netzspannung
ubereinstimmen.

Gerdt muss beobachtet betrieben werden.

Wérme kann zu brennbaren Materialien gelangen, die sich ausser Sichtweite
befinden. Geréat darf nur von ausgebildeten Fachleuten oder unter deren Auf-
sicht benutzt werden. Kindern ist die Beniitzung génzlich untersagt.

® &

Gerat vor Feuchtigkeit und Nasse schiitzen.

@

Entsorgung

Elektrogerate, Zubehdr und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefihrt
werden. Bitte beriicksichtigen Sie bei der Entsorgung unserer Produkte die nationalen und lokalen
Vorschriften. Fiir EU-L&nder: Bitte werfen Sie Elektrogerate nicht in den Hausmill.



Technische Daten

Spannung V~
Frequenz Hz
Leistung W

Temperatur max.

Luftmenge min. I/min
Druck max. kPa
Gewicht (LE MINI) g
Gewicht (Converter) g
Gewicht (Controllbox) g
Gewinde fiir

Diisenverschraubung

Masse Heizrohr ¢ mm
Masse (Size) mm

Konformitéatszeichen
Schutzklasse Il
* nur giiltig fiir 230V-Version

In Anschlussbox integrierter
Temperaturregler

Thermoschalter fiir Gerateschutz
Heizelementschutz
Integrierte Temperatursonde

Analog-Schnittstelle (passiv)
4 -20 mA

Druckreduzierventil
Integrierte Regelung

Technische Anderungen vorbehalten

LE MINI
400 800 400
120/230 230  120/230
50/60 50/60 50/60

400 800 400

25 30 10
200 200 200
120 150 120
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LE MINI SENSOR

50/60

LE MINI SENSOR KIT
800 400 800
230 120 230
50/60 50/60
800 400 800

°C/°F 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382
Umgebungstemperatur max. °C/°F 60/140 60/140 60/140 60/140

60/140  60/140
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Geratebeschreibung

LE MINI/LE MINI SENSOR

1 Anschlussleitung 5 Knickschutztiille

2 Gehéuse 6 Gewinde flr

3 Heizelementrohr Diisenverschraubung
4 Luftzufuhr 7 Converter

LE MINI

LE MINI SENSOR KIT

1 Netzanschlussleitung 6 Fehleranzeige

2 Netzschalter 7 Heizeinheit

3 Druckreduzierventil LE MINI SENSOR

4 Anschlussbox 8 Anschluss Druckluft
5 Temperaturregler CSS 9 Sicherungshalter

LE MINI SENSORKIT 4 5 6

Einbau

Gerédt darf nur von ausgebildeten Fachleuten eingebaut werden.

e Der Einbau muss gewdahrleisten, dass

— nur kalte Luft zugefihrt wird.

—kein (Warme-) Riickstau entsteht.

— das Gerat nicht vom Heissluftstrahl eines anderen Gerétes angestromt wird.

Es muss darauf geachtet werden, dass die Heissluft frei ausstrdmen kann, da das Gerdt ansonsten
durch Wérmeriickstau Schaden erleiden kann (Brandgefahr!).

e Das Gerat vor mechanischen Vibrationen und Erschiitterungen schiitzen.

e |Impulsbetrieb: keine Luftstdsse bei Temperaturen tiber 100 °C

e Finbaumasse siehe Seite 3 (Size)

Luftversorgung

o Bei Verwendung von Druckluft muss ein Druckreduzierventil sowie ein OI- und Wasserabscheider vorgeschaltet sein.
e Die Luftmenge kann mit einem Luftmengenregler eingestellt werden.
e Das Gerédt darf nur mit Luft bis max. 60°C versorgt werden.

| Achtung: Gerat immer mit Luftversorgung betreiben! |

Anschluss
e Das Gerdt muss gemass Anschlussplan (Seite 8) fachmannisch angeschlossen werden.
e |m Netzanschluss muss eine geeignete Vorrichtung zur allpoligen Trennung vom Netz vorhanden sein!

e Es muss sichergestellt sein, dass die Anschlussleitungen das Heizelementrohr nicht bertihren und nicht dem
Heissluftstrahl ausgesetzt sind.



Anschlussplan LE MINI

* Controller und SSR bei Bedarf
** Auswertung Gerateschutz

LE MINI

PHASE
NEUTRAL
v Luftdruck
*SSR (max 2 bar)
=71 i’
POWER OUT1
*Controller 1 (Load)
2 (Neutral)
3 (Temp.-Schalter)

Anschlussplan LE MINI SENSOR

* Stromversorgung (Power Supply)
je nach verwendetem Controller
(Typ/Hersteller) integriert

Wichtig: Bei falscher Verdrahtung wird

die Converterschaltung zerstort!

PHASE
NEUTRAL LE MINI SENSOR
panva
POWER SSR
*Power
SUERY Converter
12..24VDC
i Luftdruck ,
POWER 0UT1- . (max 2 bar)
IN ] H
Controller f i
SUB1 0pT2 ;f =t
: : W=
TAarm 1} Alarm 2| ;
fmmmmms fmmmmme iAlam out |
Anschliisse Bezeichnung Klemme 1 Klemme 2 Klemme 3
X1 Power in 100..240VAC LOAD NEUTRAL PHASE
Sensor out
4..20mA, passiv " )
X2 4mA = 0°C Positiv Negativ
20mA =1023°C
X3 Sensor in Thermoelement| Masse (grau) Positiv (griin) Negativ (weiss)
4 Power out Heizelement Temp.-Schalter Neutral Load
(rosa) (blau) (schwarz)
Alarm out Relais, .
X5 8A/250VAC Arbeitskontakt Anschluss Ruhekontakt




Anschlussplan LE MINI SENSOR KIT

Druckluft
max. 8x10° Pa

Druck
Netzanschlussleitung max. 2x10° Pa

m— | S

Betrieb LE MINI

e Nach Bedarf entsprechende Diise oder Reflektor montieren.

Verbrennungsgefahr! Heizelementrohr und Diise nicht in heissem Zustand beriihren. Beim Wechseln von
Diise oder Reflektor zuvor Gerat abkiihlen lassen.

e Druckreduzierventil gemass technischen Daten (Druck max.) einstellen.
e Luftversorgung tiber die Druckluftzufuhr anschliessen.
e | uftmenge mittels Luftmengenregler oder Druckreduzierventil anpassen.
Achtung: Minimale Luftmenge gemass technischen Daten einhalten.
e Netz einschalten.
e Nach Gebrauch Gerét durch Nachfliessen von Kaltluft abkiihlen lassen (Vermeidung von Warmerlickstau).

| Achtung: Gerét immer mit Luftversorgung betreiben! |

Funktion Gerateschutz
o Uberhitzt das Gerat, kann mit Hilfe des integrierten Gerdteschutzes und einem vorgeschaltenen Relais (Anschluss-
plan, Seite 8) die Heizung abgeschalten werden. Die Abschaltung kann je nach Relaistyp ausgewertet werden.

Massnahmen beim Ansprechen des Gerateschutzes
e Gerdt vom Netz trennen e Luftdurchfluss dberpriifen e Luftmenge Uberprifen
e | uftzufuhr tberpriifen o Gerat wieder mit Netz verbinden

Betrieb LE MINI SENSOR

e Nach Bedarf entsprechende Diise oder Reflektor montieren.

Verbrennungsgefahr! Heizelementrohr und Diise nicht in heissem Zustand beriihren. Beim Wechseln von
Diise oder Reflektor zuvor Gerét abkiihlen lassen.

e Druckreduzierventil gemass technischen Daten (Druck max.) einstellen.
e | uftversorgung Gber den Druckluftschlauch anschliessen.
e Luftmenge mittels Luftmengenregler oder Druckreduzierventil anpassen.
Achtung: Minimale Luftmenge geméss technischen Daten einhalten.
e Netz einschalten.
e Nach Gebrauch Gerét durch Nachfliessen von Kaltluft abkiihlen lassen (Vermeidung von Warmerlickstau).

| Achtung: Gerat immer mit Luftversorgung betreiben! |

Funktion Heizelementschutz
e Uberhitzt das Heizelement, wird die Heizung mit Hilfe des Converters abgeschaltet. Die Abschaltung kann kun-
denseitig mit Hilfe des Anschlusses X5 (Anschlussplan, Seite 8) ausgewertet werden.

Funktion Gerateschutz
o Uberhitzt das Gerét, wird die Heizung mit Hilfe des Converters abgeschaltet. Die Abschaltung kann kundenseitig
mit Hilfe des Anschlusses X5 (Anschlussplan, Seite 8) ausgewertet werden.

Funktion Analoge Schnittstelle
e Mit dem 4..20 mA passiven current loop steht dem Kunden ein galvanisch getrenntes Signal zur Verfligung,
welches proportional zur Lufttemperatur ist.



Wertbereich: ~ 4mA entsprechen 0°C/ 32°F
20mA entsprechen 1023°C /1874 °F

Massnahmen beim Ansprechen des Heizelement- oder Geradteschutzes
e Gerdt vom Netz trennen (PHASE). Nach 5 Sekunden automatischer Reset der Elektronik
e Luftzufuhr Gberpriifen e Luftdurchfluss tberpriifen
e Luftmenge dberpriifen e Gerdt wieder mit Netz verbinden

Betrieb LE MINI SENSOR KIT

e Das Gerat muss gemdss Anschlussplan (Seite 3) fachmannisch angeschlossen werden.
e Nach Bedarf entsprechende Diise montieren.

Verbrennungsgefahr! Heizelementrohr und Diise nicht in heissem Zustand beriihren. Beim Wechseln von
Diise oder Reflektor zuvor Gerét abkiihlen lassen.

e | uftversorgung am Anschluss Druckluft (8) anschliessen.

o L uftmenge am Druckreduzierventil (3) einstellen (Luftmenge min., Druck max. siehe technische Daten Seite 2).
e Netzschalter (2) einschalten.

e Gewiinschte Heisslufttemperatur am Temperaturregler CSS (5) einstellen.

e Nach Gebrauch Geréat durch Nachfliessen von Kaltluft abkihlen lassen (Vermeidung von Wérmeriickstau).

| Achtung: Gerét immer mit Luftversorgung betreiben! |

Funktion Heizelementschutz
e Uberhitzt das Heizelement, wird die Heizung mit Hilfe des in der Anschlussbox (4) integrierten Converters abge-
schaltet. Die Abschaltung wird an der Fehleranzeige (6) signalisiert.

Funktion Geréateschutz
e Uberhitzt das Gerat, wird die Heizung mit Hilfe des in der Anschlussbox (4) integrierten Converters abgeschal-
tet. Die Abschaltung wird an der Fehleranzeige (6) signalisiert.

Massnahmen bei Abschaltung durch Heizelement- oder Gerateschutz

e Gerat mittels Netzschalter (2) ausschalten e | uftdurchfluss dberpriifen

e Druckluft Uberpriifen e Gerat mittels Netzschalter (2) einschalten
e | uftmenge (berpriifen

Schulung
e |eister Technologies AG sowie deren autorisierte Service-Stellen bieten kostenlose Kurse im Bereich der
Anwendungen an.
3D Zeichnungen
e 3D-Zeichnungen sind bei ihrer Service-Stelle oder auf www.leister.com erhaltlich.
Zubehor

e Es darf nur Leister-Zubehor verwendet werden.
e Zubehor unter www.leister.com

Service und Reparatur

e Reparaturen sind ausschliesslich von autorisierten Leister-Service-Stellen ausfiihren zu lassen. Diese gewahr-
leisten innert niitzlicher Frist einen fachgerechten und zuverldssigen Reparatur-Service mit Original-Ersatzteilen
gemdss Schaltplanen und Ersatzteillisten.

Gewahrleistung

e Fir dieses Gerat gelten die vom direkten Vertriebspartner/Verkédufer gewdhrten Garantie- oder Gewahrleistungs-
rechte ab Kaufdatum. Bei einem Garantie- oder Gewahrleistungsanspruch (Nachweis durch Rechnung oder Liefer-
schein) werden Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler vom Vertriebspartner durch Ersatzlieferung oder Reparatur
beseitigt. Heizelemente sind von der Gewahrleistung oder Garantie ausgeschlossen.

o \Weitere Garantie- oder Gewahrleistungsanspriiche werden im Rahmen des zwingenden Rechts ausgeschlossen.

o Schaden, die auf natiirliche Abnutzung, Uberlastung oder unsachgemésse Behandlung zuriickzufiihren sind, wer-
den von der Gewahrleistung ausgeschlossen.

e Keine Garantie- oder Gewahrleistungsanspriiche bestehen bei Geraten, die vom Kéufer umgebaut oder verandert
wurden.



Operating Instructions @

Please read operating instructions carefully before use
and keep for future reference.

Air heaters
LE MINI; LE MINI SENSOR; LE MINI SENSOR KIT

Application

The Leister air heaters LE MINI, MINI SENSOR and LE MINI SENSOR KIT is suitable for building into ma-
chines, installations or tools and is designed for continuous operation. The tool offers process safety as
a result of the integrated protective elements.

e |ndustrial jointing technology by means of hot air staking

e Different types of drying and warming up processes

® Shrinking and welding of packaging foils and moulds

® Activating and releasing of solvent free glues and fusion adhesives

e Sterilisation of packaging materials such as small bottles, corks and containers

* Smoothing of tablet coatings, glazing of chocolate and cosmetic articles

e Separating and fusing of synthetic threads and fabrics

® Soldering processes on metal parts

® Removal of plastic burrs and glazing of plastic surfaces

Warning

Danger of death when opening the device, as live parts and connections are
exposed. The device must be fully disconnected from the mains before opening it.

especially in the vicinity of flammable materials and explosive gases.

Danger — can cause burns! Do not touch the heating element tube and nozzle
while they are hot. Allow the device to cool. Do not direct hot-air jet towards
people or animals.

2 Danger of fire and explosion if air heaters are installed and used incorrectly,

Caution

The nominal voltage indicated on the device must correspond to the mains voltage.

The device must not be left unattended when in use.

@ Heat can reach combustible materials which are out of sight. The device may only
be used by trained personnel or under their supervision. Children may not use
the device under any circumstances.

Keep away from wet and damp areas.



Disposal

Electrical equipment, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly way.
For EU countries only: Do not dispose of electrical equipment with household refuse!



Technical data

Voltage vV~
Frequency Hz
Power consumption w
Max. temperature °C/°F
Ambient temperature max. °C/°F
Min. air flow I/min
Max. pressure kPa
Weight (LE MINI)

Weight (Converter)

Weight (Controller)

Screwed nozzle joint

Size, heating tube ¢ mm
Size mm

Mark of conformity
Protection class Il
* only 230V-version

Temperature controller integrated
in the terminal box

Thermal switch for tool protection
Heating element protection
Integrated heating probe

Analogue interface (passive)
4-20 mA

Pressure reducing valve
Integrated control

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800
120/230 230 120/230 230 120 230
50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
400 800 400 800 400 800
600/1112 750/1382 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382
60/140 60/140 60/140 60/140 60/140  60/140
25 30 10 10 10 10
200 200 200 200 200 200
120 150 120 150 120 150
190 190
2350 2350
G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8 G1/4"x8 G1/4"x 8
15 15 15 15 15 15
Page3 Page3 Page3 Page3 Page3  Page3
q3 g q3 g ] ]
=] = O] = O] O]
LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800
o o
. o . o o o
. o o o
o o o o
. o
o o
o o

Technical data and specifications are subject to change without prior notice
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Device description

LE MINI/LE MINI SENSOR

1 Connection lead 5 Socket protection sleeve
2 Housing Screwed nozzle joint G'/4”
3 Heating element tube 7 Converter

4 Airinlet

LE MINI

(=7}

LE MINI SENSOR KIT
1 Power supply cord 5 Temperature regulator CSS
2 Main switch 6 Fault indicator
3 Pressure reduction 7 Heater LE MINI SENSOR
8
9

valve Compressed air connection
4 Connection box Fuseholder

LE MINI SENSORKIT 4 5 6

Installation
e The device may only be installed by trained personnel.
e Assembly must ensure that:
—only cold air is supplied
—no (hot air) backup occurs
— the tool is not subjected to a hot air flow from another tool

& It must be ensured that the hot air can flow out freely, as otherwise the device can be damaged by the
excess heat building up (risk of fire!).

e The tool is protected against mechanical vibration and shaking

e Pulsed operation: no air blasts at temperatures over 100°C

e For installation dimensions, see page 3 (Size)

Air supply
e \WVhen using compressed air, a pressure reduction valve and an oil and water separation unit must be in the supply
e The air flow can be adjusted by means of an air flow regulator
e The tool must only be supplied with air up to a max. 60°C

| Attention: always operate device with air supply! |

Connection
e The device must be connected by a qualified expert in accordance with the circuit diagram (page 15).
e A suitable device for full disconnection from the mains must be provided in the mains connection!

e |t must be ensured that the connection lines do not come into contact with the heating element tube and are not
exposed to the hot air jet.



Circuit Diagram LE MINI

* Controller and SSR are optional

** Processing Temperature switch signal

PHASE
NEUTRAL
v Air pressure
*SSR (max 2 bar)
ek
,,,,,,,,,,,,,,,, /]
POWER OUT1
*Controller 1 (Load)
2 (Neutral)

LE MINI

3 (Temperature switch)

Circuit Diagram LE MINI SENSOR

* Power supply is integrated according to

the controller used (model/manufacturer)

Note: In case of wrong wiring the

converter circuit board will be destroyed.

PHASE
NEUTRAL LE MINI SENSOR
] pnrd
POWER SSR
*Power
sz el Converter
12..24VDC .
, = Air pressure.
POWER OU'::- ’f (max 2 bar)
Controller ;
SUB1  OUT2 ;f
S S
lAla.rm 11 lAla.rm 21 ;
fmmee i iAlam out |
Connections Description Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3
X1 Power in 100..240VAC LOAD NEUTRAL LINE/MAINS
Sensor out
4..20mA, passiv . .
X2 4mA = 0°C Positive Negative
20mA =1023°C
X3 Sensor in Earth connection Positive Negative
thermal element (grey) (green) (white)
4 Power out Temperature Neutral Load
Heating element switch (pink) (blue) (black)
Alarm out : :
X5 Relay, 8A/250VAC Working contact Connection Rest contact

15
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Circuit Diagram LE MINI SENSOR KIT

Compressed air
max. 8x10° Pa

LEISTER]

v, Pressure
Power supply cord max. 2x10° Pa

Operation LE MINI

e Fit the nozzle appropriate to the use.

Danger — can cause burns! Do not touch the heating element tube and nozzle while they are hot.
Allow the device to cool down before replacing the nozzle / reflector.

e Adjust pressure reduction valve in accordance with the technical details on (see technical data, max. pressure).
e Connect the air supply by means of the pneumatic hose
e Adjust the air flow by means of an air flow controller or pressure reduction valve
ATTENTION: Comply with minimum air volume as per technical data.
e Switch on mains.
o After use let the tool cool down by allowing cold air to flow through (avoiding a build up of heat).

| Attention: always operate device with air supply! |

Function tool protection
e |f tool overheats, the heating is switched off by means of a Temperatur-Switch in connection with a releais.
(Circuit Diagram, page 15).

Measures to be taken if the tool protection trips

e Remove tool from mains e (Check air flow e (Check air volume
e (Check air supply e Re-connect tool to the mains
Operation LE MINI SENSOR

o Fit the nozzle appropriate to the use.

Danger — can cause burns! Do not touch the heating element tube and nozzle while they are hot.
Allow the device to cool down before replacing the nozzle / reflector.

e Adjust pressure reduction valve in accordance with the technical details on (see technical data, max. pressure).
e Connect the air supply by means of the pneumatic hose
e Adjust the air flow by means of an air flow controller or pressure reduction valve
ATTENTION: Comply with minimum air volume as per technical data.
e Switch on mains.
o After use let the tool cool down by allowing cold air to flow through (avoiding a build up of heat).

| Attention: always operate device with air supply! |

Function heat element protection
e |f the heating element overheats, the heating is switched off by means of the converter. The switching- off
can be evaluated by the customer using connection X5 (Circuit Diagram, page 15).

Function tool protection
e |f the tool overheats, the heating is switched off by means of the converter. The switching- off can be evaluated
by the customer using connection X5 (Circuit Diagram, page 15).

Function analogue interface
e A galvanically isolated signal proportional to the air temperature is available to the customer by means of the
4,20 mA passive current loop.



Value range: 4 mA corresponds to 0°C/ 32°F
20mA corresponds to 1023°C/ 1874 °F

Measures to be taken if the heating element or tool protection trips
e Remove tool from mains (LINE/MAINS). The electronics are automatically reset after 5 seconds
e (Check air supply e Check air flow
e Check air volume e Re-connect tool to the mains

Operation LE MINI SENSOR KIT

e The tool must be connected by a qualified electrician in accordance with the circuit diagram on page 3.
e it the nozzle appropriate to the use.

Danger — can cause burns! Do not touch the heating element tube and nozzle while they are hot.
Allow the device to cool down before replacing the nozzle / reflector.

e Connect the air supply at the compressed air connection (8).

e Set the air flow at the pressure reduction valve (3) (min. air flow, max. pressure - see technical data page 2)
e Switch on at main switch (2)

e Set the required hot air temperature at the temperature regulator CSS (5).

o After use let the tool cool down by allowing cold air to flow through (avoiding a build up of heat).

| Attention: always operate device with air supply! |

Function heat element protection
e |f the heating element overheats, the heater is switched off through the converter integrated in the connection
box (4). The shutdown is indicated on the fault indicator (6).

Function tool protection
o |f the tool overheats, the heater is switched off through the converter integrated in the connection box (4). The
shutdown is indicated on the fault indicator (6).

Measures to take in the case of switching off through the heating element protection and tool protection
e Switch off the tool at the main switch (2) e Check the through flow of air

e Check the compressed air e Switch on the tool at the main switch (2)

e Check the air flow rate

Training
e |eister Technologies AG and its authorised service points provide free courses in the area of applications.

3D drawings
e 3D drawings of available from your Service Centres or at www.leister.com

Accessories

e Only Leister accessories may be used.
e Accessories at www.leister.com

Service and repairs

e Repairs should only be carried out by authorised Leister Service Centres. They guarantee a correct and reliable
repair service within reasonable period, using original spare parts in accordance with the circuit diagrams
and spare parts lists

Warranty

e For this tool, the guarantee or warranty rights granted by the relevant distributor/seller shall apply. In case of
guarantee or warranty claims any manufacturing or workmanship defects will either be repaired or replaced by the
distributor at its discretion. Warranty or guarantee rights have to be verified by an invoice or a delivery document.
Heating elements shall be excluded from warranty or guarantee.

e Additional guarantee or warranty claims shall be excluded, subject to mandatory provisions of law.
e Warranty or guarantee shall not apply to defects caused by normal wear and tear, overload or improper handling.
e Warranty or guarantee claims will be rejected for tools that have been altered or changed by the purchaser. 17



QD Istruzioni per I'uso

El Prima dell’attivazione leggere con attenzione le istruzioni per I'uso e
conservarle per ulteriori consultazioni.

Riscaldatore ad aria
LE MINI; LE MINI SENSOR; LE MINI SENSOR KIT

Applicazioni

| riscaldatori ad aria LE MINI, LE MINI SENSOR e LE MINI SENSOR KIT di Leister sono indicati per il
montaggio in macchine, impianti o apparecchiature e sono progettati per il funzionamento continuo.
Grazie alla protezione integrata dell’elemento riscaldante e all’interfaccia, I'apparecchio assicura una
elevatissima sicurezza di processo produttivo.

e Rivettatura industriale con aria calda

® Asciugatura e processi di riscaldamento di diverse tipologie

® Termoretrazione e saldatura di foglie per imballi e pezzi formati

e Attivazione e scioglimento di collanti esenti da solventi e colle a fusione

e Sterilizzazione di materiali per imballi come flaconi, turaccioli e contenitori

e Lisciatura di coperture di cioccolatini, lucidatura di cioccolato e articoli cosmetici

® Tagliare e fondere tessuti sintetici e filamenti

e Stagnature a punti su lamierini sottili

 Distacco di bave e lucidatura di superfici su pezzi in materie plastiche stampate

Avvertenza

All'apertura dell’apparecchio sussiste il pericolo di morte perché vengono esposti
componenti e collegamenti sotto tensione. Prima dell’apertura dell’apparecchio, si
devono staccare tutti i poli dalla rete.

Sussiste il pericolo di incendio e di esplosione in caso di montaggio e utilizzo
improprio di riscaldatori, in particolare nelle vicinanze di materiali infiammabili e
gas esplosivi.

Pericolo di ustione: non toccare il tubo della resistenza e I'ugello quando sono
ancora bollenti. Lasciare raffreddare I'apparecchio. Non orientare il getto di aria
calda verso persone o animali.

B>

Cautela

La tensione nominale specificata sull’apparecchio deve coincidere con la ten-
sione di rete.

E necessario mantenere |'apparecchio sotto controllo durante il funzionamento.

Il calore pud raggiungere materiali infiammabili che si trovano fuori dal campo visivo.
L'impiego dell'apparecchio & consentito esclusivamente a personale specializzato o sotto
il monitoraggio di quest'ultimo. E tassativamente vietato I'impiego da parte dei bambini.

Proteggere I'apparecchio da umidita e da ambienti bagnati.

QO O®O



Smaltimento

Gli apparecchiature elettriche, gli accessori e gli imballaggi devono essere riciclati nel rispetto dell’am-
biente. Solo per i Paesi UE: Non smaltire gli apparecchiature elettriche insieme ai rifiuti domestici!



20

Specifiche tecniche

Tensione V~
Frequenza Hz
Potenza w

°C/°F
Temperatura ambiente max. °C/ °F

Temperatura max.

Quantita aria min. I/min
Pressione max. kPa
Peso (LE MINI) g
Peso (Converter) g
Peso (Controllbox)

Filettatura per ugelli avvitabili
Qimensioni Tubo mm
riscaldatore ¢

Dimensioni (Size) mm

Marchio di conformita
Classe di protezione Il
* solo 230V-versione

Regolatore di temperatura integrato
nella scatola di collegamento

Protezione termica per I'apparecchio

Protezione termica per elemento
riscaldante

Sonda temperatura integrata

Interfaccia analogica (passiva)
4 -20 mA

Valvola di riduzione della pressione
Regolazione integrata

Con riserva di modifiche tecniche

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800
120/230 230 120/230 230 120 230
50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
400 800 400 800 400 800
600/1112 750/1382 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382
60/140 60/140 60/140 60/140 60/140  60/140
25 30 10 10 10 10
200 200 200 200 200 200
120 150 120 150 120 150
190 190
2350 2350

G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8G1/4" x8 G1/4"x8 G1/4"x8
168 18 15 18 15 18

Pagina 3 Pagina3 Pagina3 Pagina3 Pagina3 Pagina 3

43 43 q3 43 143 143

=l ] (=] =] (=] ]
LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT

400 800 400 800 400 800



Descrizione dell’apparecchio

LE MINI/LE MINI SENSOR

LE MINI 1 Cavo alimentazione 5 Passa cavo

2 Involucro 6 Filettatura per ugell

3 Tubo della resistenza awvitabili

4 Tubo aria 7 Convertitore

LE MINI SENSOR KIT 5 Regolatore di

1 Cavo di collegamento temperatura CSS
alla rete 6 Indicatore di errore
Interruttore di rete 7 Unita di riscaldamento
Valvola di riduzione della LE MINI SENSOR
pressione 8 Attacco aria compressa
Scatola di collegamento 9 Portafusibile

LE MINI SENSORKIT 4 5 6

Montaggio

e || montaggio dell’apparecchio e consentito esclusivamente a personale specializzato.
e (Qccorre che siano garantite le seguenti condizioni:

— 'alimentazione dell’aria deve essere fredda

— che non ci siano ritorni di aria calda

— I"apparecchio non deve essere investito da fonti di calore esterne

E necessario prestare attenzione al fatto che I'aria calda possa scorrere senza ostacoli perché altrimenti si
potrebbero provocare danni all’apparecchio a causa della formazione di ristagni di calore (pericolo d’incendio).
e | ’apparecchio non deve subire vibrazioni meccaniche o urti
e |mpulso operazione: In nessun caso I'apparecchio deve subire colpi d'aria a piti di 100°C
e Per le dimensioni d’installazione vedere pagina 3.

Alimentazione aria

e |mpiegando I'aria compressa occorre utilizzare la valvola di riduzione € il separatore per I'acqua e I'olio.
e |’ aria occorrente deve essere determinata con un regolatore di quantita d’aria.
e | 'apparecchio pud essere alimentato con aria fino a max. 60°C.

| Attenzione! Azionare sempre I'apparecchio con I'alimentazione dell’aria. |

Collegamento

e | 'apparecchio deve essere allacciato da personale specializzato secondo lo schema di allacciamento (pagina 22).
e Nel collegamento alla rete deve essere presente un dispositivo adeguato per garantire la disconnessione di tutti
i poli dalla rete.
o F obbligatorio accertarsi che le linee di allacciamento non vengano a contatto con il tubo della resistenza e con
il getto di aria calda. 21
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Schema di collegamento LE MINI

* Controller e SSR secondo necessita

** Utilizzabile per la protezione del riscaldatore

FASE

NEUTRO

*k

POWER OUT1

*Controller

Pressione aria
(max 2 bar)

(Cariqo)

LE MINI

1
2 (Neutro)
3

(Interruttore temperatura)

Schema di collegamento LE MINI SENSOR

* Alimentazione dipendente dal tipo
di controllo (tipo/fornitore) integrato

FASE

Importante: se il cablaggio non é corretto,
il circuito del convertitore viene rovinato!

NEUTRO LE MINI SENSOR
panva
POWER SSR
*Power
SUERY Converter
e Pressione aria
(o]
POWER U‘: . (max 2 bar)
Controller f
SUB1  OUT2 ;f
: : N
TAarm 1} Alarm 2| ;
fmmmmee fmmmmee iAlam out |
Collegamento | Descizione Morsetto 1 Morsetto 2 Morsetto 3
X1 Tensione 100..240VAC Carico NEUTRO FASE
Sensore disinserito
4..20mA, passivo " .
X2 4mA = 0°C Positivo Negativo
20mA =1023°C
X3 Sensore nella sonda Massa (grigio) Positivo ( verde) Negativ (weiss)
X4 Alimentazione elemento | Interruttore Neutro Carico
riscaldante esclusa temperatura (rosa)| (blu) (nero)
Allarme escluso Relg,, . . -
X5 8A/250VAC Contatto operativo | Allacciamento Contatto di riposo




Schema di collegamento LE MINI SENSOR KIT

Aria compressa
max. 8x10° Pa

Pressione
Cavo di collegamento alla rete max. 2x10° Pa

N "'-E.il%=““““““““‘

Funzionamento LE MINI
e Montare, se necessario, un ugello o un riflettore corrispondente.

Pericolo di ustione: non toccare il tubo della resistenza e I'ugello quando sono ancora bollenti.
Per effettuare le operazioni di sostituzione degli ugelli o dei riflettori, lasciare raffreddare I'apparecchio.

e | avalvola di riduzione della pressione deve essere regolata secondo i dati tecnici.
e Allacciare I'aria al tubo apposito.
e Regolare la quantita d’aria necessaria tramite I’apposito regolatore.
Attenzione: mantenere la minima quantita d’aria secondo i dati tecnici.
e |nserire la tensione.
e Dopo I'uso, lasciare raffreddare I'apparecchio facendo scorrere aria fredda (per evitare I'accumulo di calore).

| Attenzione! Azionare sempre I'apparecchio con I’alimentazione dell’aria. |

Fuzione della protezione dell’apparecchio

* Qualora I'apparecchio si surriscaldasse, tramite la protezione integrata e un relé apposito (Schema di collega-
mento, pagina 22) il riscaldamento puo essere disinserito. Il disinserimento pud essere personalizzato in
funzione del tipo di relé impiegato.

Rimedi se interviene la protezione dell’apparecchio
e Staccare I'apparecchio dalla rete e Controllare che il flusso dell’aria calda non abbia ostruzioni.
e Controllare I'alimentazione dell'aria fredda e Quindi riallacciare I'apparecchio alla rete elettrica
e Controllare la quantita dell’aria

Funzionamento LE MINI SENSOR

e Montare, se necessario, un ugello o un riflettore corrispondente.

Pericolo di ustione: non toccare il tubo della resistenza e I'ugello quando sono ancora bollenti.
Per effettuare le operazioni di sostituzione degli ugelli o dei riflettori, lasciare raffreddare I'apparecchio.

e | a valvola di riduzione della pressione deve essere regolata secondo i dati tecnici.
e Allacciare I'aria al tubo apposito.
e Regolare la quantita d’aria necessaria tramite I'apposito regolatore.
Attenzione: mantenere la minima quantita d’aria secondo i dati tecnici.
e |nserire la tensione.
e Dopo I'uso, lasciare raffreddare I'apparecchio facendo scorrere aria fredda (per evitare I'accumulo di calore).

| Attenzione! Azionare sempre I'apparecchio con I'alimentazione dellaria. |

Funzione della protezione dell’elemento riscaldante e dell’apparecchio

e Qualora I'elemento riscaldante e/o I'apparecchio si surriscaldino, il riscaldamento viene disinserito tramite il
convertitore. Il disinserimento pud essere personalizzato dall’utilizzatore mediante il morsetto X 5 (Schema
di collegamento, pagina 22).

Funzione dell’interfaccia analogica
o Qon una corrente passiva di 4...20 mA il cliente ha disposizione un segnale a separazione galvanica, che
¢ proporzionale alla temperatura dell’aria.

23



Campo valori: 4mA corrispondono 0°C/ 032°F
20mA corrispondono  1023°C / 1874 °F

Rimedi se interviene la protezione dell’elemento riscaldante o dell’apparecchio
e Staccare I'apparecchio dalla rete (Fase). Dopo 5 secondi reset automatico dell’elettronica.
e Controllare 'alimentazione dell’aria fredda e Controllare che il flusso dell’aria calda non abbia ostruzioni
e Controllare la quantita dell'aria. e Quindi riallacciare I'apparecchio alla rete elettrica

Funzionamento LE MINI SENSOR KIT

e | 'apparecchio deve essere collegato in modo professionale secondo lo schema di collegamento (pagina 3).
e Se necessario montare I'ugello corrispondente.

Pericolo di ustione: non toccare il tubo della resistenza e I'ugello quando sono ancora bollenti.
Per effettuare le operazioni di sostituzione degli ugelli o dei riflettori, lasciare raffreddare I'apparecchio.

e Collegare I'alimentazione dell'aria all’attacco dell’aria compressa (8).

e Regolare la quantita d'aria sulla valvola di riduzione della pressione (3) (per la quantita d'aria min. e la pressione
max. vedi dati tecnici a pagina 2).

e |nserire I'interruttore di rete (2).

e Impostare la temperatura dell'aria calda desiderata sul regolatore di temperatura CSS (5).

 Dopo I'uso, lasciare raffreddare I'apparecchio facendo scorrere aria fredda (per evitare I'accumulo di calore).

| Attenzione! Azionare sempre I'apparecchio con I’alimentazione dell’aria. |

Funzione di protezione dell’elemento riscaldante
e Se |'elemento riscaldante si surriscalda, il riscaldamento viene disinserito tramite il convertitore integrato nella
scatola di collegamento (4). Il disinserimento viene segnalato sull’indicatore di errore (6).

Funzione di protezione dell’apparecchio
e Se |'apparecchio si surriscalda, il riscaldamento viene disinserito tramite il convertitore integrato nella scatola di
collegamento (4). Il disinserimento viene segnalato sull'indicatore di errore (6).

Rimedi in caso di disinserimento dell’elemento riscaldante o dell’apparecchio
e Spegnere |'apparecchio mediante I'interruttore direte (2) e Controllare il flusso dell’aria

e Controllare I'aria compressa e Accendere |'apparecchio mediante I'interruttore

e Controllare la quantita d’aria direte (2)
Formazione

o Leister Technologies AG e i rispettivi centri d’assistenza autorizzati offrono corsi gratuiti nell’ambito delle
applicazioni.
Disegni in 3D

e | disegni in 3D sono disponibili presso il centro di servizio di assistenza tecnica o all’indirizzo www. leister.com.
Accessori

o E consentito utilizzare solo gli accessori Leister.
® Zubehor unter www.leister.com

Servizio di assistenza e riparazione

e | e riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dai centri di assistenza tecnica Leister autorizzati. |
centri di assistenza tecnica garantiscono un servizio di riparazione professionale ed affidabile con pezzi di
ricambio originali conformi agli schemi elettrici e agli specifici elenchi.

Garanzia legale

e A questo prodotto si applicano i diritti previsti per la garanzia concessi dal partner di distribuzione/rivenditore
diretto, a partire dalla data di acquisto. In caso di ricorso alla garanzia (fanno fede la fattura o la bolla di consegna),
sono previste la fornitura sostitutiva o la riparazione di difetti di fabbricazione o di lavorazione a cura del partner
di distribuzione. La garanzia non si applica agli elementi riscaldanti.

e E esclusa qualsiasi ulteriore garanzia non espressamente prevista dalle vigenti norme di diritto cogente.

e Sono esclusi dalla garanzia i danni riconducibili alla naturale usura, al sovraccarico o alla scorretta manipolazione.

24 e | ricorso alla garanzia decade per gli apparecchi sottoposti a modifiche o alterazioni da parte dell’acquirente.



Instructions d’utilisation

El Instructions d’utilisation & lire trés attentivement avant mise en
marche et a conserver pour besoins ultérieurs

Chauffe-air
LE MINI; LE MINI SENSOR; LE MINI SENSOR KIT

Application

Les chauffe-air LE MINI, LE MINI SENSOR et LE MINI SENSOR KIT de Leister conviennent au montage
dans des machines, installations ou appareils et sont congcus pour une utilisation en continu.
L’appareil garantit un haut niveau de sécurité grace a I’élément de protection intégré.

e Technique d’assemblage industrielle par rivetage par air chaud

e Processus de séchage et de chauffage de différents types

e Rétraction et soudage de films d’emballage et de pieces moulées

o Activation et dissolution de colles exemptes de solvants et de colles fusibles

o Stérilisation de matériaux d’emballage tels que les petites bouteilles, les bouchons et les réservoirs
e Polissage du revétement de dragées, lustrage de chocolats et de produits cosmétiques

e Sectionnement et soudage de fils synthétiques et de tissus

e Processus de brasage sur de fines pieces en tole

e Ebavurage de matieres plastiques et lustrage des surfaces en plastique

Avertissement

Danger de mort & I'ouverture de I'appareil, car des composants et des liaisons
sous tension sont découverts. Avant d’ouvrir I'appareil, débranchez-le du secteur
sur tous les poles.

Risque d’incendie et d’explosion en cas de montage et d’utilisation non
conformes de chauffe-air, en particulier a proximité de matériaux inflammables
et de gaz explosifs.

Risque de brilure ! Ne touchez pas le tuyau de la résistance et la buse s'ils
sont chauds. Laissez refroidir I'appareil. Ne dirigez pas le jet d’air chaud sur
les personnes ou les animaux.

B>

Attention

La tension nominale indiquée sur I'appareil doit correspondre a la tension
du secteur.

L’appareil doit fonctionner sous supervision.

La chaleur peut atteindre des matériaux inflammables se trouvant hors de portée de
vue. L'appareil doit étre utilisé exclusivement par des spécialistes formés ou sous
leur supervision. L'utilisation de I'appareil par des enfants est strictement interdite.

Protégez I'appareil de I’humidité et de la pluie.

QO O®O
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Elimination

Les appareils électroniques, les accessoires et les emballages doivent étre recyclés en respectant
I'environnement. Pour les pays de I'UE uniquement : ne pas jeter les appareils électroniques
avec les déchets ménagers!



Caractéristiques techniques

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800

Tension V~ 120/230 230 120/230 230 120 230
Fréquence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Puissance w 400 800 400 800 400 800
Température max. °C/°F 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382
Température ambiante max. °C/°F 60/140 60/140 60/140 60/140 60/140  60/140
Débit d’air min I/min 25 30 10 10 10 10
Pression max. kPa 200 200 200 200 200 200
Poids (LE MINI) g 120 150 120 150 120 150
Poids (convertisseur) g 190 190
Poids (Controllbox) g 2350 2350
Filetage pour raccord de buse G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8 G1/4"x8 G1/4"x 8
CDL':S#:;Z"S (ydutubede 15 15 15 15 15 15
Dimensions (Size) mm Page3 Page3 Page3 Page3 Page3 Page3
Marque de conformité CE€ CE€ C€ C€ C€ C€
Classe de protection Il O] =] O] =] O] o]
* 230V-version seulement

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT

400 800 400 800 400 800
Régulateur de température intégré

dans le boitier de connexion ¢ ¢
Interrupteur de température pour . . . . . .
protection de I'appareil

Protection de I’élément chauffant ° ° ° °
Sonde de température intégrée ° ° ° °
Interface analogique (passive) . .

(passiv) 4 — 20 mA

Vanne réductrice de pression ° °
Régulation intégrée . o

Sous réserve de modifications techniques



Description de I’appareil

LE MINI LE MINI/LE MINI SENSOR 4 Alimentation en air
1 Céble d’alimentation 5 Passe-céble anti-pli
2 Boitier 6 Filetage pour raccord
3 Tuyau de I'élément de buse

chauffant 7 Convertisseur
LE MINI SENSOR KIT 5 Régulateur de
1 Cable de connexion température CSS
secteur 6 Affichage des erreurs
2 Interrupteur secteur 7 Unité de chauffage
3 Vanne réductrice de LE MINI SENSOR
pression 8 Raccord air comprimé
4 Boitier de connexion 9 Porte-fusible

LE MINI SENSORKIT 4 5 6

Montage

e |"appareil doit étre monté exclusivement par des spécialistes formés a cet effet.
e | ¢ montage doit garantir

— que seul de I'air froid est introduit.

— qu’aucun échauffement ne se produit.

—que le jet d’air chaud d’un autre dispositif ne balaye pas I'appareil.

Vérifiez que I'air chaud puisse s’échapper librement, auquel cas I'appareil peut étre endommagé en raison
d’un échauffement (risque d’incendie !).

e Protégez I'appareil des vibrations mécaniques et des secousses.

e Régime d'impulsion : pas d'air pulsé a des températures supérieures a 100 °C

e Pour les dimensions d'installation, cf. page 3 (Dimensions / Size)

Alimentation en air

e En cas d’utilisation d’air comprimé, une vanne réductrice de pression ainsi qu’un séparateur d’huile et d’eau
doivent étre placés en amont.

o |e débit d'air peut étre réglé a I'aide d’un régulateur du volume d’air.

o | ’appareil doit étre alimenté avec de I'air uniquement jusqu’a une température max. de 60 °C.

| Attention : toujours faire fonctionner I'appareil avec I'alimentation d’air ! |

Raccordement
o |"appareil doit étre raccordé par un spécialiste conformément au schéma des connexions, page 29.
o Un dispositif adapté de séparation du secteur sur tous les poles doit étre présent dans la connexion secteur !

e Assurez-vous que les cables d’alimentation ne touchent pas le tuyau de I'élément chauffant et qu’ils ne sont pas
28 exposés au jet d'air chaud.



Schéma des connexions LE MINI

* Régulateur et relais semi-conducteur (SSR) si nécessaire

LE MINI
** Evaluation de la protection de I'appareil
PHASE
NEUTRE
Av Pression de 'air

*SSR (2 bars max.)

*k

POWER OUT1
*Controller 1_(Charg)
2 (Neutre)
3 (Interrupteur temp.)

Schéma des connexions LE MINI SENSOR

* Alimentation électrique (Power Supply)  Important : En cas de cablage incorrect,
intégrée selon le régulateur utilisé le circuit du régulateur sera détruit!
(type / fabricant)

PHASE

NEUTRE LE MINI SENSOR

AV
POWER SSR
*Power
el Convertisseur
12..24VDC
—+ Pression de I'air
POWER OUT1
- 4 (2 bars max.)
Controller £
SUB1 OUT2 ;r
: : N
 Aame 1} { Aame | ——
Connexions | Désignation Borne 1 Borne 2 Borne 3
Entrée alimentation
X1 100, 240VAC CHARGE NEUTRE PHASE
Sortie capteur
4..20mA, passif ", L
X2 AmA = 0°C Positif Négatif
20mA =1023°C
X3 Capteur dans thermocouple | Terre (gris) Positif (vert) Négatif (blanc)
Sortie alimentation de Interrupteur de temp. ,
X4 Pélément chauffant (r0se) Neutre (bleu) Charge (noir)
Relais de sortie d’alarme, ) ,
X5 8A/250VAC Contact de travail Connexion Contact de repos
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Schéma des connexions LE MINI SENSOR KIT

Air comprimé
max. 8x10° Pa

]

Pression
max. 2x10° Pa

Fonctionnement LE MINI
e Selon les besoins, montez la buse ou le réflecteur correspondant.

Risque de brilure! Ne touchez pas le tuyau de I'élément chauffant et la buse s'ils sont chauds.
Avant le remplacement de buses ou de réflecteurs, laissez refroidir I'appareil.

e Réglez la vanne réductrice de pression conformément aux caractéristiques techniques (pression max.).

e Raccordez I'alimentation en air via I'alimentation en air comprimé.

o Adaptez le réglage du débit d’air a I'aide du régulateur du volume d’air ou de la vanne réductrice de pression.
Attention : Respectez le débit d'air minimal conformément aux caractéristiques techniques.

o Activez le secteur.

e Apres utilisation, laisser refroidir I'appareil par une circulation d’air froid (éviter la retenue de chaleur).

| Attention : toujours faire fonctionner I'appareil avec I'alimentation d’air ! |

Fonction Protection de I'appareil
o Sil'appareil surchauffe, le chauffage peut étre arrété a I'aide de la protection de I'appareil et d’un relais placé en
amont (schéma des connexions, page 29). La déconnexion peut étre exploitée selon le type de relais.

Mesures en cas de réponse de la protection de I'appareil
e Débranchez I'appareil du secteur e Controlez le débit d'air
e Controlez I'alimentation en air e Reliez a nouveau I'appareil au secteur
e Controlez la quantité d’air

Fonctionnement LE MINI SENSOR
e Selon les besoins, montez la buse ou le réflecteur correspondant.

Risque de briilure! Ne touchez pas le tuyau de I'élément chauffant et la buse s'ils sont chauds.
Avant le remplacement de buses ou de réflecteurs, laissez refroidir I'appareil.

e Réglez la vanne réductrice de pression conformément aux caractéristiques techniques (pression max.).

e Raccordez I'alimentation en air via I'alimentation en air comprimé.

o Adaptez le réglage du débit d’air a I'aide du régulateur du volume d’air ou de la vanne réductrice de pression.
Attention: Respectez le débit d’air minimal conformément aux caractéristiques techniques.

o Activez le secteur.

e Apres utilisation, laisser refroidir I'appareil par une circulation d’air froid (éviter la retenue de chaleur).

| Attention : toujours faire fonctionner I’appareil avec I’alimentation d’air ! |

Fonction Protection de la résistance
o Si la résistance surchauffe, le chauffage est arrété a I'aide du convertisseur. La déconnexion peut étre exploitée
par le client a I'aide de la connexion X5 (Schéma des connexions, page 29).

Fonction Protection de I'appareil
e Si'appareil surchauffe, le chauffage est arrété a 'aide du convertisseur. La déconnexion peut étre exploitée par
le client a I'aide de la connexion X5 (Schéma des connexions, page 29).

Fonction Interface analogique
e Avec la boucle de courant passif 4..20 mA, le client dispose d’un signal a séparation galvanique qui est
proportionnel a la température de I'air.



Gamme de valeurs: 4mA correspondent a 0°C/ 32°F
20mA correspondenta 1023°C /1874 °F

Mesures en cas de réponse de la protection de la résistance ou de I'appareil
e Débranchez I'appareil du secteur (PHASE). Réinitialisation automatique de I'électronique au bout de 5 secondes
e Controlez I'alimentation en air e Contrélez le débit d’air
e Controlez la quantité d’air e Reliez a nouveau I'appareil au secteur

Fonctionnment LE MINI SENSOR KIT

e | ’appareil doit étre raccordé par un professionnel conformément au schéma de raccordement (page 3).
e Monter la buse correspondante en fonction des besoins.

Risque de briilure! Ne touchez pas le tuyau de I'6lément chauffant et la buse s'ils sont chauds.
Avant le remplacement de buses ou de réflecteurs, laissez refroidir I'appareil.

e Raccorder |'alimentation en air au raccord air comprimé (8).

© Régler le débit d'air sur la vanne réductrice de pression (3) (débit d’air min., pression max., voir données techniques
page 2).

e \ettre I'interrupteur secteur (2) en position Marche.

 Régler la température d’air chaud souhaitée sur le régulateur de température CSS (5).

e Apreés utilisation, laisser refroidir I'appareil par une circulation d’air froid (éviter la retenue de chaleur).

| Attention : toujours faire fonctionner I'appareil avec I'alimentation d’air ! |

Fonction protection de la résistance
e En cas de surchauffe de la résistance, le chauffage est coupé a I'aide du convertisseur intégré dans le boitier de
connexion (4). La coupure est signalée sur I'affichage des erreurs (6).

Fonction protection de I'appareil

e En cas de surchauffe de I'appareil, le chauffage est coupé a I'aide du convertisseur intégré dans le boitier de
connexion (4). La coupure est signalée sur I'affichage des erreurs (6).

Mesures en cas de coupure par la protection de la résistance ou de I'appareil

o Eteindre I'appareil a I'aide de l'interrupteur secteur (2). o \/érifier le flux d'air.

o \/érifier I'air comprimé. e Mettre en marche I'appareil a I'aide de I'interrupteur
o \/érifier le débit d’air. secteur (2).
Formation
o |eister Technologies AG et ses SAV compétents proposent des cours gratuits relatifs aux applications.
Dessins 3D

e |es dessins 3D des chauffe-air de la gamme LHS sont disponibles aupres de votre SAV ou sur www.leister.com.

Accessoires

¢ Seuls des accessoires Leister doivent étre utilisés.
e Accessoires a I'adresse www.leister.com

Maintenance et réparation

e | es réparations doivent étre réalisées exclusivement par les SAV Leister compétents. Ils garantissent un
service de réparation approprié et fiable avec des pieces d’origine, conformément aux schémas de cablage
et aux listes des pieces de rechange.

Garantie légale

e |es droits de garantie fabricant et de garantie légale accordés par le partenaire commercial ou vendeur direct
s'appliquent a cet appareil a compter de la date d’achat. En cas de recours a la garantie (justificatif par la facture
ou le bordereau de livraison), les défauts de fabrication ou d’usinage seront supprimés par le partenaire commer-
cial qui procédera a une fourniture en remplacement ou a une réparation. Les éléments chauffants sont exclus
de la garantie.

e Toute autre prétention a la garantie fabricant ou a la garantie Iégale dans le cadre du droit en vigueur est exclue.

e | es dommages résultant d'une usure naturelle, d’une surcharge ou d'un traitement non conforme sont exclus de
la garantie.

e Aucun droit a revendication n’est accordé pour les appareils qui auront été transformés ou modifiés par I'acheteur. 31
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&S Instrucciones de funcionamiento

E Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes
de la puesta en marcha y consérvelas para usos futuros.

Calentador de aire
LE MINI; LE MINI SENSOR; LE MINI SENSOR KIT

Aplicacion

Los calentadores de aire LE MINI, LE MINI SENSOR y LE MINI SENSORKIT de Leister estan indicados parael
montaje en maquinas, instalaciones o aparatos y han sido disefiados para el funcionamiento continuo.
La herramienta ofrece seguridad en el proceso como resultado de los elementos protectores integrados
y las interfaces.

Tecnologia de unién industrial por medio de una fijacion con aire caliente

Diferentes tipos de procesos de secado y calentamiento

Contraccion y soldadura de laminas y moldes de envase

Activacion y liberacion de colas libres de disolvente y adhesivos de fusion

Esterilizacion de materiales de envase, tales como botellas pequefias, corchos y envases
Alisado de revestimientos de pastillas, glaseado de chocolate y articulos cosméticos
Separacion y fusion de hebras y telas sintéticas

Procesos de soldadura sobre piezas metalicas

Eliminacion de rebabas de plastico y glaseado de superficies de plastico

Advertencia

Peligro de muerte al abrir el aparato, ya que se dejan al descubierto componen-
tes y conexiones sometidos a tension. Antes de abrir el aparato, éste debe
estar completamente desconectado de la red.

Peligro de incendio y explosion en caso de un uso inadecuado de los
calentadores de aire, en especial cerca de materiales inflamables y gases
explosivos.

iPeligro de quemaduras! No toque el tubo calentador ni la boquilla si estan
calientes. Espere a que el aparato se enfrie. No dirija el chorro de aire caliente
hacia personas o animales.

B>

Precaucion

La tension nominal indicada en el aparato debe coincidir con la tensién de red.

El equipo debe permanecer vigilado mientras esté funcionando.

El calor puede llegar a materiales inflamables que no se encuentran a la vista. El
aparato sdlo debe ser utilizado por personal especializado debidamente formado
0 bajo su vigilancia. Se prohibe terminantemente su uso por parte de nifios.

Proteger el aparato de la humedad y el agua.

QO O®O



Eliminacion
Las equipos eléctricos, los accesorios y los embalajes deben reciclarse y reutilizarse de forma ade-

cuada para proteger el medio ambiente. Solo para paises de la Unién Europea: No desechar jamas
equipos eléctricos en la basura doméstica.
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Datos técnicos

Tension V~
Frecuencia Hz
Consumo potencia w
Temperatura max. °C/°F
Temperatura ambiente °C/°F
Flujo aire min. I/min
Presion max. kPa
Peso (LE MINI) g

Peso (Converter) g

Peso (caja de control) g
Junta tobera enroscada
Dimensiones, .
tubo calenta o

Dimensiones (Size) mm

Marca de conformidad
Clase de proteccion Il
* s6lo 230V-version

Regulador de temperatura integrado
en la caja de terminales

Conmutador térmico para proteccion
herramienta

Resistencia protegida

Sonda de temperatura integrada
Interface analdgico (pasivo) 4 — 20 mA
Valvula reguladora de presion
Regulacion integrada

Sujeto a modificaciones técnicas
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LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800
120/230 230 120/230 230 120 230
50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
400 800 400 800 400 800
600/1112 750/1382 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382
60/140 60/140 60/140 60/140 60/140  60/140
25 30 10 10 10 10
200 200 200 200 200 200
120 150 120 150 120 150
190 190
2350 2350
G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8 G1/4"x8 G1/4"x 8
15 15 15 1% 15 15
Pagina3 Pagina3 Pagina3 Pagina3 Pagina3 Pagina 3
ce ce ce ce ce ce
=] = O] =] (O] O]
LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800
o o
o o o . o o
o . o o
o . o o
o o
o o
o o



Descripcion del aparato

LE MINI/LE MINI SENSOR

LE MINI 1 Cable de conexion 5 Manguito proteccion
2 (Carcasa casquillo
3 Tubo calentador 6 Junta de tobera roscada
4 Entrada de aire 7 Convertidor
LE MINI SENSOR KIT 5 Regulador de
1 Cable de alimentacion temperatura CSS
principal 6 Indicador de errores
2 Interruptor 7 Unidad de calefaccion
3 Vélvula reguladora LE MINI SENSOR
de presion 8 Toma de aire comprimido
4 (Caja de terminales 9 Portafusibles

LE MINI SENSORKIT 4 5 6

Montaje
e £l montaje debe asegurar que:
— solamente se suministra aire frio
— no se produce apoyo (con aire caliente)
— la herramienta no esta sometida a flujo de aire caliente desde otra herramienta.
Debe asegurarse de que el aire caliente pueda salir lioremente, ya que una retencion de aire caliente puede
causar dafos en el aparato (jpeligro de incendio!).
e |a herramienta esta protegida contra vibracion mecdnica y sacudida
e Pulso la operacion: No hay chorro de aire a temperaturas por encima de los 100 °C
¢ Dimensiones del conjunto en mm (Pagina 3 / Size)

Alimentacion de aire

e Cuando se utiliza aire comprimido, deben incluirse en el suministro una valvula de reduccion de presion, y una
unidad de separacion de aceite y agua

e El flujo de aire puede ajustarse por medio de un regulador de flujo de aire

e Ala herramienta debe suministrarsele Gnicamente aire hasta un méaximo de 60°C

| Atencion: Utilice el aparato siempre con alimentacion de aire. |

Conexion

e La conexion del aparato debe ser realizada por personal cualificado siguiendo el esquema de conexiones (Dia-
grama de Circuito, pagina 36).

e |a conexion de red debe disponer de un dispositivo adecuado que asegure la completa desconexion de la red.

e Asegurese de que los cables de conexion no toquen el tubo del elemento calentador y no estén expuestos al
chorro de aire caliente.
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Diagrama de Circuito de LE MINI

* Controlador y SSR son opcionales LE MINI
** Sefial de conmutacion de Temperatura de Procesamiento

FASE
NEUTRO

Y Presion aire
*SSR (max. 2 bares)

*k

POWER OUT1
*Controller 1 (Carge)
2 (Neutro)
3 (Conmutador Temperatura)

Diagrama de Circuito de LE MINI SENSOR

* El suministro de potencia esta inte-grado Nota: En caso de conexion incorrecta
de acuerdo con el controlador utilizado del cableado, el cuadro de circuitos
(modelo/fabricante) del convertidor sera destruido
FASE
NEUTRO . LE MINI SENSOR
panva
POWER SSR
*Power
SUERY Convertidor
12..24VDC
T Presion aire ,
e OUE_ a (max. 2 bares)
Controller f
SUB1 OUT2 }f
: : V=
TAarm 1} Alarm 2| ;
fmmmmee fmmmmee iAlam out |
Conexiones Descripcion Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3
X1 Conexion 100..240VAC | CARGA NEUTRAL LINEA/RED
Sin sensor
4..20mA, pasivo " )
X2 4mA = 0°C Positivo Negativo
20mA =1023°C
X3 Sensor en el Conexion a tierra Positive Negative
elemento calefactor (gris) (verde) (blanco)
X4 Desconectar Conmutador temp. | Neutral Load
elemento calefactor (rosa) (azul) (negro)
Sin alarma, ) L Contacto
X5 Relé, 8A/250VAC Contacto trabajo Conexion Descanso




Diagrama de Circuito de LE MINI SENSOR KIT

Aire comprimido
max. 8x10° Pa

]

Presion
max. 2x10° Pa

Funcionamiento LE MINI
e Adaptar la tobera adecuada para el uso

iPeligro de quemaduras! No toque el tubo calentador ni la boquilla si estan calientes.
Antes de cambiar la boquilla o el reflector, espere a que se enfrie el aparato.

e Ajustar la valvula de reduccion de presion de acuerdo con los detalles técnicos (Presion max.)

e Conectar el suministro de aire por medio del tubo flexible neumatico

e Ajustar el flujo de aire por medio de un controlador de flujo de aire o valvula de reduccion de la presion.
Precaucion: Mantener el flujo de aire al minimo de acuerdo con los detalles técnicos de la pagina 34

e Conectar alared

e Después de utilizarlo, dejar enfriar el equipo haciendo pasar aire frio (asi se evita un atasco de calor).

| Atencion: Utilice el aparato siempre con alimentacion de aire. |

Funcion de proteccion de la herramienta .
e Si se sobrecalienta |a herramienta, la calefaccion es desconectada de un Conmutador-Temperatura en
conexion con un relé (Diagrama de circuito, pagina 36).

Medidas que deben tomarse si el elemento calefactor o la proteccion de la herramienta se desconecta
o Retirar la herramienta de la red e Comprobar el flujo de aire
e Comprobar el suministro de aire e Reconectar la herramienta a la red
e Comprobar el volumen de aire

Betrieb LE MINI SENSOR
e Adaptar la tobera adecuada para el uso

iPeligro de quemaduras! No toque el tubo calentador ni la boguilla si estan calientes.
Antes de cambiar la boquilla o el reflector, espere a que se enfrie el aparato.

o Ajustar la valvula de reduccion de presion de acuerdo con los detalles técnicos (Presion max.)

e (Conectar el suministro de aire por medio del tubo flexible neumatico

o Ajustar el flujo de aire por medio de un controlador de flujo de aire o valvula de reduccion de la presion.
Precaucion: Mantener el flujo de aire al minimo de acuerdo con los detalles técnicos de la pagina 34.

e (Conectar a la red

e Después de utilizarlo, dejar enfriar el equipo haciendo pasar aire frio (asi se evita un atasco de calor).

| Atencion: Utilice el aparato siempre con alimentacion de aire. |

Funcion de proteccion del elemento calefactor . '
* Si se sobrecalienta el elemento calefactor, la calefaccion es desconectada por medio de un convertidor. La
desconexion puede evaluarse por el cliente utili-zando la conexion X5 (Diagrama de circuito de la pagina 36).

Funcion de proteccion de la herramienta ' , 3y
* i se sobrecalienta la herramienta, el calentamiento es desconectado por medio del convertidor. La desconexion
puede evaluarse por el caliente utilizando la conexion X5 (Diagrama de circuito de la pagina 36).

Funcion interfaz analoga _ o . - . o
e E| cliente dispone de una sefial galvanica aislada proporcional para el aire caliente, por medio de un circuito de
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corriente pasiva de 4,20 mA.
Intervalo del valor: 4mA correspondiente a 0°C/ 32°F
20mA correspondiente a 1023°C /1874 °F

Medidas que deben tomarse si el elemento calefactor o la proteccion de la herramienta se desconecta
e Retirar la herramienta de la red (LINEA/RED). Los elementos electrénicos son repuestos automaticamente des-
pués de 5 segundos
e Comprobar el suministro de aire e Comprobar el flujo de aire
e Comprobar el volumen de aire e Reconectar la herramienta a la red

Funcionamiento LE MINI SENSOR KIT

* El equipo debe conectarse por personal especializado segun el plano de terminales (pagina 3).
e Si es necesario, montar las toberas correspondientes.

iPeligro de quemaduras! No toque el tubo calentador ni la boquilla si estan calientes.
Antes de cambiar la boquilla o el reflector, espere a que se enfrie el aparato.

e Conectar el suministro de aire al terminal de aire comprimido (8).

o Ajustar el flujo de aire de la valvula reguladora de presion (3) (consulte el flujo de aire min. y la presion max. en
los Datos técnicos de la pagina 2).

e Pulsar el interruptor (2).

e Ajustar la temperatura de aire caliente en el regulador de temperatura CSS (5).

e Después de utilizarlo, dejar enfriar el equipo haciendo pasar aire frio (asf se evita un atasco de calor).

| Atencion: Utilice el aparato siempre con alimentacion de aire. |

Funcion de proteccion de elemento térmico y ' . o .
o Si el elemento térmico se sobrecalienta, la calefaccion se desactiva mediante el convertidor integrado en la caja
de terminales (4). Al desactivarse, se sefializara en el indicador de errores (6).

Funcion de proteccion del equipo y . , o ' '
e Si el equipo se sobrecalienta, la calefaccion se desactiva mediante el convertidor integrado en la caja de termi-
nales (4). Al desactivarse, se sefializara en el indicador de errores (6).

Medidas en caso de desactivacion por proteccion del elemento térmico o del equipo

e Pulsar el interruptor (2) para desconectar el equipo e Comprobar el caudal de aire

e Comprobar el aire comprimido e Pulsar el interruptor (2) para conectar el equipo
e Comprobar el flujo de aire

Formacion

e |eister Technologies AG, asi como sus puntos de servicio autorizados, ofrecen cursos gratuitos sobre las
aplicaciones.

Disefos en 3D
e Podrd solicitar los esquemas en 3D al punto de servicio 0 encontrarlos en www.leister.com.

Accesorios

* Solo pueden utilizarse accesorios de Leister.
e Puede adquirir los accesorios a través de www.leister.com

Servicio y reparaciones

e Las reparaciones se realizaran tnicamente en puntos de servicio técnico autorizados por Leister.
Estos garantizan un servicio de reparacion fiable y especializado con piezas de repuesto originales conforme
a los planos de conexiones y a las listas de piezas de repuesto.

Garantia

e Para este dispositivo tienen validez los derechos de garantia comercial o legal concedidos por el socio de distri-
bucion directo/el vendedor a partir de la fecha de compra. En caso de que exista derecho de garantia comercial
0 legal (certificacion mediante factura o albaran de entrega), el socio de distribucion subsanara los dafos de
fabricacion o tratamiento con una entrega de reposicion o una reparacion. Las resistencias estan excluidas de la
garantia. ) . » . .

e Cualquier otro derecho de garantia comercial o legal se excluira en el marco del derecho imperativo. .

e | os dafios provocados por el desgaste natural del equipo, sobrecarga o manejos inadecuados quedan excluidos
de la garantia.

* No habra ning(in derecho de garantia comercial o legal en el caso de los dispositivos que hayan sido alterados o
modificados por el comprador.



Gebruiksaanwijzing QD

Gebruiksaanwijzing voor ingebruikname zorgvuldig lezen
en voor latere naslag bewaren.

Heteluchtapparaten
LE MINI; LE MINI SENSOR; LE MINI SENSOR KIT

Toepassing

Het Leister heteluchtapparaat LE MINI, LE MINI SENSOR en LE MINI SENSOR KIT is geschikt voor montage
in machines, installaties of apparaten en is voor een ononderbroken functie ontworpen. Het apparaat
heeft een geintegreerde apparaathbescherming waardoor het een hoge bedrijfszekerheid biedt.

e |ndustriéle verbindingstechniek door heteluchtklinken

e \/erschillende droog- en opwarmprocessen

e Krimpen en lassen van verpakkingsfolies en vormdelen

e Activeren en lossen van oplosmiddelvrije lijmen en hotmelts

o Steriliseren van verpakkingsmaterialen zoals kleine flesjes, kurken en potjes

e Gladmaken van coatings van dragees, glanzend maken van chocolade en cosmetica-artikelen
e Scheiden en versmelten van synthetische draden en weefsels

e Solderingen aan dun blik

e Verwijderen van scherpe spuitgietranden en glanzend maken van kunststof oppervlakken

Waarschuwing

Levensgevaar bij het openen van het apparaat. Spanningsdragende componen-
ten en aansluitingen worden blootgelegd. Voor het openen van het apparaat moe-
ten alle polen van het elektriciteitsnet worden losgehaald.

Brand- en ontploffingsgevaar bij ondeskundig gebruik van heteluchtapparaten,
vooral in de buurt van brandbare materialen en explosieve gassen.

Verbrandingsgevaar ! Buis met verwarmingselement en mondstuk niet in hete
toestand aanraken. Het apparaat eerst laten afkoelen. De hete luchtstraal niet
op personen of dieren richten.

B> P

Veiligheid

De nominale spanning die op het apparaat staat aangegeven, moet overeenko-
men met de netspanning.

Het apparaat moet onder toezicht in werking zijn.

De warmte kan brandbare materialen bereiken die zich buiten zichtwijdte bevinden.
Het apparaat mag alleen door daarvoor opgeleide technici of onder toezicht van
zulke personen worden gebruikt. Het is voor kinderen verboden dit apparaat te
gebruiken.

O

Bescherm het apparaat tegen vocht en damp.

@
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Afvalverwijdering

Bied elektrische toestellen, toebehoren en verpakkingen aan voor milieuvriendelijk hergebruik. Uits-
luitend EU-landen: Voer het elekirische toestellen niet af via de inzameling van huishoudelijk afval!



Technische gegevens

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800
Spanning V~ 120/230 230 120/230 230 120 230
Frequentie Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Vermogen w 400 800 400 800 400 800

Max. luchttemperatuur °C/°F 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382
Max. omgevingstemperatuur °C/°F 60/140 60/140 60/140 60/140 60/140  60/140

Min. luchthoeveelheid I/min 25 30 10 10 10 10
Max. luchtdruk kPa 200 200 200 200 200 200
Gewicht (LE MINI) g 120 150 120 150 120 150
Gewicht (Converter) g 190 190

Gewicht (besturingskast) g 2350 2350
Schroefdraad thv mondstuk G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8 G1/4"x8 G1/4"x 8
Affmeting Elementbuis ¢ mm 15 15 15 15 15 15
Afmeting (Size) mm Pagina3 Pagina3 Pagina3 Pagina3 Pagina3 Pagina3
Conformiteitsteken |3 |3 |3 ce ce ce
Beschermingsklasse Il [O] O] O] O] O] O]

* alleen 230V-versie

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800
In aansluitkast ingebouwde

temperatuurregelaar ¢ y
Apparaatbhescherming ° ° ° ° . °
Elementbewaking . o o o
Geintegreerde temperatuurvoeler ° o o o
Analoge poort 4 — 20 mA . °

Drukreductieklep ° °
Geintegreerde regeling ° .

Technische wijzigingen voorbehouden
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Beschrijving van het apparaat

LE MINI

LE MINI/LE MINI SENSOR

1 Aansluitkabel

2 Behuizing

3 Buis met
verwarmingselement

4 Luchttoevoer

LE MINI SENSOR KIT

1 Netsnoer

2 Stroomschakelaar

3 Drukreductieklep

4 Aansluitkast

5 Temperatuurregelaar CSS

5 Kniktule

6 Schroefdraad thv
mondstuk

7 Converter

6 Foutdisplay

7 Verwarmingseenheid
LE MINI SENSOR

8 Persluchtaansluiting

9 Zekeringshouder

LE MINI SENSORKIT 4

5 6

Inbouw

e Het apparaat moet door een technicus worden inbouw.

e Tijdens het inbouwen er voor zorgen dat:
— alleen koude lucht toegevoerd wordt
— er geen (warmte-) stuw ontstaat

— het apparaat niet door een ander apparaat met hetelucht aangeblazen wordt

Let erop dat de hete lucht vrij kan uitstromen. Het apparaat kan anders schade ondervinden van de warm-

testuwing (brandgevaar!).

e Het apparaat beschermen tegen mechanische vibraties en trillingen
e Pulse werking: De lucht niet schakelen bij temperaturen hoger dan 100°C

e |nbouw maten in mm zie pagina 3 (Size)

Luchtvoorziening

e Bij het gebruik van perslucht moet men een drukreduceerventiel en een olie- en vochtafscheider plaatsen
e De luchthoeveelheid kan met een flowregelaar geregeld worden
e Het apparaat mag geen lucht warmer dan 60° C aangevoerd krijgen

| Opgelet: Apparaat altijd met luchtvoorziening bedienen! |

Aansluiting

e Het apparaat moet volgens het aansluitschema (pagina 43) door vakkundig personeel aangesloten worden

¢ |n de aansluiting aan het lichtnet moet een geschikte veiligheidsinrichting aanwezig zijn die alle polen van het
lichtnet scheidt.

e Ermoet gewaarborgd zijn dat de aansluitingsleidingen de buis van het verwarmingselement niet aanraken en niet
blootgesteld worden aan de heteluchtstraal.



Aansluitschema LE MINI

* Regelaar en Solid State Relais (SSR) naar keuze
** Schakelaar apparaatbescherming
FASE

NEUTRAAL
v Luchtdruk
*SSR (Max. 2 Bar)
71 L
POWER OUT1
*Controller 1 (Carico)
2 (Neutraal)
3 (Temperatuurschakelaar)

LE MINI

Aansluitschema LE MINI SENSOR

* Power supply afhankelijk van regelaar

Belangrijk: Bij verkeerd aansluiten wordt

(type/fabrikaat) geintegreerd de converter beschadigd!
FASE
NEUTRAAL LE MINI SENSOR
AV
POWER SSR
*Power
SRR Converter
12:24VIEC
Luchtdruk
POWER °”E_J , (Max. 2 Bar)
Controller £
SUB1  OUT2 ;r
I N
Chiarm 11 [Aarm 5 ; .
e 1Alam out |
Aansluitingen | Betekenis Klem 1 Klem 2 Klem 3
X1 Power in 100..240VAC LOAD NEUTRAAL FASE
Sensor uit
4..20mA, passief .
X2 AmA = 0°C Plus Min
20mA =1023°C
Sensor in . s
X3 Temperatuurvoeler Massa (greis) Plus (groen) Min (wit)
X4 Power uit Temp. schakelaar | Neutraal Load
Verwarmingselement (roze) (blauw) (zwart)
Alarm uit Relais, "
X5 8A/250VAC Werkcontact Aansluiting Rustcontact
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Aansluitschema LE MINI SENSOR KIT

Perslucht
max. 8x10° Pa

[LEISTER]
o

max. 2x10° Pa

Werking LE MINI
e Monteer naar wens bijoehorend mondstuk.

Verbrandingsgevaar ! Buis met verwarmingselement en mondstuk niet in hete toestand aanraken.
Laat voor montage van de mondstuk of reflector het apparaat eerst laten afkoelen.

e Drukreduceerventiel instellen volgens technische specificaties (max. luchtdruk).
e | uchtvoorziening aansluiten op de persluchtaansluiting.
e | uchthoeveelheid instellen op flowregelaar.
LET OP: Minimaal toegestane luchthoeveelheid volgens technische specificaties aanhouden.
e Aansluitspanning inschakelen.
o Na gebruik het apparaat laten afkoelen door koude lucht te laten stromen (om warmteophoping te voorkomen).

| Opgelet: Apparaat altijd met luchtvoorziening bedienen! |

Beveiliging van het apparaat

e |ndien het apparaat oververhit raakt, kan met behulp van de apparaatbescherming en een toegepast relais
(Aansluitschema, pagina 43) de verwarming uitgeschakeld worden. Het type afschakeling is afhankelijk
van het gekozen relais.

Maatregelen bij inkomen apparaatbescherming

e Aansluitspanning afschakelen e |uchtdoorstroming controleren
e | uchttoevoer controleren e Aansluitspanning weer inschakelen
e | uchthoeveelheid controleren

Werking LE MINI SENSOR

e Monteer naar wens bijoehorend mondstuk.

Verbrandingsgevaar ! Buis met verwarmingselement en mondstuk niet in hete toestand aanraken.
Laat voor montage van de mondstuk of reflector het apparaat eerst laten afkoelen.

e Drukreduceerventiel instellen volgens technische specificaties (max. luchtdruk).
e | uchtvoorziening aansluiten op de persluchtaansluiting.
e | uchthoeveelheid instellen op flowregelaar.
LET OP: Minimaal toegestane luchthoeveelheid volgens technische specificaties aanhouden.
e Aansluitspanning inschakelen.
e Na gebruik het apparaat laten afkoelen door koude lucht te laten stromen (om warmteophoping te voorkomen).

| Opgelet: Apparaat altijd met luchtvoorziening bedienen! |

Werking elementbewaking

e |ndien het verwarmingselement oververhit raakt, wordt de verwarming met behulp van de converter uit-
geschakeld. De klant kan het alarmcontact met behulp van de strook X5 (Aansluitschema, pagina 43) naar
buiten halen en verder verwerken.

Werking apparaatbescherming

e |ndien het apparaat oververhit raakt, wordt de verwarming met behulp van de converter uitgeschakeld. De
klargjt kan het ilarmcontact met behulp van de strook X5 (Aansluitschema, pagina 43) naar buiten halen en
verder verwerken.

Werking analoge poort
e De klant heeft de beschikking over een 4-20 mA, galvanisch gescheiden, signaal dat parallel is aan de
luchttemperatuur.




Bereik: 4mA komt overeen met 0°C/ 32°F
20mA komt overeen met 1023°C /1874 °F

Maatregelen bij inkomen elementbewaking of apparaatbescherming
e Aansluitspanning afschakelen (fase). Na 5 seconden volgt automatische Reset van de elektronica
e | uchttoevoer controleren e Luchtdoorstroming controleren
e | uchthoeveelheid controleren e Aansluitspanning weer inschakelen

Werking LE MINI SENSOR KIT

e Het apparaat moet vakkundig worden aangesloten volgens het aansluitschema (blz. 3).
e |ndien nodig het juiste mondstuk monteren.

Verbrandingsgevaar ! Buis met verwarmingselement en mondstuk niet in hete toestand aanraken.
Laat voor montage van de mondstuk of reflector het apparaat eerst laten afkoelen.

e | uchttoevoer op de persluchtaansluiting (8) aansluiten.

e | uchtdebiet bij de drukreductieklep (3) instellen (min. luchtdebiet, max. druk zie technische gegevens op biz. 2).
e Stroomschakelaar (2) inschakelen.

e Gewenste temperatuur van de warme lucht op de temperatuurregelaar CSS (5) instellen.

e Na gebruik het apparaat laten afkoelen door koude lucht te laten stromen (om warmteophoping te voorkomen).

| Opgelet: Apparaat altijd met luchtvoorziening bedienen! |

Functie beveiliging verwarmingselement
e Als het verwarmingselement oververhit raakt, wordt de verwarming uitgeschakeld door de in de aansluitkast (4)
ingebouwde omvormer. De uitschakeling wordt op het foutdisplay (6) weergegeven.

Functie apparaatbeveiliging
e Als het apparaat oververhit raakt, wordt de verwarming uitgeschakeld door de in de aansluitkast (4) ingebouwde
omvormer. De uitschakeling wordt op het foutdisplay (6) weergegeven.

Maatregelen bij uitschakeling door beveiliging van verwarmingselement of apparaat
e Apparaat met behulp van stroomschakelaar (2) e Luchtstroom controleren
uitschakelen e Apparaat met behulp van stroomschakelaar (2)
e Perslucht controleren inschakelen
e | uchtdebiet controleren

Training
Leister Technologies AG en de aangesloten geautoriseerde servicepunten bieden kostenloze cursussen in de
toepassingen aan.

3D-tekeningen
3D-tekeningen zijn verkrijgbaar bij uw servicepunt of via www. leister.com.

Toebehoren
Er mogen alleen toebehoren van Leister gebruikt worden!
Toebehoren te vinden op www.leister.com

Service en reparatie

Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde Leister Servicepunten worden uitgevoerd. Deze waarborgen
een deskundige en betrouwbare reparatieservice met originele-reserveonderdelen volgens de schakelschema'’s
en reserveonderdeelllijsten.

Wettelijke garantie

Voor dit apparaat gelden de door de directe salespartner/verkoper verleende garantie of de aanspraak op
garantie vanaf de datum van aankoop. Bij een garantie of aanspraak op garantie (bewezen door de factuur
of leveringsbewijs) de worden productie- of verwerkingfouten hersteld door de salespartner door middel van
levering van vervangende onderdelen of reparatie. Verwarmingselementen zijn uitgesloten van de garantie
of aanspraak op garantie.

Verdere garantie of aanspraken op garantie worden in het kader van het dwingende recht uitgesloten.
Schade als gevolg van normale slijtage, overbelasting of onachtzaam gebruik, is van de garantie uitgesloten.

Geen garantie of aanspraak op garantie wordt verleend bij apparaten die door de koper zijn omgebouwd of
veranderd. 45
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Bruksanvisning

E Les bruksanvisningen ngye far igangsetting
0g oppbevar den for senere bruk.

Luftvarmer
LE MINI; LE MINI SENSOR; LE MINI SENSOR KIT

Bruk

Leister LE MINI, LE MINI SENSOR og LE MINI SENSOR KIT er konstruert for kontinuerlig drift, montert
i installasjoner, maskiner og apparater. Apparatet tilbyr prosess trygghet med integrerte sikkerhets
elementer og interfacer.

e |ndustriell sammenfgyning ved hjelp av varmluftsnagling

* Forskjellige terke- og oppvarmingsprosesser

* Krymping og sveising av emballasje og plastdetaljer

® Aktivere/lgsne lgsningsmiddelfrie limstoffer og smeltelim

e Sterilisering av emballasje, feks. flasker, korker og beholdere

* Glansbehandle og glatte ut overflater pa sjokolade, kosmetiske artikler, etc.
* Tilskjeering og sammensmelting av trdd og vev i syntetisk stoff

® | oddeprosesser pa metalldeler

* Avrunding av skarpe plastkanter og glansbehandling av plastflater

Advarsel

Det er livsfarlig & apne enheten, da dette frilegger stramferende komponenter
og koblinger. Far enheten &pnes, mé denne veere koblet fra nettet p alle poler.

Brann- og eksplosjonsfare ved feil montering og bruk av luftvarmere, serdeles
i neerheten av brennbare materialer og eksplosive gasser.

Fare for forbrenning! Ikke bergr varmeelementrgret og dysen nér de er varme.
La enheten avkjole seg. Varmluftstralen ma ikke rettes mot mennesker eller
dyr.

B> P

Vorsicht

Merkespenningen som er angitt pd enheten ma stemme overens med
nettspenningen.

Enheten ma overvékes nér den er i drift.

Varme kan spre seg til brennbare materialer som befinner seg utenfor synsvidde.
Luftvarmeren skal kun brukes av hertil utdannet fagpersonell, eller under
deres tilsyn. Det er strengt forbudt for barn & bruke luftvarmeren.

Luftvarmeren ma beskyttes mot fuktighet og veete.

OROX®)



Deponering

Elektrisk utstyr, tilbehar og emballasje skal resirkuleres pé en miljgvennlig méte.
Kun for EU-land: Kast aldri elektrisk utstyr i husholdningsavfallet!
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Tekniske data

Spenning V~
Frekvens Hz
Effekt w
Max. temperatur °C/°F
Omgivelses temp. °C/°F
Min. luftmengde I/min
Max. trykk kPa
Vekt (LE MINI) g

Vekt (Converter) g

Vekt (kontrollboks) g
Gjenget fremhylse

Mal, Fremhylse o mm
Mal (Size) mm
CE-merking

Beskyttelsesklasse Il
* bare i 230V-versjonen

Integrert termostat i tilkoblingsboksen
Termisk bryter for apparat beskyttelse
Varme element beskyttelse

Integrert temperatur sonde

Analog interface (passiv) 4 — 20 mA
Trykkreduksjonsventil

Integrert regulering

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800
120/230 230 120/230 230 120 230
50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
400 800 400 800 400 800
600/1112 750/1382 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382
60/140 60/140 60/140 60/140 60/140  60/140
25 30 10 10 10 10
200 200 200 200 200 200
120 150 120 150 120 150
190 190
2350 2350
G1/4"x8G1/4"x8G1/4”x8G1/4"x 8 G1/4"x8 G1/4"x 8
15 15 15 15 15 15
Side3  Side3  Side3  Side3  Side3  Side3
q3 43 q3 43 43 43
] =] ] =] ] ]
LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800
. o
. o . o . o
. o o o
. o o o
. o
. o
. o

Det tas forbehold om tekniske endringer



Beskrivelse

LE MINI/LE MINI SENSOR

LE MINI 1 Stremledning 5 Kabelbeskytter
2 Deksel 6 Gjenget fremhylse
3 Varmeelementror 7 Konverter
4 Luftinntak
LE MINI SENSOR KIT
1 Strgmledning 6 Feilindikasjon
2 Nettbryter 7 Varmeenhet
3 Trykkreduksjonsventil LE MINI SENSOR
4 Tilkoblingshoks 8 Tilkobling for trykkluft
5 Termostat CSS 9 Sikringsholder

LE MINI SENSORKIT 4 5 6

Montering

e Enheten ma kun monteres av utdannede fagfolk.
o \ed installering ma det pases at:
— Kun kald luft tilfgres apparatet
— Tilbakeslag av varmluft ikke forekommer
— Apparatet ikke utsettes for varmluft fra andre apparater

Man ma passe pa at varmluften kan stremme fritt ut, ellers kan enheten ta skade gjennom varmeopp-
demming (brannfare )

e Beskytt apparatet mot vibrasjoner og stg

e Pulse drift: Ikke utsett apparatet for sjokk temperaturer over 100 °C.

o Alle mal i mm (Side 3/ Size)

Lufttilfersel

o \ed bruk av trykkluft, ma det monteres en reduseringsventil og et olje/vann filter.
e | uftmengden kan justeres med en regulator.
o Apparatet ma ikke f4 tilfart luft over max. 60°C.

€3 [ Forsikt: Enheten skal alltid drives med lufttilfarsel! |

Tilkobling
e LE MINI/ LE MINI SENSOR ma tilkobles av kvalifisert fagpersonell (Koblings diagram, side 50).
e | nettilkoblingen ma det finnes en egnet innretning for allpolig frakobling fra strgmnettet !

e Det mé veere sikret at tilkoblingsledningene ikke bergrer varmeelementrgret, og at de ikke utsettes for
varmluftstrélen. 49



50

Koblings diagram LE MINI

* Styreenhet og SSR ved behov

LE MINI
** Evaluering utstyrsheskyttelse
LINE/MAINS
NEUTRAL
v lufttrykk
*SSR (max 2 bar)
W2 7/
POWER OUT1
*Controller 1_(Load)
2 (Neutral)
3 (Temp. bryter)

Koblings diagram LE MINI SENSOR

* Power supply integrert iflg. hvilken

konroll unit som benyttes

Viktig: Koblingsfeil i konverteren vil

pdelegge elektronikken

(model/produsent)
LINE/MAINS
NEUTRAL LE MINI SENSOR
ya\v4
POWER SSR
*Power
supply Konverter
12..24VDC
¥ lufttrykk
POWER OU':":- ~ (max 2 bar)
1
Controller f
SUB1  OUT2 ;f
: : N
TAarm 1} Alarm 2| ;
1m=ms tmmm Alam out |
Tilkobling Beskrivelse Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3
X1 Power in 100..240VAC LOAD NEUTRAL LINE/MAINS
Sensor out
4..20mA, passiv " )
X2 AmA =0°C Positiv Negativ
20mA =1023°C
X3 Sensor in Thermoelement|  Jord (grau) Positiv (grenn) Negativ (hvit)
X4 Power out varme element Temp. bryter Ney tral Load
(rosa) (bla) (svart)
Alarm out Relay, . — )
X5 8A/250VAC Arbeitskontakt Tilkobling Hvilekontakt




Koblings diagram LE MINI SENSOR KIT

Trykkluft
maks. 8 x 10° Pa

Trykk
Stremledning maks. 2 x 10° Pa

Drift LE MINI

e Monter den tilsvarende dysen etter behov.

Fare for brannskader! Varmeelementrgret og dysen mé ikke bergres nar de er varme.
Avkjgl apparatet far bytting av dyse eller reflektor.

o Juster reduseringsventilen iflg. Tekniske Data (Max. trykk).
e Koble til trykkluftslangen
e Juster luftmengden med regulator eller reduseringsventilen.
Viktig! Underskrid ikke minimum luftmengde iflg. Tekniske Data.
e Strgmledning i kontakten.
o Etter bruk skal enheten avkjples ved & la kald luft stremme gjennom (for & unnga varmeopphopning).

€3 [ Forsikt: Enheten skal alltid drives med lufttilfarsel! |

Termisk bryter for overoppheting
e Hvis utstyret overopphetes, kan oppvarmingen slas av ved hjelp av den integrerte utstyrsheskyttelsen og en
forankoplet relé (koplingsplan, side 50). Utkoplingen kan evalueres, avhengig av typen av relg.

Tiltak nar overoppheting beskyttelsen har blitt aktivert
e Koble ut strammen e Kontroller at luftstrammen er uhindret.
e Kontroller at det er tilfarsel av luft. e Koble inn strgmmen igjen.
e Kontroller luftmengden (I/min.).

Drift LE MINI SENSOR

e Monter den tilsvarende dysen etter behov.

Fare for brannskader! Varmeelementraret og dysen ma ikke bergres nér de er varme.
Avkjgl apparatet for bytting av dyse eller reflektor.

e Juster reduseringsventilen iflg. Tekniske Data (Max. trykk).
e Koble til trykkluftslangen
e Juster luftmengden med regulator eller reduseringsventilen.
Viktig! Underskrid ikke minimum luftmengde iflg. Tekniske Data.
e Strgmledning i kontakten.
o Ftter bruk skal enheten avkjgles ved 4 la kald Iuft stramme gjennom (for & unngé varmeopphopning).

| Forsikt: Enheten skal alltid drives med lufttilfarsel ! |

Sikkerhetsbryter for varme element
e Hvis varme elementet overopphetes, vil konverteren koble fra varmen. Med tilkobling av X5 (Koblings diagram se
side 50), kan brukeren selv observere frakoblingen.

Termisk bryter for overoppheting

e Hvis apparatet overopphetes, vil konverteren koble fra varmen. Med tilkobling av X5 (Koblings diagram se
side 50), kan brukeren selv observere frakoblingen.
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Analog Interface Funksjon
e Ved hjelp av en 4..20 mA passiv current loop, har brukeren tilgang til et galvanisk separert signal som er
proporsjonalt til luft temperaturen.
Maleomrade: 4 mA tilsvarer 0°C/ 32°F
20mA tilsvarer 1023°C /1874 °F

Tiltak nar overoppheting beskyttelsen har blitt aktivert
e Koble ut strammen (Phase). Etter 5 sekunder vil elektronikken automatisk nullstilles.
e Kontroller at det er tilforsel av luft. e Kontroller at luftstrammen er uhindret.
e Kontroller luftmengden(//min.). e inn streammen igjen.

Drift LE MINI SENSOR KIT

e Enheten skal tilkobles faglig korrekt iht. koblingsplanen (side 3).
e Monter passende dyse ved behov.

Fare for brannskader! Varmeelementraret og dysen ma ikke berares nr de er varme.
Avkjgl apparatet for bytting av dyse eller reflektor.

o Koble til Iuftforsyningen pa tilkobling for trykkluft (8).

o Still inn luftmengden pé trykkreduksjonsventilen (3) (luftmengde min., trykk maks., se Tekniske data pa side 2).
* 513 pa nettbryteren (2).

o Still inn @nsket temperatur pa termostaten CSS (5).

o Etter bruk skal enheten avkjgles ved & la kald Iuft stramme gjennom (for & unngé varmeopphopning).

€3 [ Forsikt: Enheten skal alltid drives med lufttilfarsel! |

Varmeelementbeskyttelsens funksjon

e Hyis varmeelementet overoppvarmes, kobles oppvarmingen ut ved hjelp av den integrerte omformeren i tilkob-
lingshoksen (4). Utkoblingen signaliseres pa feilindikasjonen (6).

Funksjon apparatbeskyttelse

e Hvis enheten overoppvarmes, kobles oppvarmingen ut ved hjelp av den integrerte omformeren i tilkoblingsboksen (4).
Utkoblingen signaliseres pa feilindikasjonen (6).

Tiltak ved utkobling utfgrt av varmeelement- eller enhetsbeskyttelsen

o SI4 av enheten med nettbryteren (2) e Kontroller luftgjennomstrgmningen

e Kontroller trykkluften o SI& pa enheten med nettbryteren (2)

e Kontroller luftmengden

Oppleering

e Leister Technologies AG og deres autoriserte servicesteder tilbyr gratis oppleering innen bruksomrédene.

3D tegninger
o 3D-tegninger er tilgjengelige ved ditt servicested, eller pd www.leister.com.

Tilbehor

e Det skal kun brukes tilbehgr fra Leister
e Tilbehgr under www.leister.com

Service og reparasjon

e Reparasjoner skal kun utfgres av autoriserte Leister-servicesteder. Disse sikrer en fagmessig og pélitelig
reparasjonsservice med originale reservedeler i henhold til koblingsskjemaer og reservedelslister.

Garanti

e For dette apparatet gjelder de garantirettigheter som er gitt av den direkte salgsrepresentanten/selgeren fra
kjgpsdato. Ved et garantikrav (pdvises med faktura eller fglgebrev) blir produksjons- eller bearbeidingsfeil
gtbedret av salgsrepresentanten med ny levering eller reparasjon. Varmeelementer dekkes ikke av garan-
ien.

e Viterligere garantikrav utelukkes i rammen av ufravikelige rettsregler.

o Skader som oppstar pa grunn av naturlig slitasje, overbelastning eller ufagmessig behandling dekkes ikke
av garantien.

e Det kan ikke fremlegges garantikrav for apparater som er bygget om eller endret av kjgperen.



Bruksanvisning

Luftvirmare

El Las igenom bruksanvisningen noggrant innan apparaten tas
i drift och forvara bruksanvisningen for framtida anvandning.

LE MINI; LE MINI SENSOR; LE MINI SENSOR KIT

Anvéndning

Luftvdrmaren Leister LE MINI, LE MINI SENSOR och LE MINI SENSOR KIT &r anpassad for kontinuerlig
anvandning installerad i maskiner, anlaggningar och apparater. Integrerade skyddselement och
interface garanterar hdg processékerhet.

e |ndustriell forslutningsteknik med varmluftsfixering

e Tork- och uppvarmningsprocesser

e Krympning och svetsning av emballagefolier och plastdetaljer

e Aktivering och lossande av Idsningsmedelfria lim&mnen och sméltlim
o Sterilisation av forpackningar, sméflaskor, korkar och behéllare

e Glattning vid dragering, glansbehandling av choklad och kosmetika
o Tillskdrning och sméltning av syntetisk trad och vév

e L6dning av tunna platdetaljer

e Avgradning av pressade plastdetaljer, glansbehandling av plastytor

Varning

B>

Obs!

QO O®O

Livsfara vid dppnandet av apparaten, eftersom spanningsledande komponenter
och anslutningar frildggs. Innan apparaten dppnas maste den allpoligt kopplas
loss frén elnatet.

Brand- och explosionsfara vid osakkunnig inmontering och anvéndning av luft-
varmare, sarskilt i narhet av brannbart material och explosiva gaser.

Forbranningsrisk! Vidror aldrig varmeelementrdr eller munstycke ndr de dnnu
ar heta. L&t apparaten svalna. Rikta aldrig den heta varmestrdlen pé& personer
eller djur.

Den méarkspanning som ar angiven pa apparaten maste stdmma overens med
befintlig ndtspénning.

Apparaten far endast anvindas under tillsyn. Varme kan ta sig till brdnnbara
material som befinner sig utom synhall.

Apparaten far endast anvéndas av utbildad fackpersonal eller under deras
tillsyn. Det &r forbjudet for barn att anvénda apparaten.

Skydda apparaten mot fukt och véta.
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Avfallshantering

Elapparater, tillbehdr och forpackningar ska ldmnas in for atervinning.
Endast i EU: Sl&ng inte elapparater som vanligt avfall!



Tekniska data

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800

Spénning V~ 120/230 230 120/230 230 120 230
Frekvens Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Effekt w 400 800 400 800 400 800
Temperatur max. °C/°F 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382
Omgivningstemp. max. °C/°F 60/140 60/140 60/140 60/140 60/140 60/140
Luftflode min. I/min 25 30 10 10 10 10
Tryck max. kPa 200 200 200 200 200 200
Vikt (LE MINI) g 120 150 120 150 120 150
Vikt (Converter) g 190 190
Vikt (kontrollbox) g 2350 2350
Munstycksganga G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8 G1/4"x8 G1/4"x 8
Matt varmeror o mm 15 15 15 15 15 15
Matt (Size) mm Sidan3 Sidan3 Sidan3 Sidan3 Sidan3  Sidan 3
Konformitetsméarkning Ce€ CE€ C€ CE€ C€ C€
Skyddsklass I [O] O] O] O] O] O]
* endast i 230V-versionen

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT

400 800 400 800 400 800
Termostat som har integrerats i en

anslutningsbox ° y
Termobrytare for 6verlast . ° o ° . °
Sakerhetsbrytare for virmeelement o o o o
Integrerad temperatursond . ° ° .
Analog-interface (passivt) 4 — 20 mA o °

Tryckreduceringsventil . .
Integrerad reglering ° .

Tekniska dndringar forbehallna
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Apparatbeskrivning

LE MINI/LE MINI SENSOR

1 Stromkabel 5 Bojskydd

2 Anslutningsdosa 6 Munstycksganga
3 Varmeelementror 7 Konverter

4 Lufttillforsel

LE MINI

LE MINI SENSOR KIT

1 Natkabel 6 Felindikering

2 Natstrombrytare 7 Varmeenhet

3 Tryckreduceringsventil LE MINI SENSOR
4 Anslutningsbox 8 Tryckluftsanslutning
5 Termostat CSS 9 Sékringshallare

LE MINI SENSORKIT 4 5 6

Montering

o Apparaten far endast monteras av utbildad fackpersonal.
e Vid installationen tillses
— att endast kall luft tillfors
— att inga varma luftfickor uppkommer
— att apparaten inte utsatts for varme fran andra installationer
Se till att hetluften kan strémma fritt ut. | annat fall kan det uppsté& skador i apparaten pga. blockerad
varmeforsérjning (brandfaral).
e Skydda apparaten for vibrationer och stotar
e Pulsdrift: Utsétt den inte for haftiga schocktemperaturer éver 100°C
e Installationsmatt i mm (Sidan 3 / Size)

Lufttillforsel

e Om luft tillfors fran fast tryckluftsanldggning eller kompressor méste en tryckreducerventil samt olje- och vat-
tenavskiljare installeras.

e Onskat luftflode kan stéllas in med en luftflddesregulator.

o Apparaten far inte tillforas Iuft varmare &n +60°C.

| 0BS!: Anvénd apparaten endast med fungerande lufttillforsel ! |

Anslutning
e Apparaten ska anslutas av en fackman; se kopplingsschema Sidan 57.
e | anslutningen till elndtet méste det finnas en Idmpliga anordning for allpolig bortkoppling frén nétet!

e Sékerstall att anslutningsledningarna inte kommer i kontakt med vérmeelementréret och inte utsatts for
hetluftstralen.



Kopplingsschema LE MINI

* Controller och SSR vid behov LE MINI
** Avkanning dverlast
PHASE
NEUTRAL
A av Tryckluft
*SSR (max 2 bar)
W2 /
POWER OUT1
*Controller 1 (Load)
2 (Neutral)
3 (Temp.-Schalt)

Kopplingsschema LE MINI SENSOR

* Natenhet integrerad med Varning!
typ och fabrikat av controller Vid felkoppling forstérs konvertern
PHASE
NEUTRAL LE MINI SENSOR
X nv
POWER SSR
*Power
supply Konverter
12..24VDC
T Tryckluft ,
POWER °”: . (max 2 bar)
1
Controller 7
SUB1  OUT2 ;f
: : N
i | - 2]
tommees tommess iAlarm out |
Anslutning Beteckning Kldmma 1 Kldmma 2 Kldmma 3
X1 Power in 100..240VAC LOAD NEUTRAL PHASE
Sensor out
4..20mA, passiv " .
X2 AmA =0°C Positiv Negativ
20mA =1023°C
X3 Sensor in thermoelement |  Jord (gré) Positiv (grén) Negativ (vit))
. Temp. brytare Neutral Load
X4 Power out varmeelement (ska) (bl8) (svarl)
Alarm out Reld, . '
X5 8A/250VAC Arbetskontakt Anslutning Vilokontakt
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Kopplingsschema LE MINI SENSOR KIT

Tryckluft
q max. 8x10° Pa

]

Néatkabel max. 2x10° Pa

Drift LE MINI
e Montera det munstycke eller den reflektor som behovs.

Risk for brannskador! Ror inte varmeelementror och munstycke nér de &r mycket varma.
L&t apparaten kallna fore byte av munstycke eller reflektor.

e Stall in tryckreduceringsventilen enligt Tekniska data (Tryck max.).
e Anslut tryckluftslangen.
e Anpassa luftflodet med luftflddesreglaget eller tryckreducerventilen.
Viktigt: Underskrid inte minsta tillatna luftfléde (se Tekniska data).
o Natanslut apparaten.
e |4t apparaten svalna efter anvandningen genom att spola igenom med kalluft (for att undvika vdrmeansamling).

| 0BS!: Anvénd apparaten endast med fungerande lufttillforsel ! |

Overlastskydd
o Med ett termiskt dverlastskydd och reld integrerat i kretsen (Kopplingsschema se sidan 57) avkénnes och undviks
termisk Gverlast. Reldets avkénning beror pa typ av rela.

Atgérder nar dverlastskydd for virmeelement och apparat slagit fran
o Koppla ifrdn natanslutningen e Kontrollera att luften strommar fritt
e Kontrollera att luft tillfors e Anslut apparaten till ndtet
e Kontrollera luftflodet (I/min)

Drift LE MINI SENSOR

e Montera det munstycke eller den reflektor som behovs.

Risk for brannskador! Ror inte varmeelementror och munstycke nér de &r mycket varma.
Lat apparaten kallna fore byte av munstycke eller reflektor.

e Stall in tryckreduceringsventilen enligt Tekniska data (Tryck max.).
e Anslut tryckluftslangen.
e Anpassa luftflodet med luftflodesreglaget eller tryckreducerventilen.
Viktigt: Underskrid inte minsta tillatna luftflode (se Tekniska data).
o Natanslut apparaten.
o | &t apparaten svalna efter anvandningen genom att spola igenom med kalluft (for att undvika vdrmeansamling).

| 0BS!: Anvéind apparaten endast med fungerande lufttillférsel ! |

Sakerhetsbrytare for virmeelementet .
e Om varmeelementet Gverhettas, slar konvertern ifran varmen. Av anslutning X5 (Kopplingsschema se sidan 57)
kan anvéandaren verifiera frankopplingen.

Termobrytare for 6verlast
e Om apparaten dverhettas, slar konvertern ifrdn varmen. Av anslutning X5 (Kopplingsschema se sidan 57)
kan anvandaren verifiera frankopplingen.



Analog interface-funktion
o Tack vare en 4.20 mA current loop f&r anvandaren tillgang till en galvaniskt separerad signal som &r proportionell
till lufttemperaturen.
Matomrade: ~ 4mA motsvarar 0°C/ 32°F
20mA motsvarar 1023°C /1874 °F

Atgérder nar dverlastskydd for virmeelement och apparat slagit fran
 Koppla ifrdn natanslutningen (PHASE). Efter 5 sekunder sker automatisk omstart av elektroniken
e Kontrollera att luft tillfors e Kontrollera att luften strommar fritt
e Kontrollera luftflodet (I/min) e Anslut apparaten till ntet

Drift LE MINI SENSOR KIT

o Apparaten maste anslutas fackmannamassigt enligt anslutningsschemat (sidan 3).
e \Montera motsvarande munstycke vid behov.

Risk for brannskador! Ror inte varmeelementror och munstycke nér de &r mycket varma.
Lat apparaten kallna fore byte av munstycke eller reflektor.

o Anslut luftforsorjningen till tryckluftsanslutningen (8).

o Stall in luftméngden pé tryckreduceringsventilen (3) (luftmangd min., tryck max. se "Tekniska data” sidan 2).

o S|4 pd natstrombrytaren (2).

o Stall in dnskad varmluftstemperatur pa termostaten CSS (5).

o | 4t apparaten svalna efter anvandningen genom att spola igenom med kalluft (for att undvika vdrmeansamling).

| 0BS!: Anviind apparaten endast med fungerande lufttillforsel! |
Funktion varmeelementskydd

e Om vérmeelementet Gverhettas slds varmen frdn med hjalp av konverteraren som har integrerats i anslutnings-
boxen (4). Franslagningen visas pa felindikeringen (6).

Funktion apparatskydd
e Om apparaten dverhettas slds varmen frdn med hjdlp av konverteraren som har integrerats i anslutningsboxen (4).
Franslagningen visas pa felindikeringen (6).

Atgarder vid franslagning pga varmeelement- eller apparatskydd

o SIa fran apparaten med hjalp av nédtstrombrytaren (2) e Kontrollera luftflodet

e Kontrollera tryckluften e Sl pa apparaten med hjélp av natstrombrytaren (2)
e Kontrollera luftméngden

Tréning
e |eister Technologies AG och alla auktoriserade serviceforetag erbjuder kostnadsfria kurser for alla
anvandningar.

3D-ritningar
o 3D-ritningar finns hos ditt servicestalle eller pa www.leister.com.

Tillbehor

o Endast tillbehor fran Leister far anvandas.
e Tillbehor hos www.leister.com

Service och reparation

o Reparationer far endast utforas av auktoriserade Leister-serviceverkstader. Dessa verkstéder kan garantera
en fackmannamadssig och tillforlitlig reparationsservice med originalreservdelar enligt tillampliga kretsscheman
och reservdelslistor.

Garanti

e For den har enheten géller den direkta distributionspartnerns/forséljarens garantivillkor fran och med kopdatumet.
Vid garantiansprak (styrks med faktura eller foliesedel) atgérdar distributionspartnern tillverknings- eller bearbet-
ningsfel genom tillhandah&llande av reservdelar eller reparation. Garantin omfattar inte varmeelement.

e Yiterligare garantiansprak utesluts inom ramen for bindande lagstiftning.
e Skador till f6ljd av normalt slitage, Gverbelastning eller felaktig hantering técks inte av garantin.
o Garantiansprak géller inte for enheter som har manipulerats eller &ndrats av képaren.
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Kullamim Kilavuzu

E Kullanim kilavuzunu isletime alma isleminden 6nce
dikkatle okuyun ve daha sonra basvurmak lizere saklayin.

Sicak Hava Cihazi
LE MINI; LE MINI SENSOR; LE MINI SENSOR KIT

Kullanim

Leister LE MINI, LE MINI SENSOR ve LE MINI SENSOR KIT sicak hava cihazlari; makinelere, tesislere veya
cihazlara monte etmek igin uygundur ve Kesintisiz igletim icin tasarlanmigtir. Cihaz, sahip oldugu
entegre koruma elemani sayesinde son derece giivenlidir.

Sicak hava ile percinleme sayesinde endiistriyel birlestirme teknigi

Degisik tirde kurutma ve isitma islemleri

Ambalaj folyolarinin ve kalip parcalarinin biiziilimesi ve kaynak yapiimasi

Solvent icermeyen yapistirma maddelerinin ve sicak yapistiricilarin aktive edilmesi ve ¢ozillmesi
Kucik siseler, mantarlar ve kaplar gibi ambalaj malzemelerinin sterilize edilmesi

Draje kaplamalarinin diizlestirilimesi, cikolatalarin ve kozmetik Uriinlerin parlatiimasi

Sentetik liflerin ve dokularin ayriimasi ve eritiimesi

ince sac parcalarda lehim islemleri

Plastik pres capaklarinin temizienmesi ve plastik ylizeylerin parlatimasi

Uyar

Elektrik bulunan bilesenler ve baglantilar aciga cikacagi icin cihaz acilirken hayati
tehlike vardir. Cihaz agilmadan 6nce, cihazin tim kutuplar elektrik sebekesinden
ayriimalidir.

Sicak hava cihazlarinin, dzellikle yanici malzemelerin ve patlayici gazlarin yakininda
usulline uygun olarak monte edilmemesi ve kullanilmamasi durumunda yangin ve
patlama tehlikesi vardir.

Yanma tehlikesi! Sicak durumdaki isitma elemani borusuna ve memeye
dokunmayin. Cihazi sogumaya birakin. Cihazdan cikan sicak havay insanlara
veya hayvanlara dogru tutmayin.

B>

Dikkat

Cihazin Uzerinde belirtilen anma gerilimi, sebeke gerilimi ile esdeder olmalidir.

Cihaz, gozlem altinda tutularak caligtinimalidir.

Olusan 1s1, géris alaninin diginda kalan yanici malzemelere ulasabilir. Gihaz,
sadece egitimli uzman personel tarafindan veya bunlarin gézetimi altinda
kullaniimalidir. Cocuklar tarafindan kullaniimasi kesinlikle yasaktir.

Cihaz, neme ve suya kargi korunmahdir.

QO O®O



imha Edilmesi

Elektrikli cihazlar, aksesuarlar ve ambalajlar gevreye zarar vermeden geri donstirtimelidir.
Sadece AB iilkeleri icin: Elektrikli cihazlar evsel atiklar ile birlikte atmayin!
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Teknik Veriler

Gerilim V-~
Frekans Hz
Giig w
Maks. sicaklik °C/°F
Maks. ortam sicakhgi °C/°F
Min. hava miktan It/dk.
Maks. basing kPa

Agirlik (LE MINI)
Agirlik (konvertor)

Agirlik (kontrol kutusu) g
Meme vida baglantisinin

Q «

vida disi
Isitma borusunun ¢api mm
Olcii (Size) mm

Uygunluk isareti
Koruma sinifi Il
* sadece 230V-siiriimde

Baglanti kutusuna entegre sicaklik
regilatorii

Cihaz korumasi igin termik salter
Isitma elemani korumasi

Entegre sicaklik sensorii

Analog arabirim (pasif) 4 —20 mA
Basing diisiiriicii valf

Entegre kumanda

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800
120/230 230 120/230 230 120 230
50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
400 800 400 800 400 800
600/1112 750/1382 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382
60/140 60/140 60/140 60/140 60/140  60/140
25 30 10 10 10 10
200 200 200 200 200 200
120 150 120 150 120 150
190 190
2350 2350

G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8 G1/4"x8 G1/4"x8

15 15 15 15 15 15
Sayfa3 Sayfa3 Sayfa3 Sayfa3 Sayfa3  Sayfa 3
ce ce 1 ce ce ce
O] O] O] (o] O] O]

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800

Teknik degisiklik yapma hakki saklidir



Cihazin Tanitimi

LE MINI/LE MINI SENSOR

1 Baglanti kablosu 5 Biikiilme koruma kilifi
2 Govde 6 Meme vida baglantisi
3 Isitma elemani borusu icin vida disi

4 Hava beslemesi 7 Konvertor

LE MINI

LE MINI SENSOR KIT

1 Sebeke baglanti kablosu 6 Hata gostergesi

2 Gl salteri 7 LEsitma Unitesi

3 Basing disirtict valf MINI SENSOR

4 Baglant kutusu 8 Basingli hava baglantisi
5 CSS sicaklik regllatori 9 Sigorta tutucusu

LE MINI SENSORKIT 4 5 6

Montaj

e (Cihaz, sadece egitimli uzman kisilerce monte edilmelidir.
e Montaj yapildiginda, asagida belirtilen hususlar saglanmig olmalidir:
— Sadece soguk hava ile besleme yapiimalidir.
— Geriye dogru 1s1 birikimi olmamalidir.
— Cihaz, baska bir cihazdan ¢ikan sicak havaya maruz birakiimamalidir.

Sicak havanin engellenmeden cikmasina dikkat edilmelidir. Aksi takdirde, olusabilecek geriye dogru 1si
birikimi cihaza zarar verebilir (yangin tehlikesi!).

e (Cihaz, mekanik titregimlere ve sarsintiya kargi korunmalidir.

e Darbeli calisma modu: 100 °C’nin Uzerindeki sicakliklarda hava darbeleri olmaz

e Montaj dlgtleri igin bkz. Sayfa 3 (Size)

Hava Beslemesi

e Basingl hava kullanildiginda, cihazin éncesine bir basing diisiirme valfi veya bir yag ve su ayirici takilmalidir.
e Hava miktari, bir hava miktari regulator( ile ayarlanabilmektedir.
e (Cihaz, maks. 60°C’ye kadar sicaklija sahip hava ile beslenebilir.

| Dikkat: Cihazi, her zaman hava beslemesi ile galistirin! |

Baglanmasi

e (Cihaz, bu konuda gerekli uzmanlik bilgisine sahip personel tarafindan baglanti semasina (Sayfa 64) uygun
olarak baglanmalidir.

o Flektrik sebekesi baglantisinda, elekirik sebekesi ile baglantiyr tim kutuplardan kesen uygun bir donanim
bulunmalidir!

e Baglanti kablolarinin, 1sitma elemani borusuna temas etmemesi ve piiskirtiilen sicak havaya maruz kalmamasi
saglanmalidir.



64

LE MINI baglanti semasi

* Kontrol iinitesi ve SSR, ihtiyaca bagli olarak bulunmaldir

** Cihaz korumasi degerlendirme iinitesi

FAZ

NATR

*k

POWER OUT1

*Controller

Hava basinci
(maks. 2 bar)

1 (yik

LE MINI

2 (nétr)

3 (termik salter)

LE MINI SENSOR baglanti semasi

* Akim beslemesi (Power Supply), kul-

lanilan kontrol

linitesine

(tip/uretici) gore entegre edilmigtir

FAZ

Onemli: Kablolama yanlis yapildiginda
konvertor devresi tahrip olmaktadir!

NATR LE MINI SENSOR
ya\v4
POWER SSR
*Poweir
supply "
1220000 Konvertor
X Hava basinci
POWER OUE_ B (maks. 2 bar)
1
Controller {
SUB1  OUT2 ;f
: : N
A 1} Al 2 | T—
Baglantilar Aciklama Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3
X1 100..240VAC giig girisi | YUK NOTR FAZ
Sensor ¢ikigl
4..20mA, pasif )
X2 4mA = 0°C Arti Eksi
20mA =1023°C
X3 Termo elemandaki sensér |  Toprak (gri) Arti (yesil) Eksi (beyaz)
. Termik salter . . .
X4 Isitma elemani glc cikis! (pembe) NGtr (mavi) YUK (siyah)
Role alarm ¢ikigl, . . ;
X5 8A/250VAC Galisma kontag Baglanti Acik devre kontag




LE MINI SENSOR KIT baglant semasi

Basincli hava
maks. 8x10° Pa

Basing
Elektrik baglanti kablosu maks. 2x10° Pa

LE MINPnin cahstinimasi

e Gerektiginde uygun bir meme veya reflektdr monte edin.

Yanma tehlikesi! Sicak durumdaki isitma elemani borusuna ve memeye dokunmayin.
Memeyi veya reflektorl degistirirken cihazin sogumasini bekleyin.

e Basing distirme valfini teknik verilere (maks. basing) uygun sekilde ayarlayin.

e Basingl hava beslemesi (izerinden hava beslemesini baglayin.

e Hava miktari reglilatorli veya basing diistirme valfi araciligiyla hava miktarini ayarlayin.
Dikkat: “Teknik Veriler” altinda belirtilen asgari hava miktarina uyulmalidir.

e FElektrik beslemesini agin.

e Gihazi kullandiktan sonra, soguk hava akimi ile sogumaya birakin (isi birikiminin dnlenmesi).

| Dikkat: Cihazi, her zaman hava beslemesi ile alistirin! |

Cihaz korumasi fonksiyonu
e Cihaz asirn isiniyorsa, entegre cihaz korumasi ve cihazin éncesine takilan bir role (baglanti semasi, Sayfa 64)
sayesinde isiticl kapatilabilir. Kapatma iglemi, kullanilan role tipine gore degerlendirilebilir.

Cihaz korumasi devreye girdiginde yapilmasi gerekenler
e (Cihaz elekirik sebekesinden ayirin e Hava akigini kontrol edin
e Hava beslemesini kontrol edin e (Cihazi tekrar elekirik sebekesine baglayin
e Hava miktarini kontrol edin

LE MINI SENSOR’in caligtiriimasi

e Gerektiginde uygun bir meme veya reflektdr monte edin.

Yanma tehlikesi! Sicak durumdaki 1sitma elemani borusuna ve memeye dokunmayin.
Memeyi veya reflektorli degistirirken cihazin sogumasini bekleyin.

e Basing distirme valfini teknik verilere (maks. basing) uygun sekilde ayarlayin.

e Basingl hava beslemesi (izerinden hava beslemesini baglayin.

e Hava miktari reglilatorli veya basing diistirme valfi araciligiyla hava miktarini ayarlayin.
Dikkat: “Teknik Veriler” altinda belirtilen asgari hava miktarina uyulmalidir.

o Elektrik beslemesini agin.

e Cihazi kullandiktan sonra, soguk hava akimi ile sogumaya birakin (isi birikiminin énlenmesi).

| Dikkat: Cihazi, her zaman hava beslemesi ile galigtirin! |

Isitma elemani koruma fonksiyonu:
e |sitma elemani agin isindidinda, 1sitici, konvertor araciligiyla kapatiimaktadir. Misteri, X5 baglantisini (Baglanti
semasl, Sayfa 64) kullanarak cihazin neden kapandigini analiz edebilir.

Cihaz korumasi fonksiyonu
e Cihaz asir isindiginda, 1sitici, konvertér araciligiyla kapatiimaktadir. Misteri, X5 baglantisini (Baglanti semas,
Sayfa 64) kullanarak cihazin neden kapandigini analiz edebilir. 65



Analog arabirim fonksiyonu
e 4.20mA’lik pasif current loop sayesinde, msteri icin hava sicakligi ile dogru orantili, galvanik olarak ayriimig bir
sinyal mevcuttur.
Deger araligr: ~ 4mA 0°C/  32°Fye karsilik gelmektedir
20mA 1023°C /1874 °F'ye Karsilik gelmektedir

Isitma elemani veya cihaz koruma fonksiyonu devreye girdiginde yapilmasi gerekenler:
e (Cihaz elekirik sebekesinden (FAZ) ayirin. Elektronik sistem 5 saniye sonra otomatik olarak sifirlanir
e Hava beslemesini kontrol edin e Hava akigini kontrol edin
e Hava miktarini kontrol edin e (Cihazi tekrar elekirik sebekesine baglayin

LE MINI SENSOR KIT’in ¢aligtiriimasi

e Gihaz, baglant semasi (sayfa 3) uyarinca dogru bir sekilde baglanmalidir.

o Gerekirse, ilgili agizhigr takin.
Yanma tehlikesi! Sicak durumdaki isitma elemani borusuna ve memeye dokunmayin.
Memeyi veya reflektorli degistirirken cihazin sogumasini bekleyin.

 Basingli hava baglantisindaki (8) hava beslemesini baglayin.

 Basing dUstirticti valfteki (3) hava miktarini ayarlayin (min. hava miktari, maks. basing icin bkz. Teknik veriler, sayfa 2).
e Giic salterini (2) acin.

e |stenen sicak hava sicakligini CSS sicaklik regtilatorinde (5) ayarlayin.

e Gihazi kullandiktan sonra, soguk hava akimi ile sogumaya birakin (isi birikiminin 8nlenmesi).

| Dikkat: Cihazi, her zaman hava beslemesi ile galigtirin! |

Ist elemani korumasinin iglevi

e |si elemani agirt 1siniyorsa 1s1, baglanti kutusundaki (4) entegre dontistirtict ile kapatilir. Bu kapatma iglemi, hata
gostergesinde (6) belirtilir.

Cihaz korumasinin iglevi

e Gihaz asin 1siniyorsa 181, baglanti kutusuna (4) entegre olan déntstirtic ile kapatilir. Bu kapatma islemi, hata
gostergesinde (6) belirtilir.

Isi elemani korumasi veya cihaz korumasi iizerinden yapilan kapatma islemindeki onlemler

e Gihazi gic salteriyle (2) kapatin e Hava debisini kontrol edin

e Basingli havay! kontrol edin e Cihazi gig salteriyle (2) agin

© Hava miktarini kontrol edin

Egitim
e |eister Technologies AG firmasi ve bu firmaya ait yetkili servisler, kullanim ve uygulama konusunda (icretsiz
kurslar vermektedir.

3D Cizimleri

e 3D cizimleri, yetkili servislerden ve www.leister.com adresinden temin edilebilir.

Aksesuar

e Sadece Leister firmasina ait aksesuarlar kullanilabilir.
e Aksesuarlar igin bkz. www.leister.com

Servis ve Onarim

e Onarimlar, sadece yetkili Leister servisleri tarafindan tarafindan yapiimalidir. Yetkili servisler, cihazin orijinal
yedek parcalar kullanilarak devre planlarina ve yedek parga listelerine uygun olarak diizgtin ve givenilir bir
sekilde onarim hizmeti sunmaktadir.

Garanti

e Bu cihaz igin dogrudan satis acentesi/satici tarafindan saglanan teminat ve garanti haklan satis tarihinden itibaren
gegerlidir. (Sevk irsaliyesi ve faturayla belgelendirilmig olmak kaydiyla) Teminat veya garanti talebinde Uretim veya
isleme hatalar distrib(itor tarafindan, cihazi yenisi ile degistirme veya onarma suretiyle giderilir. Isitma elemanlar
teminat veya garanti kapsami digindadir.

e Ek teminat veya garanti talepleri zorunlu kanun kapsami disindadir.
e Normal aginma, asir yiiklenme veya yanlig kullanim nedeniyle olusan hasarlar garanti kapsami digindadir.
66 o Uzerinde satin alan tarafindan degisiklik veya tadilat yapiimis olan cihazlar teminat veya garanti kapsami disindadir.



Hasznalati utasitas @

El A hasznalati utasitast a beiizemelés el6tt gondosan el kell olvasni
és késébbi betekintés céljabol meg kell drizni.

Légmelegitd
LE MINI; LE MINI SENSOR; LE MINI SENSOR KIT

Alkalmazas

A Leister léghevit6 LE MINI, LE MINI SENSOR és LE MINI SENSOR KIT gépekbe, berendezésekbe vagy ké-
sziilékekbe torténd beépitésre alkalmas és tartos lizemre van kialakitva. A beépitett védo elemekkel
és csatlakozasi helyekkel a késziilék magas folyamat biztonsagot garantal.

Ipari illesztési technika forrélevegds szegecseléssel

Csomagold foliak és idomrészek zsugoritasa és hegesztése

Oldoszermentes ragaszto anyagok és olvadékragasztok aktivalasa és olddsa
Csomagoldanyagok sterilizalasa, mint kis ivegek, dugok, tartalyok

Drazsé bevonatok fényesitése, csokoladé és kozmetikai cikkek fényesitése
Szintetikus szalak és szovetek elvalasztasa és 0sszeolvasztasa

Forrasztasi folyamatok vékony acél lemezeken

Mianyag présforgacsok eltavolitasa és mlianyag feliiletek fényesitése

Figyelmeztetés

A készlilék kinyitasa életveszélyes, mivel fesziiltség alatt all6 komponensek és
csatlakozok valhatnak szabadda. A készlilék kinyitasa el6tt teljes korien dramt-
alanitani kell azt.

A légmelegitok szakszer(itlen beszerelése és hasznalata tiiz- és robbanasves-
zélyes, kiildndsen akkor, ha égheté anyagok és robbanékony gazok kozelében
torténik.

Egésveszély! A fiitdelem csévet és a flivokat nem szabad forrd llapotban
megérinteni. Hagyja a készliléket kihdilni. A forr¢ levegdsugarat ne irdnyitsa
emberek vagy allatok felé.

B>

Vigyazat
A késziilékre irt névleges fesziiltségnek egyeznie kell a haldzati feszliltséggel.

A késziiléket csak feliigyelet mellett lehet (izemeltetni.

A h6 eljuthat az égheté anyagokhoz, amelyek latotavolsagon kiviil vannak. A kés-
zliléket csak képzett szakemberek iizemeltethetik vagy csak szakember
felligyelete alatt izemeltethetd. Gyermekek szamadra az (lizemeltetés tilos.

A késziiléket védeni kell a nedvességtol.

ONOXD

67



68

Artalmatlanitas

Biztositani kell az elektromos késziilékek, tartozékok és csomagoldsuk kornyezetvédelmi
szempontbdl megfeleld Ujrahasznositasat.
Csak az EU tagallamokban: Az elektromos késziilékek ne dobja a héztartasi szemétbe!



Miiszaki adatok

Fesziiltség vV~
Frekvencia Hz
Teljesitmény w
Max. hémérséklet °C/°F

Max. kornyezeti hémérséklet °C / °F

Min. leveg6 mennyiség I/min
Max. nyomas kPa
Tomeg (LE MINI) g
Témeg (Converter) g
Tomeg (Controllbox) g
Fuvoka csavarozas menete

Fiitécs6 méretei o mm
Meéretei (Size) mm

Megfeleldségi jelzés
ll-es érintésvédelmi osztaly
* csak 230V-verzio

A csatlakozodobozba épitett
homérsékletszabalyozo

Késziilékvédelmi hokapcsold
Fiitéelem védelem
Beépitett homérséklet szonda

Analdg csatlakozasi hely (passziv)
4-20 mA

Nyomascsokkent6 szelep
Beépitett szabalyozas

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800
120/230 230 120/230 230 120 230

50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
400 800 400 800 400 800

600/1112 750/1382 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382

60/140 60/140 60/140 60/140 60/140  60/140
25 30 10 10 10 10
200 200 200 200 200 200
120 150 120 150 120 150

190 190
2350 2350
G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8G1/4" x8 G1/4"x8 G1/4"x8
15 15 15 15 15 15

3.oldal  3.oldal 3.oldal 3.oldal 3.oldal 3. oldal
(|3 (|3 (|3 (|3 C€ (|3
=] [@ @ = @ @

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800

A miiszaki modositasok joga fenntartva
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Késziilék leirasa

LE MINI/LE MINI SENSOR

LE MINI 1 csatlakoz6 vezeték 5 kényok véddécso
2 haz 6 fluvoka csavarozas
3 fitéecsod menete

4 leveg6 hozzavezetés 7 atalakito

LE MINI SENSOR KIT

1 haldzati csatlakozo kabel 6 hibakijelzé

2 hal6zati kapcsold 7 LE MINI SENSOR

3 nyomascsokkentd szelep flit6egység

4 csatlakozddoboz 8 sliritett levegd

5 CSS hémérséklet csatlakozas
szabalyzo 9 biztositék tartd

LE MINI SENSORKIT 4 5 6

Beszerelés

o Akésziilék beszerelését kizarolag képzett szakemberek végezhetik.
e A beépitésnek biztositania kell, hogy

— csak hideg leveg6t vezessenek hozza

— ne keletkezzen (hd-) feltorlddas

— a készliléket ne érje masik készlilék forrdlevegd sugara

Ugyelni kel arra, hogy a forré levegd szabadon ki tudjon dramolni, mivel ellenkezé esetben a hévisszator-
I6das karosithatja a berendezést (tlizveszély!).

o A készlléket meg kell ovni a mechanikai vibralasoktdl és razkodasoktol

e Ne legyenek levegd I6ketek 100°¢ feletti hdmérsékleteknél

e Beépitési méretek mm-ben

Levegdellatas

o Sliritett leveg hasznalata esetén el6 kell kapcsolni egy nyomascstkkenté szelepet, valamint egy olaj- és
vizlevalasztot.

e Alevegl mennyiségét levegd mennyiség szabalyzoval lehet beallitani.

o A készliléket max. 60°C-os levegdvel szabad betdplalni.

| Figyelem: A késziiléket mindig levegdellatassal iizemeltesse! |

Csatlakozas
o Akészilléket szakember csatlakoztassa a csatlakozasi rajznak (71. oldal) megfelelGen.
e A halozati csatlakoztatasha bele kell foglalni egy megfeleld berendezést a teljes korti levalasztashoz!

e Biztositani kell, hogy a csatlakozd vezetékek ne érintkezzenek a flitGelem cs6vel és ne legyenek kitéve a forrd
levegésugarnak.



Csatlakozasi rajz LE MINI

* Kontroller és SSR igény esetén LE MINI
** Késziilék védelem kiértékelés

Fézis
Semleges

. Levegd nyomas
*SSR (max 2 bar)

*k

POWER OUT1

(Load)

*Controller

1
2 ($emleges_)
3

(H6m. kaposold)

Csatlakozasi rajz LE MINI SENSOR

* Power supply az alkalmazott Fontos: Rossz kabelezésnél az atalakitd

ellendrzdnek (tipus/gyarto) kapcsolas zavart!

megfelelGen beépitve

Fézis

Semleges LE MINI SENSOR
] v
POWER SSR
*Pow?r
supply ‘ Y
15,2000 Atalakito
! T Levegd nyomas
POWER ou:- - (max 2 bar)
Controller ;
SUB1 OUT2 ;f
lAla.rm 11 lAla.rm 21 ;
fmmee fmmee iAlam out |
Csatlakozok | Megnevezés Kapocs 1 Kapocs 2 Kapocs 3
X1 Power 100..240VAC-ben | LOAD SEMLEGES FAZIS
Sensor out
4..20mA, passiv " .
X2 4mA = 0°C Positiv Negativ
20mA =1023°C
X3 Szenzor a hGelemben Test (szlirke) Positiv (zold) Negativ (fehér)
o H6m. Kapcsold Semleges Load
x4 Power out fiiigelem (rézsaszin) (kék) (fekete)
Alarm out Relék, L P , Nyugalmi
X5 8A/250VAC Munkaérintkezé Csatlakozo erintkezt
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Csatlakoztatasi rajz LE MINI SENSOR KIT

Siiritett levegd
max. 8x10° Pa

[CEISTER]
o

Nyomas
Haldzati csatlakozo kabel max. 2x10° Pa

Uzemeltetés LE MINI
e |gény szerint szerelje fel a megfelel6 fuvokat vagy reflektort.

Egésveszély! A f(it6elem-csovet és a fuivokat forrd dllapotban nem szabad megérinteni. A flvéka vagy
reflektor cseréje el6tt a késziiléket le kell hiiteni.

o A nyomascsokkentd szelepet a miiszaki adatok alapjan (max. nyomas) kell bedllitani.

o A levegOellatast a sliritett levegd csdvel kell csatlakoztatni.

e A levegl mennyiséget levegé mennyiség szabalyzo vagy nyomascsékkentd szelep segitségével kell bedllitani.
Figyelem: A minimalis levegé mennyiséget a miiszaki adatoknak megfelel6en be kell tartani.

o Halozatot be kell kapcsolni.

e Haszndlat utan a készliléket hideg levegd utanengedésével le kell hiiteni (hGtorlddas elkeriilése).

| Figyelem: A késziiléket mindig levegdellatassal iizemeltesse! |

Késziilék védelem miikodése
e Ha a készillék tulmelegszik, akkor az integralt késziilek védelem segitségével és egy el6kapcsolt relével (71.
oldal Csatlakozasi rajz) le lehet kapcsolni a flitést. A lekapcsolas relé tipusanak megfelelfen értékelhetd ki.

Intézkedések a késziilék védelem bekapcsolasa esetén
o Akészilléket le kell valasztani a halézatrol. o Ellendrizni kell a levegd atfolyast.
e FEllendrizni kell a levegd hozzavezetést e Akészilléket Ujra a haldzatra kell kapcsolni.
e Ellendrizni kell a légmennyiséget

Uzemeltetés LE MINI SENSOR

e |gény szerint szerelje fel a megfeleld fuvokat vagy reflektort.

Egésveszély! A fit6elem-csovet és a fivokat forrd allapotban nem szabad megérinteni. A fivoka vagy
reflektor cseréje el6tt a késziiléket le kell hiiteni.

* A nyomascstkkentd szelepet a miiszaki adatok alapjan (max. nyomas) kell beallitani.

e Alevegdellatast a siritett levegd csével kell csatlakoztatni.

* A levegd mennyiséget levegd mennyiség szabalyzo vagy nyomascsokkentd szelep segitségével kell bedllitani.
Figyelem: A minimalis levegé mennyiséget a miszaki adatoknak megfeleléen be kell tartani.

o Halozatot be kell kapcsolni.

e Hasznalat utdn a készliléket hideg levegd utanengedésével le kell hiteni (hGtorlodas elkertilése).

| Figyelem: A késziiléket mindig levegdellatassal iizemeltesse! |

Fiitéelem védelem miikddése
e Ha a f(it6elem tulhevil, a flitést az atalakito lekapcsolja. A lekapcsolast a vev6 az X5 csatlakozo (71. oldal
Csatlakozasi rajz) segitségével értékelheti ki.

Késziilékvédelem miikodése
e Ha a késziilék tulheviil, a fiitést az atalakito lekapcsolja. A lekapcsolast a vevd az X5 csatlakozo (71. oldal
Csatlakozasi rajz) segitségével értékelheti ki.

Analdg csatlakozasi hely miikodése
e A4, .20mA passziv current loop-pal a vevo rendelkezésére all egy galvanikusan levalasztott jel, amely a
Jevegd hdmérséklettel aranyos.
Ertéktartomany : 4mA megfelel 0°C/ 32°F
20mA megfelel 1023°C /1874 °F



Intézkedések a fiitdelem- vagy késziilékvédelem lizembelépésekor

o Vezérl§ elektronikat le kell valasztani a hal6zatrdl (FAZIS). 5 masodperc utan megtorténik az elektronika
automatikus reset-e.

e | evegd hozzavezetést ellendrizni kell. e Levegl ateresztést ellendrizni kell.

e | evegl mennyiséget ellendrizni kell. o A készilléket vissza kell kapcsolni a haldzatra.

Uzemeltetés LE MINI SENSOR KIT

o Akésziiléket a csatlakozasi rajznak megfelelGen (3. oldal) szakszer(ien kell csatlakoztatni.
o Szlikség szerint a megfeleld fuvokat be kell szerelni.

Egésveszély! A f(it6elem-csovet és a flvokat forrd dllapotban nem szabad megérinteni. A flvéka vagy
reflektor cseréje el6tt a készliléket le kell hiiteni.

A'levegdellatast a siritett levegd csatlakozasra (8) kell csatlakoztatni,

o A leveg6mennyiséget be kell allitani a nyomascsokkentd szelepen (3) (Iégmennyiség min., nyomas max.
lasd a miszaki adatoknal 2. oldal)

e Halozati csatlakozét (2) be kell kapcsolni.

e Akivant forro leveg6 hémérsékletet a CSS hémérséklet szabalyzon (5) be kell allitani.

Hasznalat utan a kesziiléket hideg levegd utdnengedésével le kell hiteni (h6torlodas elkertilése).

| Figyelem: A késziiléket mindig levegdellatassal iizemeltesse! |

Fiitéelem védelem miikodése
¢ Ha a f(it6elem tulmelegszik, a f(itést a csatlakozddobozba (4) integralt atalakito lekapcsolja. A lekapcsolas a
hibakijelz6n (6) jelzésre kertil.

Késziilékvédelem miikddése
e Ha a készlilék tulmelegszik, a f(itést a csatlakozodobozba (4) integralt atalakitd lekapcsolja. A lekapcsolds
a hibakijelz6n (6) jelzésre kertil.

Intézkedések a fiitdelem- vagy késziilékvédelem lekapcsolasa esetén

o Akészliléket a haldzati kapcsoloval (2) ki kell kapcsolni e A levegd étfolydst ellendrizni kell

o A slritett leveg6t ellenorizni kell o Akésziléket a halozati kapcsoldval (2) be kell kapcsolni.
e Alégmennyiseget ellendrizni kell

Képzés

e A Leister Technologies AG, valamint a hivatalos szervizpontok dijtalan képzést biztositanak az alkalmazasokhoz.
3D abrak

o 3D-abrakat szervizpontjatol vagy a www.leister.com cimen kaphat.

Tartozékok
e (sak Leister-tartozékok hasznalhatok
o A tartozékokrdl a www.leister.com oldalon tajékozodhat

Szerviz és javitas

o A javitasi munkalatokat kizarélagosan a hivatalos Leister szervizpontokkal szabad végeztetni. Ezek szakszer(i és
megbizhato javitast végeznek, melyhez a kapcsoldsi rajzoknak és az alkatrészlistaknak megfeleld, eredeti alkat-
részeket hasznalnak.

Szavatossag

A készlilékre a kdzvetlen értékesitési partner/eladd altal biztositott garancialis és szavatossagi jogok vonatkoznak, a
vasarlas id6pontjatol kezdve. Garancialis vagy szavatossagi igény esetén (igazolds szamlaval vagy szdllitélevéllel) az
értékesitési partner cserekész(ilékkel vagy javitdssal haritja el a gyartasi vagy megmunkalési hibékat. A szavatossag vagy
garancia a f(itéelemekre nem vonatkozik.

Az ezen tilmend garancidlis vagy szavatossagi igényeket a hatalyos jog keretein belil kizarjuk.

A természetes elhasznalddasra, tulterhelésre vagy szakszer(itlen kezelésre visszavezetheté kdrokra a garancia nem
vonatkozik.

A vasarlg altal atépitett vagy mddositott kész(ilékre vonatkozolag semmiféle garancidlis vagy szavatosséagi igény nem
érvényesithetd.
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(@ Navod k obsluze

C

Ohrivace vzduchu
LE MINI; LE MINI SENSOR; LE MINI SENSOR KIT

Pouziti

Pfed uvedenim do provozu Si pozorné prectéte
navod k obsluze a uschovejte jej pro dalsi pouZziti.

Ohfivac vzduchu Leister LE MINI, LE MINI SENSOR a LE MINI SENSOR KIT je vhodny k zamontovani do
strojd, zafizeni nebo pristrojti a je konstruovan pro trvaly provoz. Integrované ochranné prvky a rozhrani
zajist'uji tomuto pfistroji vysokou procesni bezpeinost.

Priimyslova technika spojovani horkovzdu$nym nytovanim

Procesy suseni a ohrevu nejriiznéjsiho druhu

Nasazovani za tepla a svarovani obalovych fdlii a tvarovych dilli

Aktivace a uvoliiovani bezrozpoustédlovych a tavnych lepidel

e Sterilizace obalovych materialil jako napf. malych lahvi, korkovych zétek a zasobnikd
Vlyhlazovani povlaku drazgé, lesténi cokolad a kosmetickych vyrobku

Oddélovani a spojovani syntetickych viaken a tkanin

Pajeni na tenkych plechovych dilech

Odstraiovani otfep(i z plastl a lestént jejich povrchi

Varovani

B>

Pozor

QO O®O

Nebezpedi ohrozeni Zivota pri otevirani pristroje z divodu odkryti soucasti a ob-
vod( pod napétim. Pfed otevfenim piistroje pristroj zcela odpojte od elektrické sité.

Nebezpeci pozaru a exploze pii neodborné montazi a pouzivani ohrivacil vzdu-
chu, predevsim v blizkosti hoflavych materidll a vybusnych plyn(.

Nebezpeci popaleni! Nedotykejte se trubky topného télesa a trysky v horkém
stavu. Pfistroj nechejte vychladnout. Proud horkého vzduchu nesméfujte na
osoby a zvifata.

Jmenovité napéti uvedené na pfistroji musi souhlasit se sitovym napétim.

Pristroj musi byt provozovan pod dohledem.

Teplo se miize rozsifit i k hoflavym materidldim, které se nachazi mimo dohlednou
vzdalenost. Pfistroj smi byt pouzivan vyhradné vySkolenymi odborniky nebo pod
jejich dohledem. Détem je poutziti pfistroje zcela zakazano.

Chrante pfistroj pred vihkosti a mokrem.



Likvidace

Elektrické pristroje, prisluSenstvi a obaly se musi odevzdat k ekologické recyklaci.
Pouze pro ¢lenské staty EU: Nevyhazuijte elektrické pristrojei do domovniho odpadu!
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Technické udaje

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800

Napéti V~ 120/230 230 120/230 230 120 230
Frekvence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Prikon w 400 800 400 800 400 800
Max. teplota °C/°F 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382
Max. teplota prostredi °C/°F 60/140 60/140 60/140 60/140 60/140 60/140
Min. pritok vzduchu I/min 25 30 10 10 10 10
Max. tlak kPa 200 200 200 200 200 200
Hmotnost (LE MINI) g 120 150 120 150 120 150
Hmotnost (Konvertoru) g 190 190

Hmotnost (kontrolni skrifika) g 2350 2350
Zavit pro Sroubovaci trysku G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8 G1/4"x8 G1/4"x 8
PrGimér topné trubky o mm 15 15 15 15 15 15
Rozméry (Size) mm strana3 strana3 strana3 strana3 strana 3 strana 3

Znacka konformity
Trida ochrany Il
* pouze 230V-verze

Teplotni regulator integrovany
do pripojovaci krabice
Ochranny termostat

Ochrana topného prvku
Integrovana teplotni sonda

Analogové rozhrani (pasivni)
4 -20 mA

Redukéni tlakovy ventil
Integrovana regulace

Technické zmény vyhrazeny

q3 43 Ce ce 43 43
] =] ] =] ] ]

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800



Popis pfristroje

LE MINI/LE MINI SENSOR 5 Ochrannd objimka
1 Privodni vedeni proti zlomeni

2 Pouzdro 6 Zavit pro Sroubovaci
3 Trubka topného télesa trysku

4 Pfivod vzduchu 7 Konvertor

LE MINI

LE MINI SENSOR KIT 6 Ukazatel chyby

1 Sitovy privodni kabel 7 Topna jednotka
2 Sitovy spinac LE MINI SENSOR
3 Redukéni tlakovy ventil 8 Pfipojka tlakového
4 Pripojovaci krabice vzduchu

5 Teplotni reguldtor CSS 9 Bezpetnostni drzak

LE MINI SENSORKIT 4 5 6

Montaz

e Pfistroj smi montovat vyhradné vySkoleni odbornici.
o PFi montdzi je tfeba zajistit, aby
— byl pfivadén pouze vzduch v daném teplotnim rozsahu.
— nedochdzelo k hromadéni tepla
— pfistroj byl mimo proud horkého vzduchu z jiného pfistroje.

Dbejte na to, aby mohl horky vzduch volné proudit ven, jinak by mohlo z divodu hromadénf tepla dojit k

poSkozeni pfistroje (nebezpeCi pozaru!).
e Pristroj chrarite pfed mechanickymi vibracemi a otfesy.
o Pulsni provoz: pii teplotach nad 100°C nesmi dochézet k vzduchovym raziim ve vedeni
e Montazni rozméry v mm: strana 3 (Size)

Systém napajeni vzduchem

e Pfi pouziti tlakového vzduchu se pred pfistroj musi zafadit redukéni tlakovy ventil a separator oleje a vody.
e Mnozstvi vzduchu Ize nastavit pomoci regulatoru mnozstvi vzduchu.
e Do pfistroje se smi dodavat jen vzduch o teploté max. 60°C.

| Pozor: Pfistroj provozujte vzdy s minimalnim pritokem vzduchu! |

Pfipojeni
e Pristroj musi dle pfipojovaciho schématu (strana 78) pfipojit kvalifikovana osoba.
o V sitové pripojce musi byt nainstalovano vhodné zafizeni pro odpojeni od el. sité ve vSech polech!

o Zajistéte, aby se privodni vedeni nedotykala trubky topného télesa a nebyla vystavena proudu horkého vzduchu.

7
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Pfipojovaciho schématu LE MINI

Controller a SSR dle potieby
** \lyhodnoceni ochrany pfistroje

Nulovy Vodi¢

POWER OUT1

*Controller

*k

LE MINI

Tlak vzduchu
(max 2 bar)

1 (Féze)

2 (Nulovj Vodi)

3 (Teplotni ochrana)

Pripojovaciho schématu LE MINI SENSOR

* Integrovany napajeci zdroj
musi odpovidat pouzitému
fidicimu ¢lenu (typ/vyrobce)

Upozornéni: Pfi chybném zapojeni dojde k

poSkozeni konvektoru

Faze
Wulovy Vodie LE MINI SENSOR
ya\'4
POWER SSR
*Power
supply Konvektor
12..24VDC
T Tlak vzduchu :
POWER ou:-J - (max 2 bar)
Controller £
SUB1 OUT2 ;r
: : N
TAiarm 1 T Aam 2| ;
e e Alarm out |
Pfipojky Oznaceni Svorka 1 Svorka 2 Svorka 3
Vstup napéajeni vy A .
X1 100, 240VAC LOAD (zaté2) NEUTRAL (neutr@l) | PHASE (faze)
Vystup senzoru
4..20mA, pasivni . , ,
X2 4mA = 0°C Kladné Zé&porné
20mA =1023°C
Vlystup senzoru . , . . , A
X3 Termodlinek Rozméry (sedy) Kladné (zelend) Zé&porné (bild)
X4 Vlystup napdjeni Termostat Neutral Z4té7
Topny ¢lanek (rliZova) (modrd) (Cernd)
Vystup poplachu Relgé, . v S
X5 8A/250VAC Pracovni kontakt Pfipojka Klidovy kontakt




Pfipojovaciho schématu LE MINI SENSOR KIT

Tlakovy vzduch
max. 8x10° Pa

Tlak
Elekiricky pfipojovaci kabe max. 2x10° Pa

Provoz LE MINI

e \/ pfipadé potfeby namontujte vhodnou trysku nebo reflektor.

Nebezpeci popaleni! Nedotykejte se trubky topného télesa a trysky v horkém stavu.
PTi vymeéné trysky nebo reflektoru nechejte pristroj vychladnout.

o Redukéni tlakovy ventil nastavte podle Technickych tdajli (Max. tlak).

e Pripojte zdroj vzduchu k tlakové vzduchové hadici.

e Nastavte mnzstvi vzduchu pomoci regulatoru mnozstvi vzduchu nebo redukénim tlakovym ventilem.
POZOR: DodrZujte pfedepsané minimalni mnozstvi vzduchu podle technickych daju.

e Pfipojte sit’ové napéti.

 Po pouziti nechte pristroj vychladnout pritokem studeného vzduchu (zamezeni hromadéni tepla).

| Pozor: Pristroj provozuijte vZdy s minimalnim pritokem vzduchu! |

Funkce ochrany pfistroje

o Jestlize se pristroj prehfiva, mliZe byt odpojena topna ¢ast pristroje pomoci integrované ochrany pristroje a pre-
drazenym relé (pfipojovaciho schématu, strana 78). Odpojeni je zavislé na typu pouzitého relé.
Opatreni pii zasahu ochrany topného prvku nebo pfistroje

e Odpojte pristroj od sité o Zkontrolujte priitok vzduchu
e Zkontrolujte pfivod vzduchu e Pripojte pristroj opét k elektrické siti
e Zkontrolujte mnozstvi vzduchu

Provoz LE MINI SENSOR

e \/ pfipadé potfeby namontujte vhodnou trysku nebo reflektor.

Nebezpeci popaleni! Nedotykejte se trubky topného télesa a trysky v horkém stavu.
PFi vymeéné trysky nebo reflektoru nechejte pfistroj vychladnout.

o Redukeni tlakovy ventil nastavte podle Technickych Udajli (Max. tlak).

e Pripojte zdroj vzduchu k tlakové vzduchové hadici.

o Nastavte mnzstvi vzduchu pomoci regulatoru mnozstvi vzduchu nebo redukénim tlakovym ventilem.
POZOR: Dodrzujte predepsané minimalni mnozstvi vzduchu podle technickych tidaju.

e Pripojte sit'ové napéti.

 Po pouZiti nechte pristroj vychladnout pritokem studeného vzduchu (zamezeni hromadéni tepla).

| Pozor: Pfistroj provozuijte vzdy s minimalnim pritokem vzduchu! |

Funkce ochrany topného prvku

o Jestlize se topny prvek prehreje, odpoji se ohiev pomoci konvertoru. Odpojeni miize zakaznik vyhodnotit pomoct
pripojky X5 (pfipojovaciho schématu, strana 78)
Funkce ochrany pfistroje

o JestliZe dojde k prehfati pristroje, odpoji se ohfev pomoci konvertoru. Odpojeni mliZe zakaznik vyhodnotit pomoci
pfipojky X5 (pfipojovaciho schematu, strana 78) .

Funkce analogového rozhrani
e Pasivni proudova smycka 4..20 mA poskytuje zakaznikovi galvanicky oddéleny proudovy signdl, ktery je umérmy
teploté vzduchu.
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Rozsah hodnot: Proud 4mA odpovida teploté 0°C/ 32°F
proud 20mA odpovida teploé 1023°C/ 1874 °F

Opatreni pii zasahu ochrany topného prvku nebo pfistroje
e Qdpojte pristroj od sité (PHASE). Po 5 sekundach probéhne automaticky reset elektroniky.

e Zkontrolujte pfivod vzduchu e Zkontrolujte préitok vzduchu
e Zkontrolujte mnozstvi vzduchu e Pripojte pristroj opét k elektrické siti
Provoz LE MINI SENSOR KIT

* Pripojeni pristroje se musi provadét odbornym zplisobem podle pripojovaciho schématu (strana 3).
e \/ pripadé potfeby namontujte vhodnou trysku.

Nebezpeci popaleni! Nedotykejte se trubky topného télesa a trysky v horkém stavu.

PTi vyméng trysky nebo reflektoru nechejte pristroj vychladnout.

e Pripojte zasobovani vzduchem k pripojce tlakového vzduchu (8).

e Nastavte mnozstvi vzduchu na redukénim tlakovém ventilu (3) (mnozstvi vzduchu min., tlak max. viz technické
(daje na strang 2).

o Zapnéte sftovy spinac (2).

e Nastavte poZadovanou teplotu horkého vzduchu pomoci teplotniho reguldtoru CSS (5).

 Po pouziti nechte pristroj vychladnout pritokem studeného vzduchu (zamezeni hromadeéni tepla).

| Pozor: Pfistroj provozuijte vZdy s minimalnim pritokem vzduchu! |

Funkce ochrany topného télesa

o \/ pfipadé prehrati topného télesa se topeni vypne pomoci konvertoru integrovaného do pripojovaci krabice (4).
Vypnuti je signalizovano na ukazateli chyby (6).

Funkce ochrany pfistroje

e \/ pfipadé prehrati pristroje se topeni vypne pomoci konvertoru integrovaného do pripojovaci krabice (4). Vypnuti
je signalizovano na ukazateli chyby (6).

Opatreni pfi vypnuti ochranou topného télesa nebo pfistroje

e \/ypnéte pristroj pomoci sitového spinace (2) e Zkontrolujte pritok vzduchu
o Zkontrolujte tlakovy vzduch e Zapnéte pristroj pomoci sitového spinace (2)
e Zkontrolujte mnozstvi vzduchu

Skoleni

e Firma Leister Technologies AG a jeji autorizovand servisni stfediska nabizeji bezplatné konzultace v ramci
aplikaci.

3D Vykresy
o 3D vykresy ohfivacli vzduchu fady LHS jsou k dispozici ve VaSem servisnim stiedisku nebo na.

PfisluSenstvi
¢ Je povoleno pouzivat vyhradné prisluSenstvi firmy Leister.
e PfisluSenstvi najdete na www.leister.com

Servis a opravy

e Opravy zaddvejte vyhradné autorizovanym servisnim stiediskim firmy Leister. Tato servisni stfediska za-
rucuji odborny a spolehlivy opravarsky servis za pouZiti originélnich nahradnich dilG podle schémat zapojeni
a seznam( nahradnich dili

Zéruka

e Pro tento pfistroj plati prava ohledné zaruky nebo odpovédnosti za vady, poskytnuta pfimym odbytovym partnerem
/ prodejcem od data koupé. V pripadé zarucéniho naroku nebo naroku z odpovédnosti za vady (prokazani fakturou
nebo dodacim listem) jsou vyrobni vady nebo chyby pfi zpracovani odstranény odbytovym partnerem prostied-
nictvim dodavky nahradnich dilii nebo opravou. Topna télesa jsou vyloucena z odpovednosti za vady nebo zaruky.

e Dalsi zarucni ndroky nebo naroky z odpovédnosti za vady jsou vylouceny v ramci kogentniho préva.

o Skody vznikié plirozenym opotfebenim, pretiZenim nebo neodbornou manipulaci jsou z odpovédnosti za vady
vylouceny.

e U pristrojd, na nichZ kupujici proved! Upravy nebo zmény, nelze uplatnit Zadné zarucni néroky nebo naroky z
odpovédnosti za vady.



PyKOBOAC3TBO M0 3KCM/yaTaumuu

El leper BBOAOM B 3KCMjlyaTaLyto CleayeT BHUMATENbHO 03HAKOMUTLCS

C PYKOBOZCTBOM M0 3KCMyaTaLyy U COXPaHUTb ero Ans AafbHemnLLero
1CMOJIb30BaHNUS.

BospyxoHarpesatenb
LE MINI; LE MINI SENSOR; LE MINI SENSOR KIT

Mcnonb3oBaHue

BospyxoHarpesatenn komnanuu Leister LE MINI, LE MINI SENSOR v LE MINI SENSOR KIT nogxogst ansi
MOHT@XXa B MaLMHbl, YCTAHOBKM WUNI YCTPOMCTBA U NPeAHa3HAYEHbl NSl ANUTENbHON 3KCnayaTaLum.
bnarogapss BCTPOEHHOMY 3alMUTHOMY 3MIEMEHTY YCTPOMCTBO rapaHTUPYeT BbICOKMIA YPOBEHb
6e3onacHocTu.

MPOMBbILLNIEHHAS TEXHONOTUS CBAPKIA KIEMNKOIA ropsiYiiM BO3ZYXOM

Pa3ninuHble BIIbl NPOLIECCOB CYLLKN W Harpesa

Ycajika 11 cBapKa ynakoBOYHbIX MNEHOK U (hOPMOBAHHBIX ieTareil

AKTIBaLWS 1 PACTBOPEHME HE COLEPXALLIAX PACTBOPUTENENH CKNEMBAIOLLMX BELLIECTB 11 TEPMOMNABKOTO Kies
CTepunn3aLys ynakoBOYHbIX MaTepuanos, Takix Kak (hiakoHbl, KOPKOBbIE NMPOGKY 1 EMKOCTH

PasrnaxueaHue 060M0YeK fpaxe, MsHLEBAHME LLIOKONAaA 1 KOCMETIYECKIX NPOAYKTOB

PaaneneHie 11 nnaBka CUHTETUYECKUX BONIOKOH 1 TKaHei

MpoLecchl Nalki Ha AgTansx U3 TOHKOro NUCTOBOrO MeTanna

YpaneHue 3ayceHel, Npu MPeccOBaHWM CUHTETUYECKMX MaTepuanoB W rMsHUEBaHWe MOBEPXHOCTENR U3
CUHTETUYECKMX MaTepranos

lMpepynpexneHue

0nacHOCTb 151 XKU3HU NPy OTKPbIBAHUM YCTPOWCTBA, TaK Kak HaX0AALLMECS MOL
HaNPSHKEHEM KOMMOHEHTbI U MOAKIMIOYEHUS HAYEM HE 3aKpbIThl. [lepes Tem Kak
OTKPbITb YCTPOCTBO, HEOOXOAMMO OTKIKOUUTL OT CETU BCE ero nooca.

BO3/yXOHArpeBaTenei, B 0C06EHHOCTN BGNM3W BOCTINIAMEHSIOLLIMXCS MaTepranos
11 B3PbIBOOMACHIX a30B.

OnacHocTb oXora! He goTparuBatbcst 1o TPYOKW HarpeBaTeNbHOro anemeHTa
1 10 HAcafKM, ECV OHW HAXOAATCS B HArpPETOM COCTOSHWW. [laTb YCTPOCTBY
0CTbITb. He HanNpaBnsaTh NOTOK FOPSYEro Bo3ayxa Ha MOAEeN 1AM Ha XKUBOTHbIX.

f OnacHoCTb noxapa U B3pbiBA NPV HEHAANEeXalleMm WCnoNb30BaHUK
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OcTopoXKHO

HoMuHanbHoe HanpsXKeHue, yKasaHHoe Ha YCTPOICTBE, JOMKHO COBNajaTh C
CETEBbIM HAMPSKEHNEM.

Pab6oTaroLLiee YCTPOCTBO AOMKHO HAXOAUTLCA NOJ, HAGMIOAEHUEM NEPCoHana.
Tenno MOXeT BO3/ECTBOBATb HA BOCMNAMEHSIOLMECS MaTepuanbl, KOTOPbE
HaxoAATCs BHE NONS 3peHKsl. YCTPOACTBO paspeLlaeTes 1CMosb3oBaTh TOMbKO
KBaNMMUUMPOBAHHbIM CheumanucTam Ny nof ux Haa3opom. [lanHoe
YCTPOIICTBO KATEropy1YecKi 3anpeLLeHo 1Cnob3oBaTb AETAM.

® &

3awmwarb yCTPOICTBO OT BAArK 1 CbIPOCTH.

@

YTunusauus

INEKTPUYECKIIE NPUOOPLI, NPUHAMNEXHOCTY 1 YNIAKOBKW [OMKHbI YTUNN3NPOBATLCS B COOTBETCTBIAM
¢ Tpe6oBaHMAMY NO OXPaHe OKPYXatoLLen cpefbl. [POCM NPUHATH BO BHUMAHWE AeACTBYOLLME B
CTpaHe nosib30BaHust 1 MECTHbIE NPEANUCAHUS NPK YTUNU3aLMK HaLwvX udaenui. ns ctpad EC: He
BbIOPACHIBATb ANEKTPONPUOOPLI BMECTE C ObITOBBIM MyCOPOM!



TexHnyeckne xapakTepucTMKu

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT

400 800 400 800 400 800

Hanpsxexue B~ 120/230 230 120/230 230 120 230
YacTora My 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

MouuHocTb Br 400 800 400 800 400 800
Makc. Temneparypa °C/°F  600/1112 750/1382 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382

Makc. Temneparypa

M °C/°F 60/140  60/140 60/140 ©60/140 60/140  60/140
OKpYXaloLLei cpepl

MuH. pacxop Bo3gyxa JI/MWH 25 30 10 10 10 10
Makc. faBnexne kPa 200 200 200 200 200 200
Bec (LE MINI) r 120 150 120 150 120 150
Bec (npeo6pasoBarenb) r 190 190

Bec (Controllbox) r 2350 2350

Pe3bb6a ans pe3b60BOro
NpUCoeaUHEHNsl HAaCaAKN
Pa3mepbl HarpeBaTenbHON

G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8G1/4"x8 G1/4"x8 G1/4"x 8

At MM 15 15 15 15 15 15
Pasmepb! (rabaputbl) MM Ctp. 3 Ctp. 3 Ctp. 3 Ctp. 3 Ctp. 3 Ctp. 3
3HaK COOTBETCTBUS |3 (|3 C€ |3 ce ce
Knacc sawmtbi Il (o] (o] =] O] =] (@]

* IeNCTBUTENbHO TONbKO ANisl BapuaHTa 230 B

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800
Perynsatop Temneparypbi,

BCTPOEHHBbII B COEAMHUTENbHYIO o o
KOPOOKY

Tepmopene ons 3awwuThbl yCTPOMCTBA ° o o o o o
3awymta HarpeBaTenbHOro afieMeHTa o o o o
WNHTErpMpoBaHHbIN AaT4nk . . . .
TeMnepatypbl

AHanoroBblii MHTEPEIC (MACCMBH.) . .

4-20 mA

PeyKUMOHHbIN KNanaH o o
BcTpoeHHas cuctema R R
perynupoBaHus

OcraBnsem 3a co601 NPaBo Ha TEXHUYECKNE U3MEHEHUs!
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Onucaxue ycTpoicTea

LE MINI

LE MINI/LE MINI SENSOR

1 CoeanHUTENbHbIN
Kabesb

2 Kopnyc

3 Tpybka HarpeBaTesibHOro
anemMeHTa

LE MINI SENSOR KIT

1 Kabenb ceTeBoro
nnuTaHms

2 (CeTeBoil BbIKKOYATENb

3 PeayKupoHHbIA KnanaH

4 Tpybka noaaym Bo3ayxa

5 [vnb3a

6 Pe3bba ans pe3b6oBoro
MPMCOBANHEHIST HACAIKN

7 lpeobpasosaresib

HayKaTop owmeoK
HarpesatenbHblii 610K
LE MINI SENSOR
MofKIHOYEHIE CXATOr0

© 0 ~No

4 CoeayHuTenbHas BO3MIyXa
KopoOKka [lepxatenb
5 Perynarop NpeoXpaHUTENs
Temnepartypbl CSS
5 6

LE MINI SENSORKIT 4

YcTaHoBKa

o MoHTaX YCTPONCTBA PaspeLlasTcs 0CYLECTBAATb TOMbKO KBANU(ULMPOBAHHOMY MepcoHany.

® [Ipy MOHT@XE YCTPOCTBA HEOOXOAMMO:
— 06€CcneymnTb Nofiayy TOMbKO XONOAHOTO BO34YXa;

— NpefoTBpaTTbL 06pa3oBaHre 06paTHOr0 Hamopa (Tenoro Bo3ayxa);
— UCKITHOYNTb BO3MOXHOCTb BO3[IEMCTBIS HA YCTPOMCTBO MOTOKOB rOPSAYEro BO3MyXa, reHepUpyeMblX Apyrumu

YCTPOWCTBAMMN.

Heobxoaumo 06ecneynTb CBOOOAHbIA BbIXOA FOPSYEro BO3AyXa, 4YTOObl M3BexaTb MOBPEXAEHWS
YCTPONCTBA MOA BO3AENCTBIEM 06PATHOM0 NOTOKA TEMIOro BO3AyXa (0NacHOCTb BO3ropaHms!).
® 3alyLLaTh YCTPOCTBO MEXAHNYECKIX BUOPALMIA 1 COTPSACEHWIA.
© /IMMyNbCHBIA PEXIM: HE Pa3peLLaioTes BO3AyLUHbIE MMMYLCHI NpK Temnepatype Boiwe 100 °C.
® HpopmaLmsa 0 MOHTaXHbIX pasMepax npueefeHa Ha cTp. 3 («fabapuTbl»).

Mopaya Bo3ayxa

e [py MCMONBb30BAHWM CXATOr0 BO3ZyXa MPEABAPUTENbHO AOMKEH ObiTb MOAKIIOYEH PEAYKLUMOHHBIA KnanaH

1 Macno- 1 BofooTAeNnTesb.

e Pacxof BO3/yxa MOXKHO HACTPOUTb C MOMOLLbIO PErynaTopa pacxoaa Bosayxa.
 Ha yCTpOICTBO paspeLLaeTcs NofasaTh ToMbKO BO3AYX C TemMneparypoit Makc. 4o 60 °C.

| BHumaHue! IkcniyatupoBaTb YCTPOICTBO TONBKO NpK 06ecneveHnn nogayn Bo3ayxa! |

MopokntoyeHne

© YCTPOWCTBO AOMKHO NOAKMIOYATHCA CrieLUaniucTamm B COOTBETCTBIN CO CXEMOI NOAKIIOUEHNs (CTP. 8).
® B noaKItoueHn K CETU IO/MKHO UMETHCS NOAXOAALLEE NPUCTIOCOOEHNE 1S OTCOEAUHEHNS OT CETU MO BCEM

nontocam!

o HeoOXOANMO YBEAUTLCH, YTO COBAUHUTESIbHBIE KAGenu He CONPUKAcaloTcs ¢ TPYOKOW HarpesaTesbHoro
aN1emeHTa 11 He NOJBEPraloTCcs BOSAEACTBMIO NOTOKA rOPAYEro BO3ayxa.



Cxema nogkntoyeHus LE MINI

* KoHTponnep v TBepA0TENIbHOE pene — npu He06X0ANMOCTM

** AHaNKU3 3aWmTbl YCTPONCTBA
PHASE

NEUTRAL

*k

POWER OUT1

*Controller

[laBnexue Bo3pyxa
(makc.

1 (Load)

LE MINI

2 6ap)

2 (Neutral)

3 (Temp.-Schalter)

Cxema nogkntoyeHus LE MINI SENSOR

*Mopaya Toka (Power Supply)
VHTErpupoBaHa B COOTBETCTBUM C
MCMOJb3yeMbIM KOHTPOMIEPOM (TUn/

ngmasonmenb)

BaxxHo! Mpu HenpaBunbHOM
NOLCOEAVNHEHU NPOBOAOB
npon3onaeT HeobpaTMmoe
NoBPEXAeHNe NPOBOLKK

1
NEUTRAL npeoGpasosatens! | ¢ vy seNsOR
panva
POWER SSR
*Power
?:ZS;Z Converter [lasnexue
= BO3yXa
POWER OUT1 (makc. 2 6ap)
INZ ‘}F
Controller k
SUB1 OUT2 ;f
{Marm 11} Alarm 2 ey
MoncoeauHenus; 0603HaveHue Knemma 1 Knemma 2 Knemma 3
X1 Bron 10ka 100.2408 | | 5pp NEUTRAL PHASE
nepem. Toka
Bbixon patumka
X2 4..20MA, naccyBH. [oNOXUTEMbHbINA OTpuuaTtenbHbIn
4MA=0°C KOHTaKT KOHTaKT
20mMA =1023°C
. [oNOXUTENbHbIN OTpuuartenbHbIi
X3 [Jlatuvk B TepmoanemenTe | Macca (cepblif) . .
KOHTaKT (3€/1eHbIi) |  KOHTaKT (6enblif)
Bbixoa ToKa o .
. Tepmopene HeliTpanbHbiii .
X4 :ﬁg{:ﬂ%Bl-{aTTeﬂbell/l (0030BbIF) KOHTAKT (CUHWIY) Harpyska (4epHbli1)
CurHanbHbIn BbIXOA, pene, .
X5 8A/250B nepem, Toka Paboynii KOHTaKT MogkntoueHne KOoHTaKT nokos

85



86

Cxema nogkntoyeHus LE MINI SENSOR KIT

Cxxatblin BO3AyX
makc. 8X10° Na

LEISTER]

LlaBnexne
Kabenb ceTeBoro nutaHms makc. 2X10° Na

— S

Jdkcnnyaraums LE MINI
e [Ipn HEOOXOAMMOCTM YCTAHOBUTL COOTBETCTBYHOLLYIO HACAAKY UMK OTpaXaTeb.

OnacHocTb oxora! He fotparvsarses 10 prﬁKYI HarpeBaresibHOro sfieMeHTa 1 10 Hacalku, €CITn OHK
HaxXoJATCA B HArpeTOM COCTOSHMW. [lepe 3aMEeHOV HacaKu Wi OTPXKATeNs CHavana JaTb YCTPOVICTBY OCTbITh.

© HacTpouTb PeyKLUMOHHBI KnanaH B COOTBETCTBUN C TEXHNYECKUMI XapaKTEPUCTUKAMM (MAKC. IABNEHNE).

© [10[COEMHUTL NMUTAHWE BO3LYXOM YEpe3 CUCTEMY MOAAYM CXKATOro BO3AYXa.

e (TKOPPEKTMPOBATb PACXOL BO3yXa C MOMOLLbIO PErynsATopa pPacxofa BO3Zyxa Ui PELYKUMOHHOO KnanaHa.
BHumanme! Cobnofars MUHAMABHBIVE PACXOZ BO3ZyXa B COOTBETCTBIN C TEXHUYECKUMU XapaKTEPUCTVKAMM.

o [OAKMIOYNTB K CET.

© [locne Ccnonb3oBaHst AATh YCTPOACTBY OCTBITb, MPOMYCKAst XONMOAHbIA BO3AYX (Ansh NPEAOTBPALLIEHNS HAKOMNEHNS Temna).

| BHumanue! 3kcnnyatmposaTth YCTPOWCTBO TONLKO NPU 06ecneyeHnn nogayn sosayxal |

DYHKUMOHNPOBAHNE CUCTEMbI 3aLMTbI YCTPONCTBA

e Ecnn yCTpoiCTBO NeperpesaeTcs, ¢ MOMOLLbHO BCTPOEHHO 3aLLMThI YCTPOVICTBA W MOAKIIOYEHHOTO Nepes, yCTPou-
CTBOM pefie (Cxema NOAKMOYEHUS, CTP. 8) HAarpeB MOXHO OTKIIOUNTL. OTKIOYEHNE MOXET GbITb NpoaHan3npo-
BaHO B 3aBKCVMOCTY OT TUMa pene.

Mepb! npu cpa6aTbiBaHUN 3aLLMTbI YCTPOWCTBA
e OTKNKOYMTb YCTPOACTBO OT CETH e [IpoBEpUTL NPOXOXK/EHNE BO3MyXa
MpoBepnTb NoJayy Bo3ayxa e (CHOBa MOAK/IOYNTL YCTPOMCTBO K CETU
e [lpoBepnTb pacxop BO3ayxa

Ikcnnyaraumsa LE MINI SENSOR

 [1pn HEOBXOAMMOCTM YCTAHOBITL COOTBETCTBYIOLLYI0 HACAAKY U OTPXKATEb.

OnacHocTb oxora! He fotparvsarses 10 prﬁK!I HarpeBaresbHOro sfieMeHTa 1 10 Hacaiku, €CIIn OHK
HaxXoJATCA B HArpeTOM COCTOSHM. [lepe 3aMEeHOV HacaKu WK OTPXKATeNs CHavana JaTb YCTPOVICTBY OCTITh.

© HacTpouTb PeyKLUMOHHBI KnanaH B COOTBETCTBUN C TEXHNYECKUMI XapaKTEPUCTUKAMM (MAKC. [IABNEHNE).

© [10[COEIMHUTL NUTAHWE BO3LYXOM YepEe3 MHEBMATUYECKMIA LUAHT.

o (OTKOPPEKTMPOBATb PACXOL BO3yXa C MOMOLLGIO PErynsaTopa pacxofa BO3Zyxa Ui PELYKUMOHHOMO KnanaHa.
BHumanme! Cobnofars MUHAMABHBIV PACXOZ BO3ZyXa B COOTBETCTBIN C TEXHUYECKUMU XapaKTEPUCTVKAMM.

o [0AKMIOYNTB K CETU.

© [locne vCcronb3oBaHst AATb YCTPOCTBY OCTBITb, MPOMYCKAst XONMOAHbIA BO3AYX (ANt NPEAOTBPALLIEHNS HAKOMNEHNS Temna).

| BHumanue! 3kcnnyatmposaTh yCTPOWCTBO TONbKO NPU 06ecneyeHnn nogayn sosayxal |

DYHKUMOHUPOBAHME CUCTEMbI 3aLLMThI HAFPEBATENLHOTO 3/IEMEHTA
* Ecnu HarpesaTe/bHblii ANEMEHT NEPerpeBaeTesl, Harpes OTKM0YAeTCA C NOMOLLb0 Npeotpasosartent. OTKMoYeHve
MOXET ObITb MPOAHANM3MPOBAHO YCTPOMCTBAMM 3aKa34iKa C NOMOLLLbH0 COEMHEHUA X5 (CXema NOLKIIoYeHus, CTp. 8).

DYHKLNOHNPOBAHME CUCTEMbI 3aLLUTbI YCTPOICTBA
e Ecnu YCTPOICTBO NEPerpeBaeTes, Harpes OTKNIOYAETCS C NOMOLLbI0 Npeobpasosatens. OTKIIUEHIE MOXET ObiTb
MPOaHaN3NPOBAHO YCTPOMCTBAMI 3aKa34mKka C MOMOLLbIO CoeauHeHUs X5 (cxema noakioyeHns, cTp. 8).

DyHKLMOHNPOBAHME aHANOrOBOro MHTEpChelica
 [ocpeacTBOM NACcCUBHOMO TOKOBOO KOHTYPa 4..20 MA KIMEHTY NPeoCTaBNSAETCS rabBaHNYecKy 130IMPOBaHHBI
CUrHan, NponopLMOHaNbHbI TeMMepaType Bo3ayxa.
[lnana3oH 3HayeHun: 4 MA COOTBETCTBYIOT 0°C/ 32°F
20MA cootBeTcTBytoT 1023°C /1874 °F



Mepbi npu cpabaTbiBaHUM 3aLMTbI HArPEeBaTENIbHOrO 3fIEMEHTa UK YCTPoNCTBa
e OTKNIOUNTB yCTPONCTBO OT ceTu (PHASE). Yepes 5 cekyHa Mpor3oiaeT aBTOMATUHECKIIA COPOC 3NEKTPOHHON CHCTEMb
e [lpoBepnTb NoJayy BO3ayxa e [IpoBEPUTH MPOXOXEHME BO3yXa
e [poBepuTb Pacxof Bo3ayxa e (CHOBa MOAK/IOYNTL YCTPONCTBO K CETU

Jkcnnyatauma LE MINI SENSOR KIT

© YCTPONCTBO JOMKHO MOAKIIOYATLCS CReLyanicTamii B COOTBETCTBUM CO CXEMON NOAKNIOYEHUS (CTP. 3).
Mpw HEO6X0AMMOCTY YCTAHOBUTbL COOTBETCTBYIOLLIYIO HACAIKY.

OnacHocTb oXora! He foTparvearscs [0 prﬁK[/I HarpeBaresbHOro sfeMeHTa 1 [0 Hacaku, €CIin OHI
HAXOLIATCA B HAPETOM COCTOAHM. [lepes 3aMEHO HACaKV Wik OTpaXareNns cHayana Aarb YCTPOCTBY OCTbITb.

e [lofcoeanHUTL NOAAYY BO3AyXa K MOAKTIOYEHIIO CKATOr0 Bo3ayxa (8).

© HacTpouTb pacxof BO3fyxa Ha PefyKLMOHHOM KnanaHe (3) (Dacxof BO3ayXa MUH., aBNEHNE MaKC., CM. TEXHUYECKME
JaHHble, CTp. 2).

© BKM04YnTb CETEBON BbIKNOYATENb (2).

© YCTaHOBMTb HEOOXOAVMYIO TEMMNEPATYPY ropsyero Bo3ayxa Ha perynatope Temneparypbl CSS (5).

© [locne MCTomnb30BaHKst AaTb YCTPONCTBY OCThITb, MPONYCKast XONMOAHbIN BO3AYX (415 NPe0TBPALLEHS HAKOMIIEHNS TENNa).

| BHumaHune! IkcnyatmpoBaTb YCTPOICTBO TONBKO Npu 06ecneveHnn nogayn Bo3pyxa! |

DOYHKLMOHNPOBAHNE CUCTEMbI 3aLLUTbI HArpeBaTeNbHOrO leMeHTa
© EC/in HarpeBarTe/ibHblil aNIEMEHT NeperpeBaeTcs, Harpes OTKNIOYAETCS C NOMOLLbI NPeodpasoBaTens, BCTPOEHHOMO
B COBAVHITENBHYIO KOPOOKY (4). O BbIKIOYEHNI CUrHANM3MPYETCS Ha MHAMKATOPE OLWNGOK (6).

DYHKLMOHNPOBAHME CMCTEMbI 3aLUTbI YCTPOICTBA
© EC/i YCTPOCTBO NMEPErpeBaeTcs, Harpes OTKIIOYAETCA C MOMOLLbIO NPeobpa3oBaTens, BCTDOEHHOMO
B COBAVHUTENBHYIO KOPOOKY (4). O BbIKIOYEHNI CUrHANU3MPYETCS Ha MHAMKATOPE OLWNGOK (6).

Mepbl Npu BbIK/OYEHUN Yepes cpadaTbiBaHne 3aLuTbl HArPEBATENbHOTO SNIEMEHTA UK YCTPOWCTBA

© BbIKNIOYUTb YCTPOACTBO C MOMOLLIbIO CETEBOTO * [TpoBepuTHL BO3YLLIHBI NOTOK
BblKntoYaTend (2) © BK/1H04MTb YCTPOWCTBO C MOMOLLBH CETEBOIO
© [IpoBEPUTb CXATbIiA BO3MYX BbIKNtoyarens (2)

© [1poBepUTL pacxof Bo3ayxa

06y4eHue

* KomnaHus Leister Technologies AG v e YoTHOMOYEHHbIE CEPBIUCHbIE LIGHTPbI MPe/JaratoT GecnnaTHble Kypehl Mo
MPYMEHEHIO HaLLINX YCTPOWCTB.

YepTexn 3D

e YepTtexxn 3D AOCTYNHbI B YNOMHOMOYEHHbIX CEPBICHBIX LIEHTPaX UK Ha caiite www.leister.com.

lMpuHagneXxHocTtu

e Pa3pewaercs UCnoNb3oBarb TOJIbKO OPUrMHaNbHbIE MPUHAAIEKHOCTH Leister.
e [loapo6Has MHopMaLyst 0 NPUHAANEXHOCTSX — CM. Www. leister.com

CepBurCHOE 006CNYXXMBaHNE U PEMOHT

o [lopyyaTb NPOBE/EHNE PEMOHTHBIX PAGOT TOMbKO YMONHOMOYEHHBIM CEPBUCHBIM LIEHTpaM KomnaHuu Leister.
JT LEHTPbI B KOPOTKUIA CPOK rapaHTUPYIOT KBanM(uULMPOBaHHOE U HAJEXHOE BbINOIHEHNE paGoT No PeMOHTY
1 TeX06CNY)XKUBAHWIO C VICTIONb30BAHMEM OPUTUHANBHBIX 3aMACHBIX YACTEIN COTMACHO 3MEKTPUYECKIM CXEMaM 1
cneLmdnKaLmam 3anacHblx 4acTeil.

lapaHTus

© Ha [jaHHOe YCTPONCTBO, HAUMHast C AaTbl MOKYMKY, PACNpPOCTPAHIOTCS rapaHTUilHbIe 0693aTeNbCTBa UK NOpY.M-
TeNbCTBO MPAMOro AUCTPUObIOTOPa/npoaasLa. Mpu Nony4eHny NPETEH3NA MO rapaHTK UMK NOpPY4UTENLCTBY (C
NPeLoCTaBMEHNEM CHET UMW HAKMAAHOM) NPOU3BOACTBEHHbIE AEEKTbI 1 AeteKTbl 06pabOTKV YCTPAHAIOTCS MyTeM
PEMOHTA WM 3aMeHbI YCTPONCTBA. [laHHas rapaHTWs UK MOpyYUTENbCTBO HE PACMPOCTPAHIETCS HA HarpeBaTenb-
HblE 3NEMEHTBI.

e Jlpyrve NpeTeHsnm no rapaHTum uin 0653aTenbCTBY UCKNKOYAIOTCSA HA OCHOBAHUM UMMEPATHBHbIX MPABOBbIX HOPM.

o [laHHag rapaHTUa He PaclpoCcTPAHASTCS Ha HEeMonaaKy, BOSHUKLLME B Pe3yNbTaTe eCTECTBEHHOMO U3HOCA, nepe-
TPY3KI U HEHA[EXALLIEro UCTIONb30BaHMS.

o [apaHTUA NV NOPY4UTENBCTBO TEPAET CBOKD CUIY, BCAIM MOKYNATeSb NepeoGopyaA0Ban YCTPOMCTBO U BHEC B HETO
N3MEHEHUS.
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BASH

LE MINI LE MINI SENSOR LEMINISENSORKIT
400 800 400 800 400 800
BE V~  120/230 230 120/230 230 120 230
$nE Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
IhE w 400 800 400 800 400 800
R mE °C/°F 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382
RIIREE. °C/°F 60/140 60/140 60/140 60/140 60/140  60/140
RINESRE I/min 25 30 10 10 10 10
RAEN kPa 200 200 200 200 200 200
EE (LEMINI) 120 150 120 150 120 150
BEE (iR 190 190
E (ERR) 2350 2350
IBE0E B 15 SL RO 4N GLA’X 8 G1/4’X 8 GL/A"X8 G1/A"X 8 G1/4’X8 Gl/4"X8
IMAERT 0 mm 15 15 15 15 15 15
R~ (Size) mm $£30 $£3m F3W $£3W F£3W $£3mW
—HERE ce ce ce ce ce ce
itk 274l O] O] O] = =] =
* OHF230VhRZs
LE MINI LE MINISENSOR LE MINISENSORKIT
400 800 400 800 400 800
EREREZEPHERERAT 2 . .
REFRIPEENRBAX . . . . . .
AT FRIPEE . . . .
NERERX . . . .
EEO (b)) 4-20mA . .
RIER] . .
b-357: 8} R . c

REBRARELRHIINF



& A

LE MINI

1 BRE 5 G5
2 5% 6 PRI E R SLBIRL
7 RS

LE MINI SENSOR KIT

1 EJRE 6 HWIEE RS

2 BRFT X 7 MRS

2 g%@ LE MINI SENSOR
HAE 8 EHEESEQ

5 BEETI2E CSS 9 ZeFx

LE MINI SENSORKIT 4 5 6

o REERSEAENIE)INE A RREILS,
o RENTEHREMT/LA
- TREMHLA S X,
- R (R B
- Hg &M AT [SERRERARIEE,
& WIAGER: REKEBEBBRTEH, SNAESHTARRMEMIEEHRT
(KRER
o TRENSEShFIEHETERIPAER,
o BRRIREN: TEREREE 100°C R EESohE
o RERTSILE 3T (Size)

HS
- EEREATSN, SR LIREE— N HERUR— /K HEE

o BIERA—IERERTRARTNE,
* REENIREMARET 60°C IES,

R EE: REMRAEEEESHEIR FiaT! |

L3
o BIANRIRIRAEMIREHITE IR,
o TEHITHRIRIZLN, YAERGENEEMER LRI !
o BIHHREBFRLTMEMAETHH ERRBERT AT
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LE MINI $££5E

* i 28H SSR (HERY)

LE MINI
IR ERIPTEE
F=tivd
TE
- SSES
-SSR (] 2 bar)
POWER OUT1
*Controller 1 ()
o (i)
3 CREF)
LE MINI SENSOR $&£%E
* B35 (Power Supply)iR$EFR{E RV HI2E %E: $RiRIELE
(B! /HER) &R =
=[S SHIRBEBIAIT !
Er{é LE MINI SENSOR
panva
POWER SSR
*Power
?:ZS;Z Converter
= r_?— =KED
POWER OU:_J "F : Fﬂgxz (F]XK 2 bar)
Controller : T T
SUB1 OUT2 ;f B D
P ; =N
FENTT P
O | B imF1 inF 2 inF 3
X1 100..240 VAC fHEBEIN Ak AR Zi= i
B Rkasi
4..20mA, #5h
X2 iE il
4mA=0°C
20mA=1023°C
X3 RGN CR IR ETITIDN ek (k) E (& i (Be)
X4 AT R BEFX (MLe) | b (Ee) nE (BRe)
drea 2R EIR M,
X5 8A/250VAC T {Efihen O Balbfid e




LE MINI SENSOR KIT }Z45E

EHEES
I B 8x105 Pa

LE MINI B9iE1T
. HERTHATTIR 512,
[0\ PARIS! FERMEANIMAG AN, EERTEHR B2 M0 e E

o RREANIE (BRAESH) BERER.
o EIEETSEEETSMA,

o EITSEETRNAERIES SR,

AE: BOTRARBERNRESE,

o EIZHEH
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R BUH TR,
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o WIS EEIR s METRE o EIMERIREBIR
o EMS o BTSSR

LE MINI SENSOR BY3&1T
o PEBTRIEMN MR R 572,
ZXM%E@!$EmﬁﬂWMﬂ%ﬁ#ﬂﬁﬁcEE#%%E&%%Z%%%H&%
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o BEERETSEEETSMA,
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EREOTIEE
o &I 4.20mA T BB R P AR E— 1 BERBES, ZESSTREREMRLH.
BSEHE: 4mA §F& 0°C/ 32°F
20mA 54 1023°C/ 1874 °F

InFATTH IR & R iF R B MR BV E R
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TIOZAMNT—%

LE MINI LE MINI SENSOR  LE MINI SENSOR KIT
400 800 400 800 400 800
EE V~  120/230 230 120/230 230 120 230
A Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
HEEH w 400 800 400 800 400 800
RimE °C/°F 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382 600/1112 750/1382
= EAERE °C/°F 60/140 60/140 60/140 60/140 60/140  60/140
RERE I/min 25 30 10 10 10 10
RmEN kPa 200 200 200 200 200 200
&= & (LE MINI) g 120 150 120 150 120 150
E £ (Converter) g 190 190
5= (A rO-IERY22R) g 2350 2350
é;ﬁ’ﬂfm’mm G1/4" x8G1/4" x 8G1/4" x 8G 1/4" x 8 G1/4"x 8 G1/4x 8
MEINA FDOTE (B)  mm 15 15 15 15 15 15
IiE (Size) mm ~R—I3R—IIR-—I3IR-—I3IR-I3R-T3
BatEv—7 |3 ce (|3 (|3 (|3 (|3
RESH N =] @] @ O] =] @]

* ME—D230V/N— 3 >
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LE MINI/LE MINI SENSOR
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Declaration of incorporation
(in terms of the EC machinery directive 2006/42/EC; Appendix Il B)

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Switzerland

hereby declares the partly completed machinery

Designation Air Heater

Type LE Mini 400; LE Mini 400 Sensor
LE Mini 800; LE Mini 800 Sensor
LE Mini Sensor Kit

- as far as it is possible from the scope of supply — fulfills the applicable essential
requirements of the EC machinery directive (2006/42/EC).

The partly completed machinery furthermore complies with the provisions of the following
EC directives:

EC directives 2014/30/EU  (EMC Directive)
2011/65/EU  (RoHS Directive)

The following harmonised standards have been applied:

Harmonised standards EN ISO 12100
EN 60335-1, EN 60335-2-45
EN 55014-1, EN 55014-2
EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
EN 62233
EN 50581

In addition, we declare the relevant technical documentation for this partly completed
machinery is compiled in accordance with Annex VII (part B) and will be electronically
transmitted to national authorities in response to a reasoned request.

Authorised documentation representative: Thomas Schafer, Manager Product Conformity

The partly completed machine must not be put into service until the final machinery into
which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the EC
machinery directive (2006/42/EC), where appropriate.

Kaegiswil, 18.03.2020

Bruno von Wyl Christoph Baumgartner
(Chief Technical Officer) (General Manager)
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Your authorised Service Centre is:

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland

Tel. +4141662 7474
Fax +4141662 7416

www.leister.com
sales@leister.com

BA LE MINI/ LE MINI SENSOR / LE MINI SENSOR KIT
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