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Size mm MISTRAL PREMIUM; SYSTEM
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Wiring diagram MISTRAL PREMIUM: Heating, Blower bridged
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Wiring diagram MISTRAL PREMIUM: Heating, Blower separated
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Wiring diagram MISTRAL SYSTEM
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Betjeningsvejledning (Overseettelse af den originale betjeningsvejledning)

@ Laes betjeningsvejledningen omhyggeligt far idrifttagningen, og opbevar den til
senere brug.

Varmluftblaeser
MISTRAL
PREMIUM; SYSTEM

Anvendelse

Varmluftbleeseren MISTRAL egner sig til indbygning i maskiner, anleg eller apparater.

De vigtigste anvendelsesformal er f.eks. torring og opvarmning, optgning, acceleration og oplgsning,
sterilisering, udglatning, glansbehandling, aktivering og frigarelse, adskillelse og forsmeltning, krymp-
ning, fjernelse.

Advarsel

Livsfare ved abning af apparatet, da spaendingsfarende komponenter og tilslutnin-
ger frilegges. For apparatet dbnes, skal alle poler adskilles fra nettet.

Brand- og eksplosionsfare ved ukorrekt anvendelse af varmluftbleeseren, iseer i
neerheden af breendbare materialer og eksplosive gasser.

Fare for forbreendinger! Undlad at bergre varmeelementrgret og dysen i varm til-
stand. Lad apparatet kgle af. Undlad at rette varmluftstralen mod personer eller dyr.

>

Forsigtig

Den nominelle spaending, som er angivet pd apparatet, skal stemme overens
med netspaendingen. EN 61000-3-11; Zmax= 0,180 Q +j 0,113 Q. Ret eventuelt
henvendelse til elselskabet.

Apparatet skal veere under opsyn, mens det er i funktion. Varmen kan né frem
til breendbare materialer, der befinder sig udenfor synsvidde. Apparatet mé kun
anvendes af uddannede fagfolk eller under opsyn af disse. Det er strengt forbudt
for bgrn at anvende apparatet.

Apparatet skal opbevarestart og beskyttet mod fugt.

P ® €



Montageerklering

(Ifplge Maskindirektivet 2006/42/EF; bilag Il B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz erklerer hermed, at den
ukomplette maskine

Betegnelse: Varmluftblaeser
Type: MISTRAL
Udfarelse: PREMIUM; SYSTEM

— 54 vidt det er muligt af leveringsomfanget — er i overensstemmelse med de anvendelige grundleeggende krav i
EF-Maskindirektivet (2006/42).
Den ukomplette maskine er desuden i overensstemmelse med de felgende EU-direktiver:
EU-direktiver: 2014/30, 2014/35, 2011/65
Harmoniserede standarder: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, EN 61000-3-12, EN 61000-3-11 (Zmaks), EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581
Derudover erkleerer vi, at der er udarbejdet specielle tekniske dokumenter for denne ukomplette maskine ifglge
bilag VI (del B) og forpligter os til elektronisk at overlevere disse pé& begrundet forlangende fra markedsovervég-
ningsmyndighederne.
Navn pa den dokumentationsfuldmaegtige: Volker Pohl, Manager Product Conformity
Ibrugtagningen af den ukomplette maskine er forbudt, indtil det eventuelt er fastlagt, at maskinen, i hvilken den
ukomplette maskine blev monteret, er i overensstemmelse med bestemmelserne i EF-Maskindirektivet (2006/42).

Kaegiswil, 07.06.2018 (EYUMG o b\\@@ 6/ B i

Bruno von Wyl, Teknologichef (CTO) Christoph Baumgartner, General Manager (GM)

Bortskaffelse

Elektriske apparater, tilbehgr og emballage skal genbruges miljgbevidst.
Kun for EU-lande: Smid ikke elektriske apparater ud med husholdningsaffaldet!



Tekniske data MISTRAL
MISTRAL 2, 4, 6 PREMIUM

Spending V~
Ydelse W
Strom A
Frekvens Hz
Maks. luftaftreekstemperatur, efter skon °C
Maks. luftindtagstemperatur °C
Maks. temperatur i omgivelserne °C

Maks. luftmaengde (20 °C omgivelser) |1/min.

Maks. statisk tryk kPa
Emissionsniveau Lpa (dB)
Vegt kg
Greenseflade (ikke potentialefri)

Mal (Size)

Overensstemmelsesmarke
Sikkerhedssymboler

Beskyttelsesklasse Il

MISTRAL 6 SYSTEM

Spanding V~
Ydelse W
Strom A
Frekvens Hz
Maks. luftaftreekstemperatur,

efter sken °C
Maks. luftindtagstemperatur °C
Maks. temperatur i omgivelserne °C
Min. luftmaengde

(enskeveerdi for luft 1 %) I/min.
Maks. luftmaengde

(enskeveerdi for luft 100 %) I/min.
Maks. statisk tryk kPa
Emissionsniveau Lpa (dB)

Vegt kg
Grenseflade (potentialefri)

Mal (Size)
Overensstemmelsesmarke
Sikkerhedssymboler
Beskyttelsesklasse Il

Ret til tekniske @ndringer forbeholdes

2 4 6 6 6 6
230 120 120 230 230 230
3400 2400 2400 2300 3400 4500
15 20 20 10 15 20
50/60
520 490 430 500 510 650
60
65
350 300 350 300 350 400
3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 3,0
65

1,4 1,4 1,4 1,2 1,4 15
Eksternt potentiometer for varmeydelse

Side 3
6
100 120 200 230 230 230
1500 2400 3000 2300 3400 4500
15 20 15 10 15 20
50/60
650
60
65
100 100 100 100 100 100
300 350 350 300 350 400
Bi5 Ei5 Bi5 S8 BiS 39
65

1.2 14 1,4 1,2 1,4 1,5
4-20mA og 0-10V for varmeydelse og luftmangde
alarmudgang
®
(O]



Tekniske data Apparatets funktion

MISTRAL PREMIUM SYSTEM
Integreret effektelektronik ° .
Beskyttelse mod overophedning af varmeelement og apparat o o
Integreret indkodningskontakt til potentiometer (intern/ekstern) o

Trinlgs indstilling af varmeydelse med potentiometer o
Varmeydelse serskilt omstillelig for Cool Down-funktion o

Display til visning af gnsket eller faktisk veerdi (°C eller °F) .
Trinlgs indstilling af temperatur og luftmangde med e-Drive .
Integreret temperatursonde C
Alarmudgang (releekontakt) o
Automatisk Cool Down-funktion o
Indstillelig temperaturbegraensning o
Indstillelig temperaturafvigelse o
Fjernstyringsgraenseflade til indstilling af temperatur og ydelse o
Fjernstyringsgreenseflade til indstilling af luftmangde .
3-trins tilpasning af reguleringsparameter (aben, midterste og lille dyse) o

Tekniske data graenseflade

PREMIUM  Eksternt Isolering Ikke potentialefri
Potentiometer Modstand 10-100 kOhm
SYSTEM Generelt Isolering IEC/EN 60747-5-2 AC 1414 Vpeak
Spaerrespaendingsheskyttelse
Nulpunktkorrektur
Spandingsindgange Spaending 010V DCO...10V

(Ripple< 0,07V ved 5 °C opl@sning)
(Ripple< 0,4V ved 5 % oplasning)

Maks. indgangsspaending DC12V
Nominel indgangsmodstand 33,7 kOhm
Stromindgange Strgm 4 -20 mA DC4...20 mA
(2-leder-teknik) (Ripple< 0,1 mA ved 5 °C oplgsning)
(Ripple< 0,7 mA ved 5% oplasning)
Maks. indgangsstram DC 22 mA
Nominel indgangsmodstand 159 0hm
Alarmudgang Maks. spandinger AC 250V, DC 30V
(Relzekontakt) Maks. stromme AC 3A, DC 3A
Maks. kontaktmodstand 100 mOhm ved DC 24V/1A
Kontakttype SPST-NO
Isolering kontakt til spole AC 4000V 1 min.

Isolering kontakt til spole AC 1000V 1 min.



Udfarelser

MISTRAL

Berstelgs motor
Barstemotor med kulskift
Bgrstemotor

Tekniske data funktioner
PREMIUM Int. eller ekst. Poten-
tiometer

SYSTEM e-Drive eller graense-

flade

MISTRAL SYSTEM Temperatur-/luftmangdediagram

2 PREMIUM 4 PREMIUM 6 PREMIUM

Varmeydelse

Temperatur (closed loop)

Temperatur (open loop)

Luftmaengde

6 SYSTEM

Indstilling af ydelse 0...100 % / OFF

Indstilling af temperatur OFF,
50...650 °C; 5 °C oplgsning
Indstilling af ydelse OFF,
5...100%; 5 % oplgsning
Luftmaengdeindstilling 1,
5...100%; 5 % oplgsning

700
650 4500 W
600
- AN
% 500 \\\\\\
g AN
£ \\\\\ 3000_0/¢
350 \) \e 0@
5 Z
o G
200
100 150 200 250 300 350 400 450

Luftmangde | / min
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MISTRAL SYSTEM graenseflade/styring

Input 0 - 10V Input 4 - 20 mA
varmeydeise  |(O[] Xafsgf:ise o
GND OD Alarmkontakt —4-20mA QD Alarmkontakt
0-10V——
L O D | Luftmangde O |:| |
uftmengde | (O[] r + 420m sh r
6D O[] '
0-10V A0 COM NO ~4-20mA ©ll COM NO
Ydelse f (styrespaending) Ydelse f (styrestrom)
= % ERSE RS S
o ¥ 80 oy © 8 o o
s A S
s & 5 85 5 g
€ 2 20 g 13 38 20 g
s A 83
= 0 2 4 6 8 10 = 04 8 12 16 20
Spanding [V] Strom [mA]
0BS:

Ved anvendelse som monteringsapparat skal der veere en egnet anordning i nettilslutningen til adskillelse af
alle poler fra nettet med en kontaktafstand pa mindst 3 mm.

Beskrivelse af apparat MISTRAL PREMIUM; SYSTEM

MISTRAL PREMIUM; SYSTEM

1 Monteringslasker
2 Afdzkning forgreningskasse
3 Skruer til forgreningskasse
4 Varmeelementrgr
5 Kabelforskruning til nettilslutning
6 Kabelforskruning til greenseflade
7 Luftindlgbsflange med indvendigt gevind G 1¢
8 Tilslutning @ 38 til luftslange eller filter af rustfrit
stél
9 Forgreningskasse
13 Befaestigelsesskruer

MISTRAL PREMIUM
10 Potentiometer til indstilling af varmeydelse
MISTRAL SYSTEM

11 e-Drive til temperatur-/luftindstilling
12 Display



Klargering af MISTRAL PREMIUM; SYSTEM

Tag MISTRAL ud af emballagen.

Lesn skruerne (3) for at &bne afdaekningen til forgreningskassen (2) .
Lasn kabelforskruningen til nettilslutningen (5) .

Lasn om ngdvendigt kabelforskruningen til greensefladen (6).

Indbygning

o Apparatet ma kun indbygges af uddannede fagfolk.

e Temperaturen i omgivelserne ma ikke overstige 65 °C

¢ |ndbygningen skal sikre, at
— der kun tilfgres kold luft.
— der ikke opstér tilbagelgb (af varme).
— apparatet ikke rammes af varme luftstraler fra andre apparater.

e MISTRAL skal beskyttes mod mekaniske vibrationer og rystelser.

o MISTRAL skal fastgares til monteringslaskerne (1) med fire skruer @ M4 .

¢ Undga lodret positionering af apparatet. Hvis en lodret position er strengt ngdvendig, skal der sikres
afkeling af apparatet — Fare for overophedning.

¢ Indbygningsmal se side 3 (Size)

» \led stgvholdig Iuft anvendes et Leister filter af rustfrit stél (se tilbeher) og seettes pa Tilslutning ¢ 38 til lufts-
lange eller filter af rustfrit stal (8)

o \ed serlig kritisk stav (f.eks. metal-, elektrisk ledende eller fugtigt stav) skal der anvendes specialfiltre, for at
undga kortslutning i apparatet.

Giv agt: Apparatet skal altid settes i drift med tilkoblet luftforsyning! |
Tilslutning

e MISTRAL skal tilsluttes af fagfolk.

e | nettilslutningen skal der st& en egnet anordning til retningsuafheengig adskillelse fra nettet til radighed!

e Det skal sikres, at tilslutningsledningerne ikke kommer i kontakt med varmeelementet og ikke udsettes for
varmluftstralen.

o Apparatet skal tilsluttes ifplge ledningsdiagrammet og klemmeplaceringen pé side 4, 5, 6 (Wiring Diagram) i

betjeningsvejledningen:

— Foretag ledningsfaringen i forgreningskassen (9) .

GIV AGT: P4 MISTRAL PREMIUM skal indkodningskontaktens indstillinger kontrolleres (se Wiring Diagram pa side 4 eller 5).

Tilspaend kabelforskruningen til nettilslutningen (5) og kabelforskruningen til greensefladen (6) .

Montér afdaekningen til forgreningskassen (2) med skruerne (3). P

Tilslut MISTRAL til elnettet.

Skub om ngdvendigt den relevante dyse eller reflektor pA varmeelementroret (4).

Man skal sgrge for, at den varme luft kan stremme frit ud, da apparatet ellers kan

blive beskadiget pga. varmetilbagelgb (brandfare!).

Tilkobl nettet.

P& MISTRAL PREMIUM indstilles den gnskede varmeydelse med potentiometret (10).

MISTRAL PREMIUM skal stilles pa trin 0 med potentiometer (10), hvorved den afkgles.

MISTRAL SYSTEM skal afkgles efter varmedrift.

Udskiftning af dyse/reflektor

Fare for forbraendinger! Undlad at bergre varmeelementrgret og dysen i varm tilstand.
For udskiftning af dysen eller reflektoren skal apparatet afkoles.

A Far det eksterne potentiometers hus &bnes, skal alle poler adskilles fra forsyningsnettet.
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Beskrivelse af display MISTRAL SYSTEM

Symboler Symboler

::—: Varmeelement defekt 9 Kontakt Leisters servicecenter
Beskyttelse af apparat aktiveret

I l I (Overophedning beskyttelse af varmeelement/ * Afkglingsproces

apparat)
Underspaending 5 Standby

A (g temperatur v Sank temperatur

° . —
) ™ | Indikatorfelt til visning af enhederne eller
Bleeser aktiv N | informationer til servicemenuen.

BBB8 Veerdifelt til visning af gnskede og faktiske veerdier.
v | Det drejer sig om en segmentvisning med fire cifre uden decimaltegn

Bjeelkevisningen symboliserer bleeserens omdrejningstal i 5 trin. Samtidigt fremkommer visningen i % (1P —100P)

Blaeserens omdre nmgstal 100 % maks. Blaeserens omdrejningstal 1 % min.

Udskiftning af varmeelement

Udskiftningen af varmeelementet mé kun foretages af uddannede fagfolk eller
under opsyn af disse.

®

Lad apparatet kele af. MISTRAL System slés automatisk fra.

Adskil apparatet fra elnettet.

Fiern de fire befeestigelsesskruer (13).

Fjern varmeelementrar (4), Mica Tube, teetning og varmeelement.

Tag varmeelementet ud af emballagen.

Skub varmeelement, tetning, Mica Tube og varmeelementrgr (4) op.

Montér varmeelementrgret (4) med fire befestigelsesskruer (13).

Tilslut apparatet til elnettet. Den nominelle spaending, som er angivet p4 apparatet, skal stemme overens med
netspaendingen.

OOP90ddQ

é@\ S
wa

OO0y

S




Funktionen beskyttelse af varmeelement og apparat

Hvis varmeelementet eller apparatet overophedes (for varm luftindgangstemperatur eller tilbagelgb af varme), af-
brydes ydelsestilfarslen til varmeelementet. PA MISTRAL SYSTEM abnes alarmrelaets arbejdskontakt samtidigt.
Hvis beskyttelsen af varmeelement eller beskyttelse af apparat udigses, skal man af sikkerhedsgrunde overholde

felgende trin ved tilbagestilling af apparatet.

PREMIUM SYSTEM
A Sla varmeydelse fra A Lad apparatet kgle af
(stil potentiometeret (10) pé 0) B Adskil apparatet fra einettet
B Lad apparatet kele af C Tilslut apparatet til elnettet igen efter 10 sek..

D Kontrollér og rens eventuelt luftindtags- og aftreeksébningen.

Dysebetegnelse luftaftraeksabning

MISTRAL SYSTEM (varmeelementrgr & 36,5 mm)

Dyseindstilling Dysetype Varenr.
Load 0 -

Load 1 Dyse med bred slids 108,078
Load 2 Dyse med bred slids 107,261

Dysebetegnelse luftaftraeksabning

MISTRAL SYSTEM (varmeelementrgr & 50 mm)

Dyseindstilling Dysetype Varenr.
Load 0 -

Load 1 Dyse med bred slids 105,961
Load 2 Dyse med bred slids 106,057

Luftaftreeksabning (mm?)
380
400
280

Luftaftreeksabning (mm?)
706
540
400
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Betjening af MISTRAL SYSTEM

Tilkobl net —— Standby-modus Driftsmodus
5
R4 B . ...
e-Drive

Tryk i 3 sekunder

//.?‘ @g temperatur Ny ’//é Sank temperatur |15
¥ Drej e-Drive til hojre B = @ Drej e-Drive til venstre g Ot
Pilen blinker, indtil temperaturen nés

Tryk 1x kort pa e-Drive
Q 0g luftmangden i % "N ’::\\ Sank luftmeengden i % |
@ Drej e-Drive til hojre E_E—'_‘-Li ¥ Drej e-Drive til venstre - P

Bjeelkevisningen blinker, sé leenge veerdien indstilles og skifter automatisk til temperaturvisning.

Den sidst indstillede veerdi lagres.

l

COOL DOWN
(afkeling)
Tryk pa e-Drive 1 x 5 sekunder Tryk pé e-Drive 1x 5 sekunder og
. 1x > 2 sekunder
o Ll
Efter afkelingsproceduren frakobles -
apparatet automatisk. Apparatet frakobles uden afkaling.

LSk



Konfiguration af Setup-menu MISTRAL SYSTEM

e-Drive | Funktion e-Drive | Funktion

7 N

1x kort tryk = aktivér @ | drej til hojre
R4
!% =
| Tryk i 3 sekunder = bekraeft . drej til venstre

0BS
% Hvis der trykkes 1 x kort p& e-Drive uden at bekraefte, lagres veerdierne ikke.
)

)}

Tilkobl net 5

Standby-modus Driftsmodus Setup-menu

g % g S Tryk i 2 sekunder, og drej samti-
7 ) d|gt langsomt 1/4 omdrejning til
- —l
—J v @7 & hojre

3 sekunder
Temperaturenhed v
/\
/ A 8 —> 7 N
@ — Pl @ rEMPF %
1x Kort 3 sekunder

Temperaturbegraensning 45 °C — 650 °C

ES”"‘ (Z)g temperaturen drej til hgjre 'Y
~~~~~ ¥ Saenk temperaturen drej til venstre -
1>< kort

3 sekunder

Varmesystemets graensefladeindstilling

IR N
1x kort

Potentiometer 0-10 volt 4-20mA 3 sekunder

a

+ Naeste side
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Konfiguration af Setup-menu MISTRAL SYSTEM

Blaesers gransefladeindstillinger

Potentiometer 0-10volt

Styret eller reguleret

b P\
' A —p
) 1NN a
W Luul <—Q

Closed Loop

A
1N 4
- i ‘}

Open Loop 3 sekunder

Dyseindstilling (se tabellen)

Uden dyse Midterste dyse

/=X

A
Temperaturafvigelse, indstillelig +40°C / -40°C ?

P—(0S 4o A—»%

‘:8‘
1x kort

til hojre +40°C til venstre ~40°C 3 sekunder
{ ‘\} Indstillingerne lagres. Tilbage til drift- A
StorE L ) smodus . OFF
1x kort —
Visninger Beskrivelse Visninger Beskrivelse

I"EMP-C Temperatur Celsius-grader
I"EMP°F Temperatur Fahrenheit-grader
HERP Varmesystemets e-Drive (potentiometer)

Al - A Blaeserens greensefladeindstilling 4—20 mA
0O0cC Closed Loop reguleret
002o Open Loop styret

]
L
]
Luul
]

HER < Varmesystemets graensefladeindstiling 0-10V L oRd & Reguleringsparameter uden dyse

HERR Varmesystemets greensefladeindstiling 4-20 mA
Al ~ P Blaserens e-Drive (potentiometer)
Al -y Blaeserens grensefladeindstilling 0 — 10V

LoRd ! Reguleringsparameter, midterste dyse

L oRd 2 Reguleringsparameter, lille dyse

05-Y4 6 Indstilling af temperaturafvigelse +/-40 °C
Stor E Lagring



Fejimeldinger

Visning Betegnelse Fejlarsag Fejlafhjeelpning
‘mim] - Termoelement Tilslutning termoelement Kontroller tilslutning til termo-
I element
Termoelement er defekt Kontakt Leisters servicecenter
el Varmeelementets | Varmeelement er defekt Udskift varmeelement (s. 14)
E D B e [ temperatur for hoj Luftindgang blokeret Kontroller luftindgang

Filteret i rustfrit stal er blokeret

Rens filteret

Luftudgang blokeret

Kontroller luftudgang

Forkert dyse monteret

Udskift dyse

Forkert dysedefinition

Kontroller dysedefinition
(s. 15)

mMm
CJ
3

LN

m

Underspaending Netspaending < 20 % af den
nominelle spaending

Kontroller netspaendingen

Apparatet er defekt

Kontakt Leisters servicecenter

—~
=

m
C3
c3

o

M

Apparatets tempe- | Omgivelsestemperatur storre
ratur for hg end specificeret

Reducer omgivelsestempera-
turen

Luftindgangstemperatur storre
end specificeret

Reducer luftindgangstemperatur,

Luftindgang blokeret

Kontroller luftindgang

Filteret i rustfrit stél er blokeret

Rens filteret

Luftudgang blokeret

Kontroller luftudgang

Forkert dyse monteret

Udskift dyse

Forkert dysedefinition

Kontroller dysedefinition (s. 15)

ECO

ECO

ECO

mn
uu

1
|

ECO

m o jrmjmor

Kontakt Leisters servicecenter
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Uddannelse

Leister Technologies AG, s vel som tilhgrende autoriserede servicesteder, tilbyder omkostningsfri svejsekurser
og indfgrelser. Information under www.leister.com.

3D-tegninger

3D-tegningerne kan erhverves ved servicesteder eller p& www.leister.com.

Tilbehor

Der ma kun anvendes Leister-tilbeher.

Leister tiloyder et stort udvalg at tilbeher, f.ske.s.
— Temperaturregulator

— Dyser

— Reflektorer

— Eksternt potentiometer

— Filter
Tilbehgr p& www.leister.com

Service og reparation

Reparationer ma kun udfgres af autoriserede Leister-servicesteder. Disse yder en faglig korrekt og holdbar
reparationsservice med original-dele i henhold til kredslgbsdiagrammer og reservedelslister.

Reklamationsret

P4 denne maskine yder vi principielt garanti i henhold til de lovbestemmelser, som geelder i det enkelte land, fra
kgbsdagen (kebsbevis i form af faktura eller falgeseddel skal fremleegges/medsendes). Opstaede skader udbedres
ved levering af reservedele eller reparation. Varmeelementer er undtaget fra garantideekningen.

Yderligere krav er, med forbehold for retslige bestemmelser, udelukket.

Skader der er opstdet som felge af naturlig nedslidning, overbelastning eller ukorrekt behandling er
udelukket fra garantien.

Der kan ikke gares garantikrav gaeldende for apparater der af kaberen er ombygget eller forandret.



Bruksanvisning (6versattning av originalet) @

anvandning.

Varmluftsflakt
MISTRAL

@ Lds igenom bruksanvisningen noggrant fore idrifttagning och spara den fér senare

PREMIUM; SYSTEM

Anvandning

Varmluftsflakten MISTRAL kan installeras i maskiner, anldggningar eller apparater.
Den anvénds i huvudsak for torkning, uppvarmning, avfrostning, acceleration, upplosning, sterilise-
ring, utjdmning, polering, aktivering, lossning, delning, smaltning, krympning och borttagning.

Varning

POND: P>

Livsfara om enheten oppnas eftersom den innehaller spanningsférande kompo-
nenter och anslutningar. Innan enheten dppnas méaste alla poler skiljas frén elnatet.

Brand- och explosionsrisk vid felaktig anvéndning av varmluftsenheter, sarskild i
ndrheten av brénnbara material och explosiva gaser.

Risk for brannskador! Vidror inte varmeelementsroret och munstycket nar de
ar varma. L&t enheten svalna. Rikta inte varmluftstrdlen mot ménniskor eller djur.

Mérkspéanningen som anges pd enheten maste stdmma dverens med nétspan-
ningen. EN 61000-3-11; Zmax= 0.180 Q + j 0.113 Q. Konsultera elleverantoren
vid behov.

Enheten maste sta under uppsikt vid drift. Vdrmen kan sprida sig till brannbara
material som befinner sig utom synhall. Enheten far bara anvdndas av utbildad
behdrig personal eller under uppsikt av sadan personal. Lét inte barn komma i
kontakt med enheten.

Skydda enheten mot fukt.
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Monteringsforsakran

(I enlighet med EUs maskindirektiv 2006/42; bilaga Il B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz forsdkrar hdrmed att den
ofullstdndiga maskinen

Beteckning: Varmluftsflakt
Typ: MISTRAL
Modell: PREMIUM; SYSTEM

— uppfyller de allménna kraven i EUs maskindirektiv (2006/42) sé 1&ngt detta ar mdjligt med leveransomfattningen.
Den ofullstandiga maskinen motsvarar &ven kraven i foljande direktiv;
Direktiv: 2014/30, 2014/35, 2011/65
Harmoniserande standarder:  EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-12, EN 61000-3-11 (Zmax)
EN 62233, EN 60335-2-45, EN 50581

Vi forsékrar dven att sdrskild teknisk dokumentation sammanstallts for denna ofullstdndiga maskin enligt bilaga
VIl (del B) och vi ser till att den kommer ansvarig myndighet till handa pa begéaran.
Dokumentationsansvarig: Volker Pohl, Manager Product Conformity

Denna ofullsténdiga maskin far inte anvandas forran man faststallt att maskinen, som den ofullstindiga maskinen
ska monteras i, uppfyller kraven i EUs maskindirektiv (2006/42).

Kaegiswil, 07.06.2018 Tywwo b\\gq C/ B L

Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Atervinning

parater som vanligt avfall!

E Elapparater, tillbehdr och forpackningar ska lamnas in for &tervinning. Endast i EU: Sléng inte elap-



Tekniska data for MISTRAL

MISTRAL 2, 4, 6 PREMIUM

Spanning vV~
Effekt w
Strom A
Frekvens Hz
Max. luftutioppstemperatur, 6ppen °C
Max. luftingangstemperatur °C
Max. omgivningstemperatur °C
Max. luftmangd (20 °C omgivning) I/min.
Max. statiskt tryck kPa
Bullerniva Lpa (dB)
Vikt kg
Grénssnitt (ej potentialfritt)

Storlek

CE-mérkning

Séakerhetsmérkning

Skyddsklass Il

MISTRAL 6 SYSTEM

Spénning vV~
Effekt W
Strom A

Frekvens Hz
Max. luftutloppstemperatur, 6ppen °C
Max. luftingangstemperatur °C
Max. omgivningstemperatur °C

Min. luftmangd (luftborvarde 1 %) I/min.
Max. luftméangd (luftbérvéarde 100 %) I/min.
Max. statiskt tryck kPa
Bullerniva Lpa (dB)
Vikt kg

Granssnitt (potentialfritt)

Storlek
CE-mérkning
Séakerhetsmérkning
Skyddsklass Il

Forbehall for tekniska andringar

2 4 6 6 6 6
230 120 120 230 230 230
3400 2400 2400 2300 3400 4500
15 20 20 10 15 20
50/60
520 490 430 500 510 650
60
65
350 300 350 300 350 400
85 3,5 2,5 2,5 2,5 3,0
65
14 14 14 1.2 14 15
Extern potentiometer for varmeeffekt
Sidan 3

3
®
=

100 120 200 230 230 230
1500 2400 3000 2300 3400 4500
15 20 15 10 15 20
50/60
650
60
65
100 100 100 100 100 100
300 350 350 300 350 400
35 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
65
12 14 14 1.2 14 1,5
4-20 mA och 0—10 V for varmeeffekt, luftmangd och
larmutgéng
Sidan 3

C€
®
]
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Tekniska data for enhetens funktion

MISTRAL PREMIUM SYSTEM
Inbyggd effektelektronik o o
Overhettningsskydd fér varmeelement och enhet . .
Inbyggd kodningskontakt for potentiometer (intern/extern) o
Vérmeeffekten kan stéllas in steglost med potentiometer o
Vérmeeffekten kan kopplas om separat for Cool down-funktion o

Display som visar bor- eller arvérden (°C eller °F) o
Temperatur och luftméngd kan stéllas in steglost med e-Drive .
Inbyggd temperatursond .
Larmutgang (relakontakt) o
Automatisk Cool down-funktion o
Instéllningsbar temperaturbegréansning o
Instéllningsbar temperaturoffset o
Fjarrstyrningsgranssnitt for instélining av temperatur eller effekt o
Fjarrstyrningsgranssnitt for instéllning av luftméngd .
Anpassning av reglerparametrar i 3 steg (0ppet, medelstort och litet munstycke) o

Tekniska data for grénssnittet

PREMIUM  Extern Isolation Ej potentialfri
potentiometer Resistans 10-100 kohm
SYSTEM  Allmént Isolation IEC/EN 60747-5-2 1414 Vpeak AC
Felanslutningsskydd
Nollpunktskorrigering
Spanningsingdng  Spanning 0—10 V 0-10VDC

(Rippel < 0,07 V vid 5 °C uppldsning)
(Rippel < 0,4V vid 5 % uppldsning)

Max. inspanning 12V DC
Nominellt ingdngsmotstand 33,7 kohm
Stromingangar Strom 4-20 mA 4-20mA DC
(2-ledarteknik) (Rippel < 0,1 mA vid 5 °C uppldsning)
(Rippel < 0,7 mA vid 5 % uppldsning)
Max. instrom 22 mADC
Nominellt ingdngsmotstand 159 ohm
Larmutgang Max. spanning 250V AC, 30V DC
(relakontakt) Max. strém 3AAC, 3ADC
Max. kontaktmotstand 100 mohm vid 24 V DC/1 A
Kontakttyp SPST-NO
Isolation kontakt/spole 4000V AC1 min.

Isolation kontakt/kontakt 1000 V AC1 min.



Utféranden

MISTRAL 2 PREMIUM 4 PREMIUM 6 PREMIUM 6 SYSTEM
Motor utan borstar o o
Borstmotor med byte av kol o

Borstmotor O

Tekniska data for funktionerna

PREMIUM Int. eller ext. potentio-  Varmeeffekt Effektinstalining 0—100 %/0FF
meter
SYSTEM e-Drive eller granssnitt  Temperatur (closed Loop) Temperaturinstélining OFF,
50-650 °C, 5 °C uppldsning
Temperatur (open Loop) Effektinstélining OFF,
5-100 %, 5 % upplosning
Luftméngd Luftmangdsinstéllining 1,

5-100 %, 5 % uppldsning

MISTRAL SYSTEM temperatur-/luftméangdsdiagram

700

650 4500 W

600 \
ANV

£ 500 \\\\\\
NN
g 400 \ \\@\30:_0@
350 N %.
300 5%
250 % %
200
100 150 200 250 300 350 400 450

Luftméngd I/min
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MISTRAL SYSTEM gréanssnitt/styrning

Ingang 0-10V Ingang 4-20mA
Varmeeffekt O |:| Va;mzegffeAkt 6 |:|
+4-20m
GND O |:| Larmkontakt 420 mA 6 |:| Larmkontakt
010 V———

N O D | Luftméngd O |:| |
Luftméngd OI] r + 4290 mA A0 r
6D O[]
0-10V —O[] COM  NO —4-20mA O COM NO

Effekt f (styrspénning) Effekt f (styrstrém)

3 100 100 = \? 100 100 =
=3 R E S S
s n 0 o < 0 S
g u =N 52
g & s E|E 4 5 E
Enx & | E» s &
g 9 o =2 |2 0o —
0 2 4 6 8 10 4 8 12 16 20
Spénning [V] Strom [mA]
0BS!

Nér flakten monteras i en annan enhet maste det finnas en anordning i natanslutningen for att frankoppla alla

poler fran elnatet med ett kontaktgap pa minst 3 mm.

Beskrivning av MISTRAL PREMIUM; SYSTEM

MISTRAL PREMIUM; SYSTEM
1 Féastjam
2 Kdpa till anslutningshus
3 Skruvar for anslutningshus
4 Varmeelementets ror
5 Kabelforskruvning for elanslutning
6 Kabelforskruvning for granssnitt
7 Luftintagsflans med invandig ganga G 1"
8 Anslutning @ 38 for luftslang eller rostfritt filter
9 Anslutningshus
13 Féstskruvar

MISTRAL PREMIUM
10 Potentiometer for instélining av varmeeffekt

MISTRAL SYSTEM

11 e-Drive for instéllning av temperatur/Iuft
12 Display




Forberedelse av MISTRAL PREMIUM; SYSTEM

Ta ut MISTRAL ur férpackningen.

Lossa skruvarna (3) och 6ppna kapan till anslutningshuset (2).
Lossa kabelforskruvningen for natanslutningen (5).

Lossa dven kabelférskruvningen for granssnittet (6) om det behdvs.

Installation

¢ Enheten far endast installeras av utbildad behdrig personal.

Omgivningstemperaturen far inte Gverstiga 65 °C.

Installera sé att

— endast kalluft tillférs.

— ingen varme ackumuleras.

—enheten inte utsétts for varme fran négon annan enhet.

Skydda MISTRAL mot mekaniska vibrationer och svangningar.

Montera MISTRAL med fyra skruvar @ M4 pé fastjarnen (1).

Undvik att placera enheten lodratt. Om den maste placeras lodrétt méste avkylningen sakerstéllas — risk for
overhettning.

¢ Monteringsmatt, se sidan 3 (storlek)

Nér luften innehaller damm ska Leisters rostfritt-stalfilter (se tillbehdr) anvindas och skjutas pa anslutning @ 38
for luftslang eller rostfritt filter (8).

Nér det géller extra kritiskt damm (t.ex. metall-, elektriskt ledande eller fuktigt damm) maste speciella filter
anvandas for att undvika kortslutningar i apparaten.

|_E3 Obs! Enheten far endast anvéndas med luftforsorjning! |

Anslutning

MISTRAL maste anslutas av behdrig personal.

Néatanslutningen méaste innehalla en anordning for att skilja alla poler fran natet!

Anslutningsledningarna fér inte komma i kontakt med vérmeelementsréret och inte utséttas for varmiuft.
Enheten méste anslutas enligt kretsschemat och féstanordningen pé sidorna 4, 5 och 6 (kretsschema) i
bruksanvisningen:

— Anslut i anslutningshuset (9).

0BS! Kontrollera kodningskontaktens instéliningar pA MISTRAL PREMIUM (se kretsschemat pé sidan 4 eller 5).
Dra at kabelforskruvningen for elanslutningen (5) och kabelforskruvningen for granssnittet (6).
Montera kapan for anslutningshuset (2) med skruvarna (3).

Anslut MISTRAL till elnatet.

Satt p ett passande munstycke eller en reflektor pa virmeelementsroret (4).

Se till att varmluften kan strdmma ut fritt eftersom enheten kan skadas

om vdrmen ackumuleras (brandrisk!).

Koppla pé strommen.

Stall in MISTRAL PREMIUM pé 6nskad varmeeffekt med potentiometern (10).

Stall in MISTRAL PREMIUM pé steg 0 med potentiometern (10) och 1t den svalna.
L&t MISTRAL SYSTEM svalna efter anvandningen.

Byte av munstycke/reflektor

Risk for brannskador! Vidror inte varmeelementsroret och munstycket nér de ar varma.
L&t enheten svalna fore byte av munstycket eller reflektorn.

ﬁ Innan det externa potentiometerhuset Gppnas maste enhetens alla poler skiljas fran elnatet.
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Displaybeskrivning for MISTRAL SYSTEM

Symboler Symboler
:\-' Defekt vdrmeelement ‘l Kontakta négot av Leisters servicestallen

A
I I l Aktiverat enhetsskydd

(6verhettningsskydd varmeelement/enhet) Avsvalning

For 13g spanning Standby

7] 5
A Hoj temperaturen v Sank temperaturen
& B

Indikatorfalt for enheter eller information till

Aktiv flakt servicemenyn

alalalal Vérdefalt for bar- och arvarden.
v~ | Faltet kan innehalla fyra tecken utan decimalkomma

Stapeln anger flaktvarvtalet i 5 steg. Det visas dven i % (1P—100P)

Max. flaktvarvtal 100 % Min. flaktvarvtal 1%

Byte av varmeelement

Bytet av vArmeelement fér endast utforas av utbildad behdrig personal eller under
uppsikt av sadan personal.

®

Lat enheten svalna. MISTRAL System sténger av sig automatiskt.

Koppla bort enheten frén elnatet.

Ta bort de fyra fastskruvarna (13).

Ta bort varmeelementsroret (4), Mica Tube, tatningen och varmeelementet.
Ta ut vdrmeelementet ur forpackningen.

Tra pa vdrmeelementet, tatningen, Mica Tube och virmeelementsroret (4).
Fést varmeelementsroret (4) med de fyra fastskruvarna (13).
Anslut enheten till elnatet. Markspanningen som anges pé enheten méste stimma dverens med nétspanningen.

1)

POP92ddQ

S




Funktion vdrmeelements- och enhetsskydd

Om varmeelementet eller enheten Gverhettas (for varm luftingdngstemperatur eller om varmen ackumuleras) bryts
stromtillforseln till varmeelementet. Pa MISTRAL SYSTEM Gppnas samtidigt larmreldets arbetskontakt. Av sékerhets-
skal maste foljande steg iakttas for att aterstélla enheten om varmeelementsskyddet eller enhetsskyddet aktiverats.

PREMIUM SYSTEM
A Stédng av varmeeffekten A L3t enheten svalna
(stéll potentiometern (10) pé 0) B Koppla bort enheten frén elnéitet
B LAt enheten svalna C Anslut enheten till elnatet igen efter 10 sek.

D Kontrollera luftintaget/luftutioppet och rengér om det behovs.

Munstyckesspecifikation for luftutloppet

MISTRAL SYSTEM (varmeelementsror & 36,5 mm)

Munstycksinstéllning Munstyckstyp Art.nr Luftutiopp (mm?)
Load 0 - - 380
Load 1 Bredslitsmunstycke 108.078 400
Load 2 Bredslitsmunstycke 107.261 280

Munstyckesspecifikation for luftutloppet

MISTRAL SYSTEM (vérmeelementsror & 50 mm)

Munstycksinstéllning Munstyckstyp Art.nr Luftutlopp (mm?)
Load 0 = - 706
Load 1 Bredslitsmunstycke 105.961 540

Load 2 Bredslitsmunstycke 106.057 400



Styrning av MISTRAL SYSTEM

Koppla pa strommen f, —» Standby-ldge Driftlage
’ 3
o ab n
> ) OFF
- B . ...

30

e-Drive
Tryck pé e-Drive i 3 sekunder

//.t‘ Hoj temperaturen NI ’//i Séank temperaturen | IS
¥ \iid e-Drive &t hoger g - | @ vid e-Drive & vanster v Ll

Pilen blinkar till temperaturen nés

Tryck pé e-Drive 1 géng

7@ Oka luftmangden i % nA 7Z&" Minska luftmangden i % {
¥ Vrid e-Drive &t hoger E_E—’_‘-Li ¥ Vrid e-Drive &t vanster I P

Stapeln blinkar medan vérdet stalls in och atergar sedan automatiskt till att visa temperatur igen.

| De senast installda vardena sparas. |

l

COOL DOWN
(avsvalning)
Tryck pa e-Drive en géng i 5 sekunder Tryck pa e-Drive en gang i 5 sekunder
och en gang i 2 sekunder
k )
Enheten stings av automatiskt ndr den R
har svalnat. Enheten stings av utan avsvalning.

LSk



Konfiguration av instéllningsmenyn i MISTRAL SYSTEM

e-Drive | Funktion e-Drive | Funktion

7 N

-

Tryck en gang = aktivera @ | Vrid & hoger
%
| Trycki 3 sekunder = bekrifta . Vrid 4t vénster

Obs!
% Om e-Drive trycks in en géng utan att man bekraftar sparas inte vdrdena.
)

)}

Koppla pa strommen 5

Standby-ldge Driftlage Instéllningsmeny
ﬁ % g ,— Trycki 2 sekunder och vrid
. _" "-, samtidigt langsamt 1/4 varv &t
—J o @7 & hager
| 3 sekunder
Temperaturenhet v
/\

/ A 5 > A

@ — Pl @ FEMPr %
Snabbt en gang | 3 sekunder

Temperaturbegréansning 45 °C-650 °C

P \ "\ Hoj temperaturen genom att vrida &t hoger P19
L 650 —E ) Sénk temperaturen genom att vrida &t vénster W@

Snabbt en géang | 3 sekunder

Grénssnittsinstélining for vdrme

& en @ ven @ ven @
Snabbt en gang

Potentiometer 0-10 volt 4—20mA | 3sekunder

a

+ Néasta sida
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Konfiguration av instéllningsmenyn i MISTRAL SYSTEM

Grénssnittsinstéllning for flakt

Potentiometer

& <Q» \’-'/l_» | \"-/}
Snabbt en gang

0-10 volt

Styrd eller reglerad

/=X

Closed loop

) ' AN o—’ Waln! %\;
W LUl | —— @ Luul W
Snabbt en gang

Y

Open loop | 3 sekunder

Munstycksinstéllning (se tabellen)

l\ ‘‘‘‘ /:_> \\—Q» :QH '\hw‘/}
Snabbt en gang

Utan munstycke Medelstort munstycke Litet munstycke
Temperaturoffset kan stéllas in W
pa +40 °C/-40 °C

‘:8‘
Snabbt en gang

at hoger

+40°C -40°C
A Instéliningarna sparas. Tillbaka till A
Stor e w driftlzget o OFF
Snabbt en gang ————
Indikering Beskrivning Indikering Beskrivning
" EMPC Temperatur i grader Celsius Al - R  Flakt granssnittsinstélining 4—20 mA

rEMPF
HERP
HER
HERR
Al rp
Al ru

Temperatur i grader Fahrenheit

Vérme e-Drive (potentiometer)

Vérme grénssnittsinstalining 0-10 V
Vérme grénssnittsinstalining 4—20 mA
Flakt e-Drive (potentiometer)

Flakt granssnittsinstélining 010 V

N
Luul
N
Luul

Reglerad closed loop
Styrd open loop

LoRAd & Reglerparameter utan munstycke

LoRAd ' Reglerparameter med medelstort munstycke
LoRAd 2 Reglerparameter med litet munstycke
05-4H0 Temperaturoffset kan stéllas in pa +/- 40 °C
Stor € Spara



Felmeddelanden

Indikering Beteckning Felorsak Felatgard
‘mim] - Termoelement Anslutning termoelement Kontrollera anslutning termo-
I element
Termoelement defekt Kontakta Leisters service
el Temperatur Defekt vdrmeelement Byt ut vdrmeelementet (s. 14)
armeelement for
E D B e [ \r/mg Lufting&ng blockerad Kontrollera luftingangen
Filter i rostfritt stal blockerat Rengor filter i rostfritt stél
Luftutgang blockerad Kontrollera Iuftutgangen
Fel munstycke monterat Byt ut munstycket
Fel munstyckesdefinition Kontrollera
munstyckesdefinitionen (s. 15)
k2| Forlag spanning Natspéanning < 20 % av Kontrollera natspanningen
E D B 5 r markspanningen
- Maskinen defekt Kontakta Leisters service
w Maskinen Omgivningstemperaturen hdgre| Minska omgivningstempera-
E D D B | Gverhettad 4n specificerat turen
- Luftingdngstemperaturen hdgre| Minska luftingdngstemperaturen
&n specificerat
Luftingéng blockerad Kontrollera luftingdngen
Filter i rostfritt st&l blockerat Rengor filter i rostfritt stél
Luftutgang blockerad Kontrollera luftutgangen
Fel munstycke monterat Byt ut munstycket
Fel munstyckesdefinition Kontrollera
munstyckesdefinitionen (s. 15)
E NN~
uuJu
E NNy -
(1] 1 R
nNC - | .
E uu L Kontakta Leisters service
NN~
uu 1o
E nNQa -
UuJu
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Kurser

o |eister Technologies AG och deras auktoriserade servicestéllen erbjuder kostnadsfria svets- och introduktionskurser.
Mer information pa www.leister.com.

3D-ritningar

3D-ritningar finns hos ditt servicestalle eller pa www.leister.com.

Tillbehor

o Endast Leister-tillbehor far anvandas.

o | eister har ett stort sortiment av tillbehér, t.ex.
— temperaturregulatorer
— munstycken
— reflektorer
— externa potentiometrar
— filtrering
e Tillbehoren finns pd www.leister.com

Service och reparation

» Reparationer far endast utforas av auktoriserade Leister-servicestallen. Dessa garanterar en korrekt och
tillforlitlig reparationsservice med original-reservdelar enligt kopplingsscheman och reservdelslistor inom
overskadlig tid.

Garanti

e For denna produkt [Amnar vi garanti enligt lagens/respektive lands bestdmmelser utgéende frén képdatum
(kopet maste styrkas med faktura eller féljesedel). Skador som uppstétt avhjélps med reservdelar eller reparation.
Vdrmeelement ingér inte i denna garanti.

e Alla andra garantiansprék ar uteslutna med forbehall for gallande och tillimpliga bestdmmelser.

e Skador som uppstar genom naturligt slitage, overbelastning eller felaktig hantering omfattas inte av
denna garanti.

e Garantiansprak bestér inte for apparater/maskiner som képaren har byggt om eller féréndrat.



Instru ijOﬂSbOk (original instruksjonshok) ®

@l Les instruksjonsboken godt f@r oppstart og oppbevar den for senere bruk.

Varmluftsvifte
MISTRAL
PREMIUM; SYSTEM

Bruk

Varmluftsviften MISTRAL er egnet for montering i maskiner, anlegg eller apparater.
De viktigste bruksmatene er f.eks. torking og oppvarming, opptining, akselerasjon og oppl@sning,
sterilisering, glatting, polering, aktivering og lgsning, frakobling og smelting, krymping, fjerning.

Advarsel

Livsfare nar apparatet apnes, da dette gir fri tilgang til spenningsfarende kompo-
nenter og tilkoblinger. For apparatet dpnes, mé det kobles allpolet fra nettet.

Brann- og eksplosjonsfare ved feil bruk av varmluftsapparater, serlig i nerheten
av brennbare materialer og eksplosive gasser.

Fare for forbrenning! Varmeelementrgr og dyse mé ikke bergres i varm tilstand.
Avkjol apparatet. Ikke rett varmluftsstrélen mot personer eller dyr.

>

Forsiktig

Arbeidsspenningen, som er angitt p& apparatet, ma stemme overens med
nettspenningen. NEK IEC 61000-3-11; Zmaks. = 0,180 Q + j 0,113 Q. Konsulter
eventuelt et strgmforsyningsselskap.

Apparatet ma overvakes under drift. Varme kan né brennbare materialer som

befinner seg utenfor sikt. Apparatet skal kun brukes av utdannede fagfolk eller
under oppsyn av disse. Det er forbudt & la barn bruke apparatet.

Beskytt apparatet mot fuktighet og vaete..

P ® €
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Monteringserkleering:

(I henhold til EUs maskindirektiv 2006/42; vedlegg Il B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil / Schweiz/Sveits erklerer herved at
den ufullstendige maskinen

Betegnelse: Varmluftsvifte
Type: MISTRAL
Utfarelse PREMIUM; SYSTEM

— sé langt det er mulig ut fra leveringsomfanget — oppfyller de anvendelige, grunnleggende kravene i EUs maskin-
direktiv (2006/42).
Utover dette oppfyller den ufullstendige maskinen kravene i felgende EU-direktiv(er):
EU-direktiv(er): 2014/30, 2014/35, 2011/65
Harmoniserte normer: NS-EN 12100, NEK EN 55014-1, NEK EN 55014-2, NEK IEC 61000-6-2,

NEK IEC 61000-3-2, NEK IEC 61000-3-3, NEK IEC 61000-3-12,

NEK IEC 61000-3-11 (Zmaks.) NEK IEC 62233, NEK IEC 60335-2-45, NEK EN 50581
Videre erkleerer vi at den spesielle tekniske dokumentasjonen iht. vedlegg VIl (del B) er opprettet for denne
ufullstendige maskinen, og at vi forplikter oss til & oversende disse elektronisk pd begrunnet oppfordring fra
myndigheter for markedsovervaking.
Navnet pa person med dokumentasjonsfullmakt: Volker Pohl, Manager Product Conformity
lgangkjering av den ufullstendige maskinen er forbudt helt til det ev. fastslds at maskinen som ble bygget inn i
den ufullstendige maskinen, oppfyller bestemmelsene i EUs maskindirektiv (2006/42).

Koo 0762018 R ng C/ S, L

Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Kassering

Elektrisk utstyr, tilbeher og emballasje skal resirkuleres pa en miljgvennlig mate.
Kun for EU-land: Kast aldri elektrisk utstyr i husholdni



Tekniske spesifikasjoner MISTRAL

MISTRAL 2, 4, 6 PREMIUM
Spenning

Effekt

Strom

Frekvens

Maks. luftutlopstemperatur, apen
Maks. luftinnlgpstemperatur
Maks. omgivelsestemperatur
Maks. luftmengde (20 °C omgivelse)
Maks. statisk trykk

Stoyniva

Vekt

Grenseshnitt (ikke potensialfritt)
Masse (storrelse)
Samsvarsmerke
Sikkerhetsmerke
Beskyttelsesklasse Il

MISTRAL 6 SYSTEM
Spenning

Effekt

Strom

Frekvens

Maks. luftutlopstemperatur, apen
Maks. luftinnlgpstemperatur
Maks. omgivelsestemperatur
Min. luftmengde

(nominell luftverdi 1 %)
Maks. luftmengde

(nominell luftverdi 100 %)
Maks. statisk trykk

Steyniva

Vekt

Grensesnitt (potensialfritt)

Masse (storrelse)
Samsvarsmerke
Sikkerhetsmerke
Beskyttelsesklasse Il

V~
w

A

Hz

°C

°C

°C
I/min.
kPa

Lpa (dB)
kg

>§2<

Hz
°C
°C
°C

I/min.

I/min.
kPa

Lpa (dB)
kg

Retten til tekniske endringer forbeholdes

2
230
3400
15

520

350

3,5

14

100
1500
15

100

300
ko)

1,2

4 6 6 6 6
120 120 230 230 230
2400 2400 2300 3400 4500
20 20 10 15 20
50/60
490 430 500 510 650
60
65
300 350 300 350 400
3,5 2,5 2,5 2,5 3,0
65
1,4 1,4 1,2 14 1,5
Eksternt potensiometer for varmeeffekt
®
[O]
6
120 200 230 230 230
2400 3000 2300 3400 4500
20 15 10 15 20
50/60
650
60
65
100 100 100 100 100
350 350 300 350 400
3,5 3,5 3,5 3,5 38
65
1,4 1,4 1,2 14 1,5
4-20 mA og 0-10 V for varmeeffekt og luftmengde
alarmutgang
®
(O]
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Tekniske spesifikasjoner apparatfunksjon

MISTRAL PREMIUM SYSTEM
Integrert kraftelektronikk ° .
Beskyttelse mot overoppheting av varmeelement og apparat o o
Integrert kodebryter for potensiometer (internt/eksternt) o
Varmeeffekt stilles inn trinnlgst med potensiometer o
Varmeeffekt kan kobles adskilt for Cool Down-funksjon o

Skjerm for visning av nominelle eller faktiske verdier (°C eller °F) o
Temperatur og luftmengde stilles inn trinnigst med e-Drive .
Integrert temperatursonde o
Alarmutgang (relékontakt) °
Automatisk Cool Down-funksjon .
Justerbar temperaturbegrensning o
Justerbar temperaturforskyvning .
Fjernkontrollgrensesnitt for temperatur- og effektsettpunkt o
Fjernkontrollgrensesnitt for luftmengdesettpunkt o
3-trinns tilpasning av reguleringsparameter (apen, middels og liten dyse) o

Tekniske data for grensesnitt

PREMIUM  Eksternt Isolasjon Ikke potensialfri
Potensiometer Motstand 10-100 kOhm
SYSTEM Generelt Isolasjon NEK IEC 60747-5-2 AC 1414 Vpeak

Polvendingsbeskyttelse
Nullpunktkorrektur

Spenningsinnganger  Spenning 0—10 V DCO...10V
(Rippel < 0,07V ved 5 °C opplagsning)
(Rippel < 0,4V ved 5% oppl@sning)

Maks. inngangsspenning DC12V
Nominell inngangsmotstand 33,7 kOhm
Streminnganger Strgm 4 —20 mA DC4...20 mA
(2-leder-teknikk) (Rippel < 0,1 mA ved 5 °C opplgsning)
(Rippel < 0,7 mA ved 5 % opplgsning)
Maks. inngangsstrem DC 22 mA
Nominell inngangsmotstand 159 0hm
Alarmutgang Maks. spenning AC 250V, DC 30V
(relékontakt) Maks. strgm AC 3A, DC 3A
Maks. kontaktmotstand 100mOhm ved DC 24V /1A
Kontakttype SPST-NO
Isolasjon kontakt til spole AC 4000V 1 min.

Isolasjon kontakt til kontakt AC 1000V 1 min.



Utforelser

MISTRAL 2 PREMIUM 4 PREMIUM 6 PREMIUM 6 SYSTEM
Berstelgs motor o o
Berstemotor med kullskift o

Bgrstemotor o

Tekniske spesifikasjoner funksjoner

PREMIUM Int. eller ekst. Poten-  Varmeeffekt Effektsettpunkt 0...100 % / OFF
siometer
SYSTEM e-Drive eller gren- Temperatur (closed loop) Temperatursettpunkt OFF,
sesnitt 50...650 °C; 5 °C opplasning
Temperatur (open loop) Effektsettpunkt OFF,
5...100%; 5 % oppl@sning
Luftmengde Luftmengdesettpunkt 1,

5...100%; 5 % opplgsning

MISTRAL SYSTEM Temperatur-/luftmengdediagram

700

650 4500 W

o AN

£ 500 \\\\\\
NN
g 400 \ \\@\30:_0@
350 N %.
300 5%
250 % %
200
100 150 200 250 300 350 400 450

Luftmengde I/min
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MISTRAL SYSTEM grensesnitt/aktivering

Spenning [V]

Input 0 - 10V Input 4 - 20 mA
Varmeeffekt O |:| Va;m:gffeAkt 6 |:|
+4-20m
GND OD Alarmkontakt 4-20mA Alarmkontakt
0-10v——O)[] | —anem Ol |
Luftmengde OD
Luftmengde  |(O[] r r
0-10v —O[] COM NO —4-20mA Ol COM NO
Effekt f (styrespenning) Effekt f (styrestrom)
= 100 100 v | 5 100 100
= s S » 2
g s AR -
L w 0 & B w 0 &
E X »n E|E® 5 £
S 10 10 = I 10 10 =
= 00 2 4 8 10 o - = 04 8 12 16 20 o -

Strom [mA]

ADVARSEL:

Ved bruk som elementapparat mé nettilkoblingen inneholde en egnet innretning for allpolet frakobling fra net-
tet med en kontaktavstand pa minst 3 mm.

Apparatbeskrivelse MISTRAL PREMIUM; SYSTEM

MISTRAL PREMIUM; SYSTEM

1 Monteringslasker
2 Deksel pa koblingshus
3 Skruer for koblingshus
4 \larmeelementror
5 Kabelkobling for nettilkobling
6 Kabelkobling for grensesnitt
7 Luftinntaksflens med innvendige gjenger G 1°
8 Tilkobling @ 38 for luftslange eller filter i rustfritt stél
9 Koblingshus
13 Festeskruer

MISTRAL PREMIUM
10 Potensiometer for innstilling av varmeeffekt

MISTRAL SYSTEM

11 e-Drive for temperatur-/ luftinnstilling
12 Skjerm




Forberedelse MISTRAL PREMIUM; SYSTEM

Ta MISTRAL ut av emballasjen.

Ved a lpsne skruene (3) dpner du dekselet pa koblingshuset (2) .
Lasne kabelkoblingen for nettilkoblingen (5) .

Losne kabelkoblingen for grensesnittet (6) ved behov.

Montering

Apparatet skal bare monteres av utdannede fagfolk.

Omgivelsestemperaturen mé ikke veere hayere enn 65 °C

Monteringen ma garantere at

— det kun tilfgres kald luft.

— det ikke oppstar (varme-)tilbakelgp.

— varmluftstralen fra et annet apparat ikke rettes mot apparatet.

Beskytt MISTRAL mot mekaniske vibrasjoner og rystelser.

Fest MISTRAL med fire skruer @ M4 i monteringslaskene (1).

Unngé loddrett posisjonering av apparatet. Hvis det er absolutt ngdvendig med loddrett posisjonering, mé
avkjpling av apparatet garanteres — fare for overoppheting.

Monteringsmél se side 3 (stgrrelse)

Ved stgvholdig Iuft ber det brukes et filter av rustfritt stal fra Leister (se tilbehar), som skyves pa Tilkobling @
38 for luftslange eller filter i rustfritt stal (8)

Ved spesielt kritisk stav (f.eks. metallstav, elektrisk ledende eller fuktig stev) mé det brukes spesielle filtre for &
unngé kortslutninger i enheten.

Advarsel: Apparatet ma alltid brukes med luftforsyning! |

Tilkobling

MISTRAL mé kobles til av fagpersoner.

| nettilkoblingen mé det vesre en egnet innretning for allpolet frakobling fra stremnettet!

Det ma sprges for at tilkoblingsledningene ikke bergrer varmeelementrgret og ikke utsettes for varmluftstralen.
Apparatet ma kobles til i henhold til koblingsskjemaet og klemmeplasseringen pa sidene 4, 5, 6 (koblingsskjema) i
instruksjonsboken:

— Foreta kabling i koblingshuset (9) .

ADVARSEL: Kontroller innstillingene for kodebryteren pd MISTRAL PREMIUM (se koblingsskjemaet pé side 4 eller 5).
Trekk til kabelkoblingen for nettilkoblingen (5) og kabelkoblingen for grensesnittet (6) .

Monter dekselet pa koblingshuset (2) med skruene (3) .

Koble MISTRAL til stremnettet.

Skyv den aktuelle dysen eller reflektoren inn pa varmeelementrgret (4) etter behov.
Pass pa at varmluften kan strgmme ut fritt, ellers kan apparatet skades av
varmetilbakelap (brannfare!).

Koble inn nettet.

Still inn gnsket varmeeffekt for MISTRAL PREMIUM med potensiometeret (10).
Sett MISTRAL PREMIUM pé trinn 0 ved hjelp av potensiometeret (10), og la apparatet avkjgles.
La MISTRAL SYSTEM avkjgles etter oppvarmingsdrift.

Dyse-/reflektorbytte

Fare for forbrenning! Varmeelementrgr og dyse mé ikke bergres i varm tilstand.
Ved skifting av dyse eller reflektor mé apparatet farst avkjples.

Far det eksterne potensiometer-huset &pnes, ma apparatet kobles allpolet fra nettet.

4



Skjermbeskrivelse MISTRAL SYSTEM

Symboler Symboler

::—: Varmeelement defekt 9 Kontakt Leisters servicested
I l I Apparatbeskyttelse aktivert * Avkiglin

=== | (Overoppheting varmeelement/apparatbeskyttelse) 10ing

Underspenning 5 Standby

Indikatorfelt for visning av enheter eller infor-
masjon for servicemenyen

A Ok temperaturen v Reduser temperaturen

o
Vifte aktiv <

alalalal Verdifelt for visning av nominelle og faktiske verdier.
v | Det dreier seg om en firesifret segmentvisning uten desimalpunkt

Indikatoren viser vifteturtallet i 5 trinn. Samtidig vises visningen i % (1 P —100P)

Vifteturtall 100 % maks. Vifteturtall 1 % min.

Bytte varmeelement

Varmeelementet ma bare byttes av utdannede fagfolk eller under tilsyn av slike
fagfolk.

®

Avkjgl apparatet. MISTRAL System slé&s automatisk av.

Koble apparatet fra stramnettet.

Fjern de fire festeskruene (13).

Fjern varmeelementrar (4), Mica Tube, tetning og varmeelement.

Ta varmeelementet ut av emballasjen.

Skyv varmeelement, tetning, Mica Tube og varmeelementrgr (4) pé.

Monter varmeelementror (4) med fire festeskruer (13).

Koble apparatet til stramnettet. Den nominelle spenningen som er angitt pd apparatet, ma stemme overens
med nettspenningen.

=<

Q0290209

S




Funksjon varmeelement- og apparatbeskyttelse

Hvis varmeelementet eller apparatet overopphetes (for varm luftinnlgpstemperatur eller varmeoppdemming), av-
brytes effekitilfgrselen til varmeelementet. For MISTRAL SYSTEM apnes samtidig arbeidskontakten til alarmrelest.
Aktiveres varmeelementbeskyttelsen eller apparatbeskyttelsen, mé falgende trinn tas hensyn til av sikkerhetsarsaker
for tilbakestilling av apparatet.

PREMIUM SYSTEM
A SIa av varmeeffekten A Avkjol apparatet
(still potensiometeret (10) pé 0) B Koble apparatet fra stromnettet
B Avkjel apparatet C Koble apparatet til stramnettet igjen etter 10 sekunder.

D Kontroller luftinnlgps-/ -utbldsningsépningen og rengjer ved behov.

Dysedefinisjon luftutblasningsépning

MISTRAL SYSTEM (varmeelementrgr & 36,5 mm)

Dyseinnstilling Dysetype Art-nr. Luftutblasningsapning (mm?)
Load O - - 380
Load 1 Bredspaltedyse 108.078 400
Load 2 Bredspaltedyse 107.261 280

Dysedefinisjon luftutblasningsapning

MISTRAL SYSTEM (varmeelementrgr & 50 mm)

Dyseinnstilling Dysetype Art-nr. Luftutblasningsépning (mm?)
Load 0 - - 706
Load 1 Bredspaltedyse 105.961 540
Load 2 Bredspaltedyse 106.057 400
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Betjening MISTRAL SYSTEM

Driftsmodus

1Y
{ i
W

Koble inn nettet —— Beredskapsmodus
e-Drive

[j
Trykk i 3 sekunder

L

/7=

N
-

A

Ok temperaturen
Drei e-Drive mot hayre

NI ’/’6 Reduser temperaturen \
o L ¥ Drei e-Drive mot venstre v

Pilen blinker til temperaturen er nadd

Trykk kort pa e-Drive 1 gang

Q Ok luftmengden i %

Z@ Reduser luftmengden i % .
¥ Drei e-Drive mot hayre '

i00p |
) P
< & Drei e-Drive mot venstre

Indikatoren blinker til verdien stilles inn, og gar sé automatisk tilbake til temperaturvisning.

De sist innstilte verdiene lagres.

l

COOL DOWN

,7 (avkjeling) —|

Trykk pé e-Drive 1x 5 sekunder og
1x > 2 sekunder

Trykk inn e-Drive i 1 x 5 sekunder

N
K \

Apparatet slar seg av automatisk etter
avkjglingen.

5S¢

-

B mmmB

.\‘“'/;

Apparatet slas av uten avkjgling.




Konfigurering av oppsettsmeny MISTRAL SYSTEM

e-Drive | Funksjon e-Drive | Funksjon

7 N

1 kort trykk = aktivere @ | drei mot hoyre
%
R 4

-

trykk i 3 sekunder = bekrefte . drei mot venstre

Henvisning
/@ Hvis e-Drive trykkes kort 1 gang uten bekreftelse, lagres ikke verdiene.
)

)}

Koble inn nettet 5

Beredskapsmodus Driftsmodus Oppsettsmeny
ﬁ N Trykk i 2 sekunder og drei samti-
@7 ,_&_' d|g langsomt 1/4 omdreining mot
—J e ... hoyre
3 sekunder
Temperaturenhet v
/\
/ A 5 > 7 N
L gl o PE— CEMPF %
1 x kort 3 sekunder

Temperaturbegrensning 45 °C — 650 °C

ES”"‘ (2)k temperaturen drei mot hgyre Y
..... ¥ Reduser temperaturen drei mot venstre -
1 x kort

3 sekunder

Standardgrensesnitt oppvarming

O e @ ien. @ ren @
1 x kort

Potensiometer 0-10 volt 4-20mA 3 sekunder

a

+ Neste side
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Konfigurering av oppsettsmeny MISTRAL SYSTEM

Standardgrensesnitt for vifte

Potensiometer 0-10volt 4-20 mA

Styrt eller regulert

N A —p A
{ i 1 NN 4 W 1NN f
W Luul <—Q Luul L
1 x kort

Closed Loop (lukket slayfe) Open Loop (apen siyfe) © Sekunder

Y
Dyseinnstilling (se tabell) ?

Uten dyse Midtre dyse Liten dyse 3 sekunder
Temperaturforskyvning +40 °C / -40 °C -
kan stilles inn T
{8‘ ’ {3}
1 x kort
mot hayre +40°C mot venstre ~40°C 3 sekunder
4 ‘\} Innstillinger lagres. Tilbake til drifts- A
Stor e 3 modus EUFF
1 x kort ———
Visning Beskrivelse Visning Beskrivelse
"EMP-C Temperatur grader Celsius Al - R  Standardgrensesnitt vifte 4 — 20 mA
"EMPF Temperatur grader Fahrenheit LO0C  Closed Loop-regulert
HERP  Oppvarming e-Drive (potensiometer) LOOS  Open Loop-styrt
HER«  Standardgrensesnitt oppvarming0—10V ~ LoRd

0 Reguleringsparameter uten dyse

HERR Standardgrensesnitt oppvarming 4 — 20 mA LoRd | Reguleringsparameter midtre dyse

Al =P Vifte e-Drive (potensiometer) LoRd 2 Reguleringsparameter liten dyse

Al -y Standardgrensesnitt vifte 0 — 10 V 05-4¢o Temperatur-Offset-innstilling +/-40 °C
Skor € Lagre



Feilmeldinger

Visning Betegnelse Arsak til feil Utbedring av feil
namn - Termisk element | Tilkobling termisk element Kontrollere tilkobling termisk
o o element
Termisk element defekt Kontakt Leisters servicested
b Temperatur Varmeelement defekt Skift ut varmeelement (s. 14)
| f
E B D e [ \r/];;mee ement for Luftinntak blokkert Kontroller luftinntak
Rustfritt stélfilter blokkert Rengjar rustfritt stalfilter
Luftutblasning blokkert Kontroller luftutbl&sning
Feil dyse montert Skift dyse
Feil dysedefinisjon Kontroller dysedefinisjonen
(s. 15)
k4 | Underspenning Nettspenning < 20 % av nomi- | Kontroller nettspenningen
E B D - nell spenning
- Apparat defekt Kontakt Leisters servicested
il Apparattemperatur | Omgivelsestemperatur hgyere | Reduser omgivelsestempera-
E B B | forhay enn spesifisert turen
- Luftinntakstemperatur hgyere | Reduser luftinntakstempera-
enn spesifisert turen
Luftinntak blokkert Kontroller luftinntak
Rustfritt stélfilter blokkert Rengjer rustfritt stalfilter
Luftutbl&sning blokkert Kontroller luftutblasning
Feil dyse montert Skift dyse
Feil dysedefinisjon Kontroller dysedefinisjonen
(s. 15)
E NN~
UuuJu
E NNy -
(] 1 R
mn
E (N [ Kontakt Leisters servicested
NN~
uu o
E nNQa -
uuJu
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Opplering

e Leister Technologies AG og firmaets autoriserte servicesteder tilbyr gratis sveisekurser og opplaeringer.
Informasjon under www.leister.com.

3D tegninger

¢ 3D-tegninger er tilgiengelige ved ditt servicested, eller pa www.leister.com.

Tilbehor

e Det skal kun brukes Leister-tilbeher.

e Leister har et stort utvalg av tilbeher, f.eks.
— Temperaturregulatorer
— Dyser
— Reflektorer
— Eksternt potensiometer

— Filter
e Tilbehgr under www.lgister.com

Service og reparasjon

 Reparasjoner skal kun utfgres av autoriserte Leister-servicesteder. Disse sikrer en fagmessig og pélitelig
reparasjonsservice med originale reservedeler i henhold til koblingsskjemaer og reservedelslister.

Garanti

o For dette apparatet gir vi prinsipielt reklamasjonsrett i henhold til lovens hhv. landets bestemmelser fra kjgpsdato
(bevis er regning eller falgebrev. Skader som er oppstatt utbedres med levering av nytt produkt eller reparasjon.
Varmeelementer er utelukket fra denne garantien.

o Yiterligere krav er utelukket, bortsett fra de som inngar i lovens bestemmelser.

e Skader som kan tilbakefares til naturlig slitasje, overbelastning, eller usakkyndig behandling er utelukket fra
garantien.

e Det kan ikke fremsettes krav for enheter som er ombygget eller endret av kjgperen.



Kayttoohje (akuperinen kayttiohje) @

varten.

@ Lue kéyttoohje huolellisesti ennen kdyttdonottoa ja sailytd se mydhempaa kayttoa

Kuumailmapuhallin

MISTRAL

PREMIUM; SYSTEM

Kayttotarkoitukset

MISTRAL-kuumailmapuhallin soveltuu asennettavaksi koneiden tai laitteiden yhteyteen.

Sen tarkeimpiin kayttotarkoituksiin kuuluvat esimerkiksi kuivaus ja kuumennus, sulattaminen, kiih-
dyttédminen ja liuottaminen, sterilointi, tasoittaminen, kiillottaminen, aktivointi ja irrottaminen, erot-
taminen ja yhteen sulattaminen, kutistaminen sek& poistaminen.

Varoitus

PON: P>

Hengenvaara avattaessa laite, koska jannitteiset komponentit ja liitdnnat tulevat
esiin. Ennen laitteen avaamista kaikki navat on irrotettava verkosta.

Palo- ja réjahdysvaara kuumailmapuhaltimia epdasianmukaisesti kéytettdessa,
erityisesti syttyvien materiaalien ja rajahtavien kaasujen laheisyydessa.

Palovammojen vaara! Ald kosketa kuumennuselementin putkea ja suutinta, kun
ne ovat kuumia. Anna laitteen jadhtyd. Ald kohdista kuumailmapuhaltimen ilmavir-
tausta ihmisiin tai eldimiin.

Nimellisjdnnitteen, joka on iimoitettu laitteessa, on vastattava verkkojénnitettd. EN

61000-3-11; Zmax= 0,180 Q +j 0,113 Q. Ota tarvittaessa yhteytta sahkdyhtioon.

Laitetta on tarkkailtava kayton aikana. LAmpo0 voi siirtyd katseen ulottumattomissa
oleviin syttyviin materiaaleihin. Laitetta saavat kdyttda vain koulutetut ammattilai-
set tai kdytto on tehtdva heiddn valvonnassaan. Kéyttd on taysin kielletty lapsilta.

Suojaa laite kosteudelta ja vedelta.
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Liittamisvakuutus

(EY-konedirektiivin 2006/42; liite Il B mukaisesti)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil /Sveitsi vakuuttaa taten, ettd puoli-
valmiste

Nimike: Kuumailmapuhallin
Tyyppi: MISTRAL
Malli: PREMIUM; SYSTEM

— mikali toimituksen vuoksi on mahdollista — vastaa EY-konedirektiivin (2006/42) mukaisia sovellettavia perusvaati-
muksia.
Puolivalmiste vastaa liséksi seuraavien EY-direktiivien vaatimuksia:
EY-direktiivi(t): 2014/30, 2014/35, 2011/65
Harmonisoidut normit: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-12, EN 61000-3-11 (Zmax)

EN 62233, EN 60335-2-45, EN 50581
Lisdksi vakuutamme, ettd télle puolivalmisteelle on laadittu liitteen VII (0osa B) mukaiset tekniset erikoisasiakirjat,
ja ne annetaan markkinavalvontaviranomaisten perustellusta vaatimuksesta séhkoisessd muodossa.
Dokumentaatiosta vastaavan henkilon nimi: Volker Pohl, Manager Product Conformity
Puolivalmiste voidaan ottaa kdyttdon vasta, kun on vahvistettu, ettd kone, johon puolivalmiste on asennettu,
vastaa EY-konedirektiivin (2006/42) méarayksia.

aogion, 07062018 Ry, o \,\\g 5/ . L

Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Havittdminen

Vain EU-maiden osalta: Ald heitd sahkdlaitteet kotitalousjtteeseen!

E Séhkolaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset on toimitettava ympéristod sdastévaan kierratykseen.



Tekniset tiedot, MISTRAL

MISTRAL 2, 4, 6 PREMIUM 2 4 6 6 6 6

Jannite V~ 230 120 120 230 230 230

Teho w 3400 2400 2400 2300 3400 4500

Virta A 15 20 20 10 15 20

Taajuus Hz 50 /60

Ulostulevan ilman enimmaéislampétila,

avoin °C 520 490 430 500 510 650

limanoton enimmaislampotila °C 60

Ympériston enimmaéislampaotila °C 65

Enimmaisilmamaéra

(ympdriston lampétila 20 °C) I/min. 350 300 350 300 350 400

Staattinen paine enintdén kPa 3,5 815 2,5 2,5 2,5 3,0

Paastotaso Lpa (dB) 65

Paino kg 14 14 14 1,2 1,4 1,5

Liitdnté (ei potentiaalivapaa) Ulkoinen potentiometri kuumennustehoa varten

Massa (Size) Sivu 3

Vaatimustenmukaisuusmerkinta C E

Turvamerkinta ®

Suojausluokka Il @

MISTRAL 6 SYSTEM 6

Jannite V~ 100 120 200 230 230 230

Teho w 1500 2400 3000 2300 3400 4500

Virta A 15 20 15 10 15 20

Taajuus Hz 50 /60

Ulostulevan ilman enimmaislampdtila,

avoin °C 650

limanoton enimmaislampotila °C 60

Ympériston enimmaéislampaotila °C 65

Vahimmaisilmamééara

(ilman ohjearvo 1 %) I/min. 100 100 100 100 100 100

Enimmaisilmamééara

(ilman ohjearvo 100 %) I/min. 300 350 350 300 350 400

Staattinen paine enintdén kPa 35 3,5 3,5 35 35 3,5

Péaastotaso Lpa (dB) 65

Paino kg 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 1,5

Liitanta (potentiaalivapaa) 4-20 mA ja 0-1 O“V kuqmgppustehoa ja ilmaméaaran
halytyslahtoa varten

Massa (Size) Sivu 3

Vaatimustenmukaisuusmerkinta C€

Turvamerkinté

Suojausluokka Il O]

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetdan £
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Tekniset tiedot, laitteen toiminnot

MISTRAL

Integroitu tehoelektroniikka

Suojaus kuumennuselementin ja laitteen ylikuumentumista vastaan
Integroitu potentiometrin koodauskytkin (siséinen/ulkoinen)
Kuumennustehoa voidaan s&ataa portaattomasti potentiometrilla
Kuumennusteho voidaan kytkeé erikseen Cool Down -toimintoa varten
Nimellis- tai tosiarvojen nayttd (°C tai °F)

L&mpoatilaa ja iimaméadrad voidaan saataa portaattomasti e-Drivella
Integroitu lampdtila-anturi

Halytyslanto (relekosketin)

Automaattinen Cool Down -toiminto

Séadettava l[ampatilan rajoitus

Séadettava l[ampotilapoikkeama

Kauko-ohjauksen liitdnta lampatilan tai tehon esivalintaa varten
Kauko-ohjauksen liitdnté ilmamaéran saatoa varten

PREMIUM

3-vaiheinen s&dtéparametrien sovittaminen (avoin, keskikokoinen ja pieni suutin)

Tekniset tiedot, liitdnta

PREMIUM  Ulkoinen Eristys
potentiometri Vastus
SYSTEM Yleinen Eristys IEC/EN 60747-5-2

Suojaus vadraa napaisuutta
vastaan
Nollapisteen korjaus

Jannitetulot Jannite 0-10 V

Tulojannite enint.
Nimellinen syottovastus

Virtatulot Virta 4-20 mA
(2-johtiminen tekniikka)
Tulovirta enint.
Nimellinen sy6ttovastus

Halytyslahto Jénnitteet enint.

(relekosketin) Virrat enint.

Kosketinresistanssi, enint.
Kosketuksen laji
Eristys koskettimesta kelaan

Eristys koskettimesta kosket-
timeen

Ei potentiaalivapaa
10-100 kQ

AC 1414 Vpeak

DCO...10V

SYSTEM
o

(Rippeli < 0,07V, laukaisu 5 °C)
(Rippeli < 0,4V, laukaisu 5 %)

DC 12V
33,7 kQ
DC4...20 mA

(Rippeli < 0,1 mA, laukaisu 5 °C)
(Rippeli < 0,7 mA, laukaisu 5 %)

DC 22 mA

159 O

AC 250V, DC 30V
AC 3A,DC 3A

100 mQ, DC 24V/1A
SPST-NO

AC 4000V 1 min.

AC 1000V 1 min.



Mallit

MISTRAL 2 PREMIUM 4 PREMIUM 6 PREMIUM 6 SYSTEM
Harjaton moottori o o
Harjamoottori, jossa vaihdettavat hiilet o

Harjamoottori .

Tekniset tiedot, toiminnot

PREMIUM Sis. tai ulk. Potentio- Kuumennusteho Tehon esivalinta 0...100% / OFF
metri
SYSTEM e-Drive tai liitanta L&mpdtila (closed Loop) Ldmpétilan esivalinta OFF,
50...650 °C; 5 °C laukaisu
Ldmpatila (open Loop) Tehon esivalinta OFF,
5...100%; 5 % laukaisu
lImamaéara lImaméaéréan esivalinta 1,

5...100%; 5 % laukaisu

MISTRAL SYSTEM, lampétila-/iimamaarakaavio

700
650 4500 W
600 \
550 \\\\
& 500 \\\\\\
NN
E \ \%\ 2,
S 400 \ %,
350 \) \e Z
(5 7
:
200
100 150 200 250 300 350 400 450

limaméaéara 1/min
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MISTRAL SYSTEM, liitantéa/ohjaus

Input 0-10V Input 4 -20mA
Kuumennusteho |(O[] Ku:n;%nn:steho o
+4-20m
GND ————D[] Halytyskontakti | _ , o0 A Hailytyskontaki
0-10V ——
s (00| [ || e 001 [=]] |
0-10v A0 COM NO ~4-20mA ©ll COM NO
9 Teho f (ohjausjénnite) x Teho f (ohjausvirta)
o 10 w |5 10 00
2 w v |2 @ 0 9
20 "o |2 %
2 @ S| 2@ 0 S
g % S E|lS =
E 0 S E 2w 8
S v E s 0 o E
§ 00 2 4 6 8 10 0 = § D4 8 12 16 20 0 =
Jéannite [V] Virta [mA]
HUOMIO:

Kéytettdessa kalusteisiin asennettuna laitteena verkkoliitinndssé on oltava asianmukainen laite kaikkien napo-
jen erottamiseen verkosta véhintdan 3 mm:n jakovalilla.

Laitteen kuvaus, MISTRAL PREMIUM; SYSTEM

MISTRAL PREMIUM; SYSTEM

1 Liitoslaatat
2 Liitdnt&kotelon kansi
3 Liitantakotelon ruuvit
4 Kuumennuselementin putki
5 Kaapelin kierreliitin verkkoliitantaa varten
6 Kaapelin kierreliitin litdntaa varten
7 limanottolaippa sisdkierteelld G 1"
8 Liitin ¢ 38 ilmaletkua tai jaloterédssuodatinta varten
9 Liitdntakotelo
13 Kiinnitysruuvit

MISTRAL PREMIUM
10 Potentiometri kuumennustehon asettamista varten

MISTRAL SYSTEM

11 e-Drive lammadn/iiman asetuksia varten
12 Nayttd




MISTRAL PREMIUM; SYSTEM -laitteiden valmistelu

e (Ota MISTRAL-laite pois pakkauksesta.

Ldysennad ruuveja (3) ja avaa nain liitdntékotelon kansi (2) .
Avaa kaapelin Kierreliitin verkkoliitdntaa (5) varten.

Avaa tarvittaessa kaapelin kierreliitin liitdnt&a (6) varten.

Asennus

e Laitteen saa asentaa vain koulutettu alan ammattilainen.

Ympériston Idmpotila ei saa olla yli 65 °C

Asennuksen aikana on varmistettava, etta

— vain kylméa ilmaa syGtetaan

— (I&mmon) vastavetoa ei synny

— laitteeseen ei virtaa kuumaa iimaa toisesta laitteesta.

Suojaa MISTRAL-laite mekaaniselta vérahtelylté ja tarinalta.

Kiinnitd MISTRAL neljalla ruuvilla @ M4 liitoslaattoihin (1).

Véltd laitteen sijoittamista pystysuoraan. Mikéli laite on valttdméatontd sijoittaa pystysuoraan, varmista
laitteen jadhdytys — ylikuumenemisvaara.

Katso asennusmitat sivulta 3 (Size)

Kéyta polypitoisen iiman yhteydessa Leisterin jaloterdssuodatinta (katso Lisévarusteet) ja tyonna se liitin o 38
ilmaletkua tai jaloterdssuodatinta varten (8).

Erityisen vaarallisten polyjen kyseessa ollessa (esim. metallipdlyt, sahkod johtavat pélyt ja kosteat pélyt) on
kaytettiva erityisid suodattimia oikosulkujen valttdmiseksi laitteessa.

|_E3 Huomio: Kéyti laitetta aina iimansyoton kanssa! |

Liitdnta

MISTRAL-laitteen saa kytked vain alan ammattilainen.

Verkkoliitdnn&ssa on oltava asianmukainen laite kaikkien napojen erottamiseen verkosta!

Varmista, ett liitosjohdot eivét kosketa kuumennuselementin putkea eivatka altistu kuumailmasuihkulle.

Laite on kytkettava litdntékaavion ja liitinjarjestyksen mukaisesti. Katso kéyttoohjeen sivut 4, 5, 6 (Wiring Diagram):
— Tee liitdntdkotelon (9) johdotus.

e HUOMIO: MISTRAL PREMIUM -laitteen yhteydessd on tarkistettava koodauskytkimen asetukset (katso Wiring
Diagram, sivu 4 tai 5).

Kirista kaapelin Kierreliitin verkkoliitdntaa (5) varten ja kaapelin kierreliitin liitdntaa (6) varten.
Kiinnité liitantdkotelon kansi (2) ruuveilla (3).

Kytke MISTRAL sdhkoverkkoon.

Siirrd tarpeen mukaan vastaava suutin tai reflektori kuumennuselementin putken (4) paélle.
Varmista, ettd kuuma ilma virtaa vapaasti ulos. Muussa tapauksessa

laite voi vaurioitua ldmmon vastavedon vuoksi (palovaaral).

e Kytke verkkovirta.

e Aseta MISTRAL PREMIUM -laitteeseen haluamasi kuumennusteho potentiometrilld (10).
e Aseta MISTRAL PREMIUM -laite potentiometrilla (10) tilaan O ja anna sen jadhtya.

e Anna MISTRAL SYSTEM -laitteen jadhtya kuumennuskéyton jalkeen.

Suuttimen/reflektorin vaihtaminen

Palovammojen vaara! Ala kosketa kuumennuselementin putkea ja suutinta, kun ne ovat kuumia.
Anna laitteen ja&htya ennen suuttimen tai reflektorin vaihtamista.

A Ennen ulkoisen potentiometrin kotelon avaamista laitteen kaikki navat on erotettava syGttoverkosta.
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MISTRAL SYSTEM -laitteen nayton kuvaus

Y

Merkit Merkit
:\-' Kuumennuselementti viallinen ‘l Ota yhteytta Leister-huoltopalveluun

Laitteen suojaus aktivoitu

I I l (kuumennuselementin / laitteen suojauksen * Jadhdytys
=== | ylikuumeneminen)
Alijannite b | vamiustia

Kohota lampdtilaa

v

Alenna lampdétilaa

7]
A
&

Puhallin aktiivinen

B

lImaisinkentté yksikkdjen tai huoltovalikon
tietojen esittdmistd varten

BBEA

Arvokenttd ohje- ja tosiarvojen esittdmisté varten
Kyseessé on nelipaikkainen segmenttindytto ilman desimaalipistetta

Palkki osoittaa puhaltimen kierrosluvun viidessa vaiheessa. Samalla se ndytetd&n myds prosentteina (1P—100P)

Puhaltimen kierrosluku kork. 100 %.

Puhaltimen kierrosluku vah. 1 %.

Kuumennuselementin vaihtaminen

tehtdvé heidan valvonnassaan.

®

Irrota laite sdhkoverkosta.
Poista nelja kiinnitysruuvia (13).

Poista kuumennuselementti pakkauksesta.

OOP9Qd®Q

Kuumennuselementin saavat vaihtaa vain koulutetut ammattilaiset tai vaihto on

Anna laitteen jadhtya. MISTRAL System kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta.

Poista kuumennuselementin putki (4), Mica Tube, tiiviste ja kuumennuselementti.

Tydnnd kuumennuselementti, tiiviste, Mica Tube ja kuumennuselementin putki (4) paikoilleen.
Kiinnitd kuumennuselementin putki (4) neljdlla kiinnitysruuvilla (13).
Liita laite sdhkoverkkoon. Nimellisjannitteen, joka on iimoitettu laitteessa, on vastattava verkkojannitetta.

S5 A
oo

S




Kuumennuselementin ja laitteen suojauksen toiminta

Jos kuumennuselementti tai laite ylikuumenee (tuloilman ldmpétila liian korkea tai lAmmon vastaveto), kuumennu-
selementin virransy6ttd katkaistaan. MISTRAL SYSTEM -laitteessa halytysreleen tydkosketin avautuu samanaikai-
sesti. Jos kuumennuselementin tai laitteen suojaus laukeaa, laitetta takaisin kéyttoon otettaessa on noudatettava
seuraavia ohjeita.

PREMIUM SYSTEM
A Katkaise kuumennusteho A Anna laitteen jadhtyé
(aseta potentiometri (10) asentoon 0) B Irrota laite sahkoverkosta
B Anna laitteen jaahtyd C Kytke laite 10 sekunnin kuluttua takaisin sahkoverkkoon.

D Tarkista ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot ja puhdista ne tarvittaessa.

limanpoistoaukon suuttimet

MISTRAL SYSTEM (kuumennuselementin putki & 36,5 mm)

Suuttimen asetus Suutintyyppi Tuotenro limanpoistoaukko (mm?)
Load 0 - - 380
Load 1 Rakosuutin 108.078 400
Load 2 Rakosuutin 107.261 280

limanpoistoaukon suuttimet

MISTRAL SYSTEM (kuumennuselementin putki & 50 mm)

Suuttimen asetus Suutintyyppi Tuotenro limanpoistoaukko (mm?)
Load 0 = - 706
Load 1 Rakosuutin 105.961 540

Load 2 Rakosuutin 106.057 400



MISTRAL SYSTEM -laitteen kaytto

Kytke verkkovirta J, —  Valmiustila Kayttétila

e-Drive
Paina 3 sekunnin ajan

//.?‘ Kohota lampétilaa N ’//i Alenna lampétilaa | 15T
W Kierrd e-Drivea oikealle = L W Kierré e-Drivea vasemmalle | g UL A

Nuoli vilkkuu, kunnes lampétila on saavutettu

Paina e-Drivea kerran lyhyesti

78 Suurenna ilmamaaraa (%) |  n . 7@ Pienennd ilmaméaraa (%) P
¥ Kierra e-Drivea oikealle L W Kierré e-Drivea vasemmalle | g !

Palkki vilkkuu, kun arvoa asetetaan, mink jalkeen laite siirtyy automaattisesti takaisin lampétilan ndyttoon.

58

| Viimeiseksi asetetut arvot tallennetaan. |

l

COOL DOWN
(jaéhdytys)
Paina e-Drivea kerran 5 sekunnin ajan Paina e-Drivea kerran 5 sekunnin ajan ja
f kerran yli 2 sekunnin ajan
A
‘.\ ‘‘‘‘ Yy, ) ) \
Laite sammuu automaattisesti jadhdytysvai- R4
heen jélkeen. Laite sammuu ilman jadhdytysvaihetta.

LSk




Asetusvalikon méaéritykset, MISTRAL SYSTEM

e-Drive | Toiminto e-Drive | Toiminto

7 N

‘\.,,./‘

paina kerran lyhyesti = aktivointi @ | Kierrd oikealle
%
- paina 3 sekunnin ajan = vahvistus . kierrd vasemmalle

Huomautus
/8  Kun e-Drivea painetaan kerran lyhyesti ilman vahvistusta, arvoja ei tallenneta.
)

Kytke verkkovirta 5
Valmiustila Kéyttotila Asetusvalikko
ﬁ % g ,— Paina 2 sekunnin ajan ja kierra
& —i ‘-, samalla hitaasti 1/4 kierrosta
- UFF . &4 ¥ oikealle
3 sekuntia
Lampétilan yksikko v
/\
/ 3 5 > 7 N
@ — Pl @ T EMPF %
kerran thyestl 3 sekuntia

Lampatilan rajoitus 45 °C - 650 °C

7 'Y Kohota lampdtilaa kierré oikealle 7 '

©— LS50 . ‘S

- | UJuir | - Alenna lampdtilaa kierrd vasemmalle -
kerran lyhyesti

3 sekuntia

N4

Kuumennus, liitdnnan esivalinta

..... L S )
kerran thyestl

potentiometri 0-10V 4-20 mA

a

+ Seuraava sivu

59
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Asetusvalikon méaéritykset, MISTRAL SYSTEM

Puhaltimen liitinnén esivalinta

potentiometri

& <Q» \’-'/l_» | \"-/}
kerran lyhyesti

0-10V

Ohjattu tai saddetty

/=X

Y

19
3 Waln Y
—| LUUL | —'
kerran lyhyesti

Closed Loop

.\ /.

A
1NN '
‘3}

Open Loop 3 sekuntia

Suuttimen asetus (katso taulukko)

l\ ‘‘‘‘ /:_> ‘» :QH '\hw‘/}
kerran lyhyesti

liman suutinta Keskikokoinen suutin Pieni suutin
Lampaotilapoikkeama +40 °C / -40 °C, R
sdddettava
kerran lyhyesti +40°C vasemmalle 40 °C 3 sekuntia
. Asetukset tallennetaan. Takaisin A
Store L4 Kiyttotilaan o OFF

kerran lyhyesti

Nayttd Kuvaus Naytto Kuvaus

FEMPC Lampdtila celsiusasteissa Al = A Puhallin, litdnnan esivalinta 4—20 mA

I EMPF Lampdtila fahrenheitasteissa LO0C Closed Loop, ohjattu

HERP  Kuumennus, e-Drive (potentiometri) LO00  Open Loop, ohjattu

HEAw  Kuumennus, liitdnnén esivalinta 0-10 V LoRd o Sastdparametri iiman suutinta

HEAR  Kuumennus, liitdnnén esivalinta 4-20 mA LoRd ' Sastdparametri, keskikokoinen suutin

Al =P Puhallin, e-Drive (potentiometri) LoRde Saatdparametri, pieni suutin

Al -~ Puhallin, litdnnan esivalinta 0-10 V/ 05-46 Lampotilapoikkeaman asetus +/-40 °C
Stor € Tallenna




Virheilmoitukset

Néaytto Nimike Virheen syy Virheen korjaus
namn - Lampdelementti Lampdelementin litnté Tarkista lampdelementin liitdnta
I
Lampoelementti viallinen Ota yhteytta Leister-huoltopal-
veluun
el Kuumennuselemen-| Kuumennuselementti viallinen | Vaihda kuumennuselementti
E D B EI | tin lampdtila lian (s. 14)
L | korkea lImanotto tukossa Tarkista ilmanotto
Jaloterdssuodatin tukossa Puhdista jaloterassuodatin
Poistoilma-aukko tukossa Tarkista poistoilma-aukko
V&ara suutin asennettu Vaihda suutin
Véara suuttimen maéaritelma Tarkista suuttimen médritelméa
(s. 19)
k1| Alijannite Verkkojannite < 20 % nimellis- | Tarkista verkkojannite
E B B 5 - jannitteestd
- Laite viallinen Ota yhteytta Leister-huoltopal-
veluun
il Laitelampdtila lian | Ympériston lampétila madritet- | Alenna ympériston lampdtilaa
E D B B | korkea tyd korkeampi
- Tuloilman lampotila madritettyd | Alenna tuloilman ldmpdétilaa
korkeampi
lImanotto tukossa Tarkista iimanotto
Jaloterdssuodatin tukossa Puhdista jaloterdssuodatin
Poistoilma-aukko tukossa Tarkista poistoilma-aukko
Vaérd suutin asennettu Vaihda suutin
Vadra suuttimen méaaritelma Tarkista suuttimen méaritelma
(s. 15)
E NN~
Uudo
E NNy -
] 0
E B B E Ota yhteytta Leister-huoltopalveluun
NN~
Uy o
E nna -
UuJo
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Koulutus

e Leister Technologies AG ja heiddn auktorisoidut huoltopisteensd tarjoavat maksuttomia hitsauskursseja ja
koulutuksia. Lisatietoa Ioydat osoitteesta www.leister.com.

3D-piirustukset

e 3D-piirustukset saat huoltopisteestasi tai osoitteesta www. leister.com.

Lisatarvikkeet

e Vain Leister-lisatarvikkeita saa kayttaa.
o |eister tarjoaa suuren valikoiman lisitarvikkeita, esim.
— lAmpdtilansaatimet
— suuttimet
— reflektorit
— ulkoinen potentiometri
— suodatin
o |isdtarvikkeet ovat osoitteessa www.lgister.com.

Huolto ja korjaus

e Kaikki korjaustoimenpiteet on jatettdvé valtuutetun Leister-huoltopisteen suoritettaviksi. Ne takaavat
ammattimaisen ja luotettavan korjauksen/huollon kohtuullisen ajan sisalla alkuperdisia varaosia kayttaen
kytkentikaavioiden ja varaosaluetteloiden mukaisesti.

Tuotevastuu

e Myonndmme talle laitteelle lainmukaisen maakohtaisten méadrdysten mukaisen takuun ostohetkesta
(osoitettava laskulla tai l&hetteelld). Syntyneet viat hoidetaan korjaamalla tai toimittamalla uusi laite.
Tuotevastuu ei kata Iammityselementteja.

e Muita vaateita ei lakimaaréisid sdannoksid lukuun ottamatta hyvaksyta.

e Tuotevastuu ei kata luonnollisesta kulumisesta, ylikuormituksesta tai epdasianmukaisesta kasittelysta
aiheutuvia vahinkoja.

e Tuotevastuu ei kata tuotteita, joihin ostaja on tehnyt muutoksia.



OGT]ViEC XpﬂOl’]C (MeTdppacn Tov TPWTOTLTIOL TWV 0SNYIWV XPrianC)

@ Ot 0dnyiec xpriong mpéret va dlaBacovial TIPOCEKTIKA TIPWV amd TNy Evapén e
AEToupPYIaC Kat va GUAAGoOVTAL YIa HEANOVTIKI| Xprion.

Avepotrpac Beppot agpa

MISTRAL

PREMIUM, SYSTEM

Xprion

0 avepiotrpac Beppol aépa MISTRAL evéeikvutal yia TOTOBETNON G PNXAVEC, EYKATAGTACELC I} GUOKEVEC.
01 onpavTIKOTEPEG XPROELC TOV Eival TL.Y. TO 6TEYVWHA Kat To {éatapa, n amoPutn, n ETTAXLVON Kal
n dtdAvon, n amoaoteipwan, n Asiaven, to yuaiopa, n evepyotoinon Kat n Aben, n arocivéeaon Kat n
t0MEN, N 6LOTOAN Kai n apaipean.

Mpoeidomoinan

B>

Kivduvog Oavatog katd To Qvolypa TG GUOKEUNG, EMELSN PEVOLY EKTEBEILEVT LEPN
Kat GUVOECELC TIOU GEPOLV NAEKTPIKI] Taar. Mpwv amd To QvolyHa, N GUOKEL TIPETEL
va aroouvoeeTal oAOTIOAIKA amd To §ikTuo pelpaTOC.

Kivuvog Tupkaylag kat €kpnéng oe Tepimtwan akataAANANG Xernong CUOKEUWY
Beppol aépa, el0IKA KOVTA 0e ENPAEKTA UAIKA KAl EKPNKTIKA aepLaL.

Kivéuvog eykavpatwv! Mnv ayyilete tov aywyd Beppaviikol OTOWEIOL Kal TO
aKpopOalo otav eival Beppd. AQrioTe T 0UOKELN va Kpuwael. Mnv KateuBOveTe Tn
Séapn Beppiov agpa oe atopa 1y wa.

Mpoaooxn

P ® €

H ovopaotiki tdon, n omoia avagépetal otn GUOKEUR TIPETEL VA GUGWVEL LE
v téon Tou Siktbov pedpatoc. EN 61000-3-11, Zmax = 0.180 Q +j 0.113 Q.
Evoexopéviwe oupBOVAEUTELTE TNV ETIXEIPNON TIAPOXNC NAEKTPIOHOD.

H ouokeun] pEmel va eivat umo emtnpnon otav Aettoupyel. Mropel va ¢racel
BeppotnTa o eDPAEKTA LAIKA TIOU eival eKTOC omTikoD Tiediou. H xprion NG OUOKEUNC
ETITPETETAL OV OTIO EKTIALGEVHEVOLC TEXVIKOUG 1) LTTO TNV emiPAedr TOUC.
Amayopevetal kaBe xprion armo maidid.

H ouoKeur TIPETIEL VO TTPOGTATEVETAL ATIO LYPAGiT KOt VEPQ.
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AnAwon evowpatwong

(Me tnv éwola e odnyiag unxavnuatwy g E.K. 2006/42, Mapaptnua |l B)
H etaipeia Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/ Schweiz 6nAwvel pe 10
TIaPOV OTL TO NUITEAEC UnYavnHa

Ovopaoia: Avepiatiipac Oeppol aépa
Tomoc: MISTRAL
‘Exdoan: PREMIUM, SYSTEM

— epooov eival duvatd amod Ta mapadotéa — avtlotolxel OTIC epappolOpevec Bepehlwdelc anartaoelc e odnyiag
unxavnuétwy e E.K. (2006/42).
EmmAéov T NUITEAEC pnxavnua avTIoTOLXEL OTIC AMQAITHOEIC TWV TIApaKaTtw odnylwv e E.K.:
06nyiec EK.: 2014/30, 2014/35, 2011/65
Evappoviopéva mpotutia: - EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, EN 61000-3-12, EN 61000-3-11 (Zmay), EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581
Emumpoobeta dnAwvoupe OTL yia TO Tapdv NUITEAEC pnxavnua €xouv dnuiovpynBel ta eldIka TexVIKA Eyypada
obpdwva pe To apaptnua Vil (Mépog B) kat uttoxpeoUpacTe KATOTIV TEKUNPIWHEVNC amaitnong va ta urtofaAoupe
NAEKTPOVIKA OTIC apXEC EAEYXOU TNC AyOpPAc.
‘Ovopa tou e€ouatodotnuévou TC Tekpnpiwong: Volker Pohl, Manager Product Conformity
H 8¢an tou npITeAolg PnxavAuaTog o Aettoupyia armayopeleTal £we 6Tou SlamioTwBel evoexopévwe 6T TO pnxavnua,
0TO OTI0{0 EVOWHATWONKE TO NUITEAEC PINXAvNua, QVTIOTOIXEL GTOUC KAVOVIoHOUE TG odnyiac pnxavnuatwy tng E.K.
(2006/42).

Kaegiswil, 07.06.2018 X“M’“‘ A Méq &/, B%L

Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Amtoppupn

0pBr avakukAwaon. Mévo yia Ti¢ xwpeg e E.E.: Mnv eTare 1@ NAEKTPIKEC GUOKEVEC OTA OIKIKA
amoppipparal

E Ta NAEKTPIKEC OUOKEVEC, T AEECOLAP KAl Ol CUOKEVQOIEC TIPETIEL v 08NyolVTaL OE TIEPIBAANOVTIKA



Texvika atotyeia MISTRAL

MISTRAL 2, 4, 6 PREMIUM 2 4 6 6 6 6
Taon vV~ 230 120 120 230 230 230
loxug W 3400 2400 2400 2300 3400 4500
Peopa A 15 20 20 10 15 20
uxvotnta Hz 50 /60

L G et DI, . 520 490 430 500 510 650
avolyto C

Méy. Beppokpaaia 10660 aépa °C 60

Méy. Beppokpacia epiPailoviog °C 65

Méy. togotnta aépa (Beppokpacia

niepiBariovtog 20 °C) I/min. 630 800 630 800 520 00
Mgy. otatikn miean kPa 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 3,0
21a0un eKToPTIWVY Lpa (dB) 65

Bapog kg 1,4 1,4 1,4 1,2 1,4 1,5
Memtadn (Oxt xwpic Suvapiko) E€wTeplko TOTEVOIOLETPO YIa BEPUAVTIKT LOXV
Awaotdoelg (Size) Yehida 3

S cuppopdwong Ce€

e aopaAeiac ®

Katnyopia mtpootaciag Il @

MISTRAL 6 SYSTEM 6

Taon vV~ 100 120 200 230 230 230
loxog W 1500 2400 3000 2300 3400 4500
Pebpa A 15 20 15 10 15 20
Tuyvotnta Hz 50/60

Méy. Beppokpaaia €€660v aépa,

avolyto °C L

Mgy. Beppokpaaia 10660V aépa °C 60

Méy. Beppokpaaia mepiparoviog °C 65

EAdy. toodtnTa aépa
(mpodiaypadopevn T agpa 1 %) I/min. 100 100 100 100 100 100
Méy. moaotnta aépa
(mpodiaypadopevn T aépa 100 %)  I/min. 300 350 350 300 350 400

Mgy. atatikn mieon kPa 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

21a6un eKToPTIWVY Lpa (dB) 65

Bapog kg 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 1,5

Aigmagn (xwpic duvapiko) ‘E€odoc auvayeppol 4-20mA kat 0-10V yia Beppavtikr Loxh
& moaoTnTa aépa

Awotdoelc (Size) Yehiba 3

T ouppopdwong ce€

Znua acpaAeiag

Katnyopia mtpootaciag I @

Me tnv emugOAaén TeEXVIKWV aAlaywv 65
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Texvika otolxeia AlToupyiag GueKELNG

MISTRAL

Evowpatwpévo NAEKTPOVIKO abotnpa 1ox0og

Mpoataaia vriepBepUavane BepPAVTIKOU OTOIXEIOL KAl GUOKELAC
Evowpatwpévog G1aKOTING KwdIKOTIoiNaNnG Yia TOTEVAIOPETPO (ECWTEPIKA / EEWTEPIKA) .
Ad1aBaBpITN puBHLON BePUAVTIKIC LoXVOC [IE TIOTEVOIOLETPO
OepuavTikn 1ox0¢ Eexwptotd puBpilopevn ya Aettoupyia Cool Down
0606vn yia epdavion TpodlaypapopeVwy I Tpaypatikwy Tpwv (°C i °F)
Ablapadpitn pubuton Beppokpaciac Kat moadTnTac aepa e e-Drive
Evowpatwpévog aobntrpag Beppokpaciag

‘E€0d0¢ ouvayeppol (emadr peAé)
Autopatn Aettoupyia Cool Down

PuBpilopevoc meploplopoc Beppokpaaiac
PuBpiCopevn Beplokpaclakr amokAlon

TnAexelptCopevn diemagr yia mpodlaypadr) Beppokpaciac 1 1oxHog
TnAexelptCopevn Glemaar) yia mpodlaypadr) mocoOTNTAC agpa
3-Ba6uta poaappoyn TapapéTpwy pUBHIONG (QvoIXTO, PECAIo Kal LIKPO aKPOpUaLo) .

Texvika atolyeia diemadpnc

PREMIUM  Efwtepiko

TIOTEVOIOPETPO

SYSTEM Fevika

Eioodol taong

Eioodol pedparog

‘E€odoc auvayeppol
(emtadn peAé)

Movwon
Avtiotaon

Mavwan IEC/EN 60747-5-2
Mpoaotacia MOAKOTNTAC
Ai6pBwan pndevikoL anpeiov
Taon 0—10V

Méy. tdon el6500
OvopaoTikr avtiotacn €l0o50v

Peopa 4 —20 mA
(texvooyia 2 aywywv)

Méy. pevpa 1660V
OvopaaoTikr) avtiotaon elooou
Méy. taoelc

Méy. pevpara

Méy. avtiotaon emanc
Tomoc emagnc

Movwan emagrc Tpog mnvio
Movwan emagnc mpog enadn

PREMIUM  SYSTEM
L[] o

Oxt xwpic duvapikod
10-100 kOhm

AC 1414 Vpeak

DCO...10V

(Kupdrwon < 0.07V pe 6aBaduian 5°C)
(Kupatwon < 0.4V pe diaBadpion 5 %)
DC 12V

33.7 kOhm

DC 4...20 mA

(Kuudmwaon < 0.1mA pe 6iaBabpion 5°C)
(Kupamwon < 0.7 mA pe 8laBadpion 5%)
DC 22 mA

159 Ohm

AC 250V, DC 30V

AC 3A, DC 3A

100 mOhm ota DC 24V/1A
SPST-NO

AC 4000V 1 min.

AC 1000V 1 min.



Ekd0acelC

MISTRAL 2 PREMIUM 4 PREMIUM 6 PREMIUM 6 SYSTEM
Motép xwpic PrkTpeg . .

Motép pe PKTPEG Kat avTikabioTwyeva
Kappouvakia

Motép pe PKTpeg .

Texvika otoiyeia Acttovpylwv

PREMIUM  Eowrt. 1 e§wr. OepUaVTIKY 10X0C Mpodiaypagn wxvoc 0...100% / OFF
TIOTEVGLOPETPO
SYSTEM e-Drive nj dlemadn Oepuokpaaia (closed Loop) Mpodiaypadn Bepuokpaaiac OFF,
50...650 °C, dlapabuion 5 °C
Oepuokpaaia (open Loop) Mpodiaypadn oxbog OFF,
5...100 %, 6laBadpion 5 %
MoaodtnTa aépa Mpodiaypadn moodTnTac agpa 1,

5...100 %, 61aBabuion 5 %

Awaypappa Beppokpagiac / mogotntac aépa MISTRAL SYSTEM

700

650 4500 W

600 \
ANV

- AN
g‘ 450 \\ ‘%\‘97
;a 400 AN\ <\ 30:_%
350 N %.
300 35—,
250 =%
200
100 150 200 250 300 350 400 450

Moagétnta aépa I/ min
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Aemadn / 61éyepan MISTRAL SYSTEM

Input 0 - 10V Input 4 - 20 mA
OepuavTki O |:| OgpPavTIKi 1oXig
o S | Ereen +4-20MA——O[] | Emoen
5 ouvayepod 4-20mA O guvayeppoo
0-10V ——
Nogé . | Nogotnta aépa O |:| |
osotnta aépa |(O[] r + 420 sh r

e o0 '

0-10V —O[] COM NO —4-20mA Ol COM NO
S laxuc f (taon eAéyxou) = S laxuc f (pedpa eAéyxou) =
< 100 100 o < 100 100 o
2 90 0 = |2 9 0 =
S e s B S w0 8 B
= 88| s g
E w B|E 0 B
g & » £ 83 5 E
= 08 [ & % 0 g
8 0 0 2 4 6 8 10 0 E 8 0 4 8 12 16 20 0 E

Taon [V] Pedpa [mA]
NPOZOXH:

Katd tn xprion w¢ CLOKEUN eVOWPATWONC TIPETEL 0T aUVEEDN TOL SIKTOOU PEVPATOC Va UTIAPXEL PLa KATAAANAN
S1dtan yra Tnv oAomoAKn amoolvoeon amo 1o SiKTuo pedpaToC pe amodotacn emadpwv tovAdylotov 3mm.

Neptypadi uokeuiic MISTRAL PREMIUM, SYSTEM

MISTRAL PREMIUM, SYSTEM
1 EAdopata cuvappoAdynong
2 KaAvppa meptBAnpatog ouvoéaewy
3 Bidec yia mepipAnua ouvdEaewv
4 Aywyoc BeppavTikol atolyeiov
5 Koy\Aiwon kaAwdiwv yia oovéeon 1o
SiKTuo pedpatog
6 KoxAiwon kaAwdiwv yia diemadn
7 X0vGeapoc eloaywyrc aépa e ECWTEPIKO omeipwpa G 1°
8 20vbean @ 38 yla eAaaTiKO owArva aépa 1y GiAtpo
amno avoteidbwto xaAvpa
9 MepifAnpa ouvdéoewv
13 Bibec atepéwang

MISTRAL PREMIUM

10 MotevaldpeTpo yia tn puBpion TN
BeppavTiknc x00¢

MISTRAL SYSTEM

11 e-Drive yia p0Buion Bepuokpasiac / agpa
12 086vn




Mpoctopacia MISTRAL PREMIUM, SYSTEM

BydAte o MISTRAL amé tn ouokeuvaoia.

Novovtag Tic Bibeg (3) avoifTe T0 KAAUHHA TOL TEEPIPARPATOC GUVEETEWV (2).
Nbote tnv KoxAiwaen KaAwdiwv tng aivéeang ato diktuo pedpartog (5).
Edv amarteital, Avote Ty KoxAiwon kaAwdiwv Tng diemtadnc (6).

TomoBéTnon

H TomoBETNON TN GUOKELNC ETITPETIETAL VA YIVETAL HOVO ATIO EKTIAIGEVPEVOUC TERVIKOUC.

H Beppokpacia tou epiBariovtog Gev emiTpemeTal va eival mavw aro 65 °C

H tonoBetnaon mpémel va Slaodalilel 6t

— tpododoteital povo Puxpdc agpac.

— Ogv TIPOKUTITEL CUGOWPELEN BeppdTNTaAC.

— 1 ouakeun Gev eival atn pon d€apng Beppol aépa kamolag AAANG GUOKEUNAC.

To MISTRAL Tipéret va ipoatateleTal amod Unxavikég Sovioelc Kat KPoUoelC.

To MISTRAL mpémel va otepewvetal pe Téaoeplc Bidec @ M4 ota eAdopata cuvappoddyneng (1).

ATodelyeTe TNV KATAKOPUGN TOTIOBETNON TNC CUOKELNC. Z€ TEPITTWON TIOU aTtaITETal Katakopudn Béan, va dlachariete
v Puen e ouokevric — Kivbuvog viepOéppavanc.

Alaotdoelc Tomobétnang, PAEMe oehida 3 (Size)

Ye mepBAANoVTa e OUYKEVTPWAN OKOVNG GTOV aépa Xpnaluomolnate To avoteidwto diktpo Leister (BAéme mpoobetog
efom\iopoc) Kal TomoBeTraTe To aTn Z0véean @ 38 yia eAacTiko cwAnva agpa i gpitpo armd avoéeidwto xaAuvpa (8)
E1d1Kd edv umtapxouy eTIKivOLVEC OKOVEG (TLX. HETAAAIKEC OKOVEC, NAEKTPIKA aywylUeS i vWTEC okdvec) Ba Tpémel va
xpnotporoinBouv eld1ka didtpa yia va anodeuyBoiv Ta BPaxUKUKAWHATA TN GUCKELT).

| &3 Npoooxi: H suakevr pémet mavra va Aeitoupyei e Tpododosia aépal |

Zovdeon

H oovoean tou MISTRAL mipémel va yivetal amo e€eldikevpéva atopa.

Ytn obvéean Tou SIKTUOU PEDPATOC TIPEMEL va LTIAPXEL KATAAANAN SlaTacn OAOTIOAIKNC amooUvdeanc amo To
biktuo peopartoc!

Mpémel va dlaapaAiletar ot ta kaAwdia obvdeanc dev eivat duvatd va épbouv oe emadn pe Tov aywyd
BeppavTikoD atolxeiov kat 0TL Gev eival ektebelpéva atn d€apn Bepuol aépa.

H ouokeur) mpémel va eival ouvoedepévn audwva pe To axedlaypappa auvéeanc kat tn S1atagn akpodeKTwy
Twv oeAidwv 4, 5, 6 (Wiring Diagram) Twv 0dnytwv Xpriong:

— Kavte tnv kaAwdiwon oo epifAnpa auvdEaewv (9).

MPOZOXH: Zto MISTRAL PREMIUM eAéyxete TIC puBpioelc Tou dlakomtn kwdikomoinang (BAéme Wiring Diagram
otn aehida 4 1y 5).

Zpi€te Tnv KoxAiwan KaAwdiwv yia ™ advéeon Siktoou (5) kat Tnv KoxAiwon kaAwdinv yia ) diettadi (6).
TomoBeTroTE TO KAAVPPA TOL TiePIBARUATOC cuVdEGEWY (2) e TIC Bibeg (3).
Yuvbeate 10 MISTRAL 010 NAEKTPIKO GiKTUO.

Eav amateital, ompweTe TO QVTIOTOI0 AKPOPUOIO ) AVAKAAGTHPA OTOV

aywyo Beppavtikol atoixeiou (4).

Mpémet va divetat mpoooyn atnv eAe0Bepn ekpor) Tou Beppol agpa, emeldn
dlapopeTika prmopei va mpokAnBolv (NUIEC 0T GUOKELN aTd TN

ougowpeuan BeppotnTac (kivouvog Tupkaylac!).

Evepyototote 1o 6iKTuo pELPATOC.

PuBpiote To MISTRAL PREMIUM pe To Ttotevatdpetpo (10) otnv emBupntr) BeppavTik oxv.
0¢ate 0 MISTRAL PREMIUM e To otevatopetpo (10) otn Babuida O Kal adroTe T0 va KPUWOEL.
Agpriote To MISTRAL SYSTEM va Kpuwael petd tn Aettoupyia Beppavanc.

AX\ayn akpoduaiwv / avakhastripa

Kivéuvog eykaupdtwv! Mnv ayyilete Tov aywyo Bepuavikol aTolxeiou Kat To akpoduaoto otav eival Bepud.
Katd tv aAAayr) Tou akpoduaiou 1) Tov avakAaaoTrpa agrveTe TPONYOUEVWE TN CUOKELT Va KPUWGEL.

Mpwv amo To Avotypa Tov TEPIBAMUATOC TOU EEWTEPIKOU TIOTEVOIOPETPOL TIPETIEL VAL ATTOOUVOEETAL OAOTIOAIKA N
0uaKeur amo 1o SikTuo Tpododoaiag.
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Nepypadn 086vne MISTRAL SYSTEM

0ppoia

Zoppoia

\ 4

:,-‘ OepUavTIKO OTOIKEID XAAATPEVO

4

Emikowvwvrote pe Kévtpo 2€pPic tne Leister

[poaTacia GUOKELNC EVEPYOTIOINKEVN

I I l (umepBepuavan BeppavTiko atolxeiou/ * Awadikaoia Poenc
=== | mpooTaaiac cuokeuic)
Ynotaaon 5 Standby

v

Meiwon Beppokpaaiac

A Algnon Bepuokpaoiac

Aveplotnpag evepyog

B

Medio évoelEnc yla tnv epdavion Yovasdwy
TANPOGOPLWY yia TO evoU Service

BBB8 Medio TipwY yia Ty epdavion Twv TPodlaypadOUEVWY Kal TIPAYUATIKWY TIHWOV.
v | Eival pla tetpadéota tunpatikn évoetén xwpic 6ekadikd onpeio

évoeltn oe % (1P-100P)

H évbeltn papdov oupBoAilet Tov aplbpo otpodwy Tou aveplatipa oe 5 Baduidec. Tavtoxpova eudavidetal n

Ap1Buoc atpopwv aveptotrpa 100 % max.

Ap1Buoc atpodwv aveptotripa 1% min.

AX\ayn Beppavtikol otolxeiov

®

TEXVIKOUC 1) LTIO TNV EMiBAEPI TOUC.

Agaipéate TIC Téaoepic Pideg atepéwang (13).

OOP9OD®Q

v OLHGWVEL Pe TV Taon Tou GIKTOOU PEDPATOC.

H aMayr} Beppaviikol oTOIXEIOV ETITPEMETAL VI YivETal POVO a6 EKTIALSEVHEVOUC

Agriate Tn auokeun va kpuwaet. To MISTRAL System amevepyoTioleital autopara.
ATO0LVOEDTE TN GUOKELI OO TO NAEKTPIKO GIKTUO.

Agpaipéate Tov aywyo Beppavtikou atotxeiov (4), To Mica Tube, T GAAvT(a Kat TO BepPAVTIKG GTOIXEI.
BydAte 10 BeppavTiko atolxeio amd Tn cuokevaaia.

Mepdote To BeppavTiko oTolyeio, Tn dAdvtla, To Mica Tube Kal Tov aywyo6 Beppavtikod atoixeiou (4).
ZuvappoAoynate Tov aywyo Beppavtikod otolyeiov (4) pe téooeplc Bideg atepéwang (13).

Yuv6éaTe TN oLOKeL 0T NAEKTPIKO GiKTVO. H ovopaoTIKnA Ton, N oToia avapépeTal aTn CUOKELH TIPETEL

1)

S




N\ettoupyia Tpootaciac OepPAVTIKOD GTOLKEIOV KAl CUOKEUIG

Eav unepbeppavBel 10 BeppavTiko aTolkeio i n ouokewr (MOAD vPnAr Beppokpacia elOG0V aEPa fi CUOOWPEVN
BepudtnTag), n mapoxn toxvoc Tpo¢ To Beppaviikd otolyeio dlakomretal. 210 MISTRAL SYSTEM avoiyel Tavtoypova
n enagn Aetroupyiac tov pehé auvayeppol. Edv Sieyepbel n mpoaotacia Beppavikold oTolxeiov 1 n mpoatacia tng
OUOKELNC, TOTE 1o AOyouC aoGaAeiac TipETeL va TNPOLVTAL Ta TAPAKATW Pripata yia Ty emavadopd TS GUOKELNC.

PREMIUM SYSTEM
A Amevepyoroiiate T Beppavikr o0 A AGROTE T GUOKELN Va KPUWOEL

(pUBRtoN Tou TOTEVALOPETPOL (10) B AmoouvSE0TE T GUOKEUI a6 TO NAEKTPIKO SIKTUO

ato 0) C YuvSEote Eava TN GLOKEN PeTd amd 10 SeuT. aTo NAEKTPIKO &i-
B AdriaTe T GUOKELN Va KPUWOEL KTU0.

D EAéyEte To Gvorypa el0000vL agpa Kat To avolypa €000 agpa Kat evoexopévwe kabapiote Ta.

Opiopoi akpoduasiwv avoiyparog £€060v agpa

MISTRAL SYSTEM (aywyo6¢ Beppavtikol atolygiov & 36.5 mm)

P0Bpion akpopuaiwv Tomog akpopuaiwv Kwd. Avoypa £€650u agpa (mm?)
Load 0 - - 380
Load 1 AKpocpluom TAQTIAC 108.078 400
EYKOTINC
Load 2 AKpOd)’UOlO TAQTIAC 107.261 280
EYKOTINC

Opiopoi akpoduasiwv avoiypatog e€060v agpa

MISTRAL SYSTEM (aywyoc Beppavtikol atoiyeiov & 50 mm)

P0Bpion akpopuoiwv Tomog akpopuaiwv Kwd. Avotypa £€660v agpa (mm?)
Load 0 - - 706
Load 1 AKpOQ)’UOlO TIAQTIAC 105.961 540
EYKOTIC
Load 2 Akpodualo TAaTag 106.057 400

EYKOTIIG
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Xelpiopoc MISTRAL SYSTEM

Evepyomoinan iktlou 6—» Katdotaon avapovig Katdotaon Acttovpyiag

pelpatoc 7
- 8_ ....

e-Drive
Matnua yia 3 deuteporemta

\
<
L
[}

y

2 Abénon Beppokpaciag /\ Meiwon Beppokpaagiag
. Meptotpodn e-Drive Tpog T | '_:":_'D" : Teplotpoor e-Drive poc Ta
ot S i aplotepd a_ ....
To Béhoc uvaﬁooﬁnvel ¢ TNV eTiteven tng Bepuokpaociac

Ytyptaio matnpa e-Drive 1 popa

= Alénon ToadtnTag agpa ot %| N Meiwon oadtnTacg aépa o %
. Mepiatpodni e-Drive mpo¢ Ta }Bﬂ = ' Meptatpodr} e-Drive Tpo¢ ta P
=g Y T | T apotepd 8- ....

H evbeitn papdou avaBoaprivel 6ao yivetal puBUIoN TNC TIUAC Kl ETIOTPEPEL QUTOPATA aTNV EVOELEN
Beppokpasiac.

| Amtofnkebovtat ot TEAEUTAIEC PUBPIOPEVEC TIPEC. |

COOL DOWN

(Wogn)

, A , . Matnua tou e-Drive 1 popd yia 5 deutepdiemnta
Matnua tov e-Drive 1 ¢popd yla 5 devtepdiemnta 1 goph > 2 SeUTEpONETTTa

P 1Y

'.\ /' )
L L
H ouokeur) amevepyomoleiTal auTopaTa Peta tn . . . .
I H ouokeur) amevepyotoleital wpic dladikaoia
Sadikaaia Pognc.

. Yune.
S it
B =mml



PuBpiceig Tou pevou Setup MISTRAL SYSTEM

e-Drive | Aettoupyia e-Drive | Aettoupyia

Ytyptaio matnpa 1 popd = evepyoroinan :;’ \‘) Meplotpodn mpog ta dekia
-

3\ ';—Q
> | Matnpa yia 3 devtepoerta = empepaiwan . MeploTPOdH TIPOC Ta aplaTepd

YrodeiEn
@A  Ev 1o e-Drive matndei aTiypiaia yia 1 popa xwpic va yivel emPepaiwon, ot TpéC Sev Ba
¥ qroBnkevBouv.

Evepyomoinon Siktoou pedpatog 5

Katdotaon avapovig Katdotaon Aettovpyiag Mevoo Setup aToTe Y10 2 B6UTEpBAETTa Kal

5 l < b 7=\ TUTOXPOVa TIEPLOTPEYPTE apyd
:/ 1
1.8: OFF g"&-“/ Katé 1/4 TepLoTPOIAC TTPOC Ta
. B . ... ] (SEEIQ

3 devtepoiemnta

Movada Beppokpaagiag v

/\
@ —rePc e @ T|lEMPF %
1 popd oTiyplaia

3 beutepoAemTa

Nepropiopoc Beppokpagiag 45 °C — 650 °C

&b = A0€nan Beppokpaciag Pe TeploTpodr) TPog Ta Getla b
{\.,_,/:'_’ ESG[ . Meiwon Beppokpaaiag pe meploTpohn mPog \/

1 popd oTlypLaia - laapwotepa 3 6evteporemTd

0éppaven Ttpodiaypadric Sieadrig

O w0 ven | @ e
1 ¢popa oTiyplaia

MNotevaiopeTpo -10 Volt 4—20ma O deuteporentg

a

+ Emopevn aehiba
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PuBpiceig Tou pevou Setup MISTRAL SYSTEM

Npodiaypadn diemadnic aveptatipa

& <Q» \’-'/l_» | \"-/}
1 ¢popa oTiypaia

MotevaoldpeTpo 0-10 Volt 4-20 mA
Me €\eyyxo N pe pudpion ?
. R -~ ———> 7 'Y
‘\ """ g ~ ‘g: 3}
1 popd oTlypiaia 5
bopd oTyH Closed Loop OpenLoop  ° DEVTEPOAEMTG

Xwpi¢ akpoguato

l\ ‘‘‘‘ /:_> \\—Q» :QH '\hw‘/}
1 ¢popa oTiyplaia

Oeppokpaatakn anokAion +40°C / -40°C
puBplopevn

% (-\\
‘\ ““““ /‘ A 4
1 ¢popa oTiyplaia M

poc Ta efid

-40°C 3 6eutepoAeTq

aplotepd

Store ‘\W\I

1 popa atiypaia

01 puBpioelc amodnkevovVTAL
Emiotpodn otnv Katdatacn
Aettoupyiac

‘Evdei€n Nepypadn

‘EvbelEn Mepypadn

I"EMPC 0eppokpacia oe padpoic Kehaiou

I EMPF Beppokpaaia oe pabpoic Dapevarr

HER P e-Drive Bppavong (motevaldpeTpo)

HER~ 08ppavon pe mpodlaypadr Semadric 010 V
HERR 0&puavan pe mpodiaypadr Stemadric 4—20 mA
Al ~ P e-Drive avepiatripa (MOTeVaIOHETPO)

Al m 4 Aveplotipac pe ipodlaypadn Sieragric 010V

Al R Avepotipac pe mpodiaypadr Stemadric 4-20 mA
LOOc Closed Loop puBpil6pevo
LOO o Open Loop e\eyyopevo

L oRd o NMapapetpot puBpiong xwpic akpodialo
LoRd ' NMapapetpol puButong pe peaaio akpodiato
L oRd e NMapapetpol puBpiong pe PiKpo akpodiato
05-4 0 Bepuokpactakr pubpian amokhang +/-40 °C
Stor E AnoBrkeuan



Mnvopata pAGBNC

Evdeién Ovopacia Artia BAGpne Avtipetwrion BAGRNG
mMm - OepUavTIKO YOvbeon BeppavTikol atolyeiov| EAeyxoc alvdeang Beppavtikol
L) 1 | otoeio atolxeiov

OeppavTiko atolyeio xahaopévo| Emikowvwviote pe KEvipo
YépPIc e Leister
Eal Oeppokpasia OeppavTiko atolxeio xahaopévo| Avtikatdotaon BepuavTikol
E mMn El | Bepuavtikov atolyeiou (oeh. 14)
uubl o 8&%‘%2‘00 TOAD EigoSoc aépa pmhokaplapévn | EAeyxoc e16060v aépa
Oiktpo avoteidwtou yaiuBa KaBaptopdc ¢piktpou
UTIAOKOPIOPEVO avo€eidwtou xaAuvpa
‘E€odo¢ aépa pmAokapiopévn | Eleyxoc e€0dov agpa
NaBoc akpodualo AN\ayr akpoguaiov
OLVAPHOAOYNUEVO
NaBog kaBopiopdc akpopuaiov| EAeyxoc kabopiapol
akpoguaiou (oeA. 15)
k1| Ynotaon OvopaaTikr taon < 20 % ¢ | ‘EAeyxoc ovouaoTIKAC Taong
E nncCc ~ OVOUAOTIKAC TAONG
Uy L Yuokeur) xahaopévn Emukowvwvrote pe Kévipo
YépPIc e Leister
il Oeppokpasia Oeppokpacia TepIBAAAOVTOC Meiwon tn¢ Beppokpaaiac
E m ~ OUOKELNC TIOAD peyaAitepn amod 6,Ti kaBopiletal | meptBaiiovtog
Uy L | vbnn Oeppokpaaia e10660v agpa Meiwon tn¢ Beppokpaaiag
peyaAuTepn amo 0,1t kabopietal | €100dou agpa
Eioodoc aépa pmhokaplopévn | ‘EAeyxoc eloodou agpa
Oiktpo avoteidwtou xaiupa KaBapiopdc idtpou
PTIAOKAPIOPEVO avoeidwtou xaAvpa
‘E€odoc aépa pumhokaptopévn | ‘EAeyxoc e€odou agpa
NaBog akpodlolo ANayn akpoguaiov
ouvappoAoynuévo
NdBoc kaBoplopoc akpoduaiov| EAeyxoc kaboplopol
akpoguaiou (oeA. 15)
E NN -
UuJdo
E NNy -
uu o
E B B E Emikowvwvrote pe Kévtpo 2€pPic Tne Leister
AN -
Uy o
E nNa -
UuJdo
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Ekmaiéevan

e H Leister Technologies AG kat ta eoualodotnuéva tunuata Service mpoodépouv dwpedv cepvapla
BeppoouyKoAANCEWY Kal eKTTaSeuTIKOUC KOKAOUC. TTAnpodopiec ato www.leister.com.

Tpiobiaotata oxédia

TpwoSiotata oxedia Ba Bpeite ato TUAUA Service 1 ato www.leister.com.

Ateaouap

Emutpémetal va xpnatorolouvtat Jovo ageaoudp Leister.
H Leister dlaBétel peyan ykapa ateooudp, Ty,

— Pubpiotéc Beppokpaociag

— Akpodiala

— Avakhaotnpec

— E€wtepiko moTevalopeTpo

— Oiktpo

Ateaoudp otn Slevbuvan www.leister.com

Service Kat ETIOKELN

Ol emiokevéC Ba TPEMEL va eKTEAODVTAL ATIOKAELOTIKA Kal povo amd ta efoualodotnuéva Turpata Service
tn¢ LEISTER. Autd mapéxouv evidc e0Aoyou Xpovikol SlaoTrhpatoc pia owaotn Kat aglomotn emokevn Je
yvrola avtaAAaKTIKA, cOpdwva Pe Ta NAEKTPOAOYIKA aXESIA Kal TIC AioTEC AVTAAAAKTIKWY.

Eyyonon

[0 auTrv TN UOKELN TTapPEXETaL N PAGLK eyyonaon, cOpdwva pe tn vopobeaia/kavoviopolc ov 1oX0ouv aTn
Xwpa oag, amd tnv nuepounvia ayopdc (amodelgn ayopdc f tipoAdylo). H amokatdotaon Twv {nulwv yivetat
HE ETILOKELN 1] JE aVTIKATAOTAON TNEG OLOKELNC. Ta Beppika atolxeia dev KaADTTovIaL Amd TV eyyonan.
AmokAeioval GAAeC aflwaoelg, TEpav avTwy Tov eyeipovial PAael VOpIKWY dlatdéewy.

AT TV eyyonan dev KaAdmrovtal ot (NpLEC o opeidovtal atn Gpuatohoyikn ¢Bopa, Ty vTIEPGOPTION N TNV
un evoedetypevn xpron.

o AmokAeietat n éyepon aflwoewv yia GUOKEVEC TIOU TPOTIOTIOBNKAY 1} JETATPATINKAY ATO TOV ayopacTH.



Instrukcja obsIugi (oryginalna instrukcja obstugi)

@ Przed uruchomieniem uwaznie przeczytac instrukcje obstugi i zachowac j3 do dals-
7ego korzystania.

Dmuchawa goracego powietrza

MISTRAL

PREMIUM; SYSTEM

Zastosowanie

Dmuchawa goracego powietrza MISTRAL jest przeznaczona do wbudowania w maszyny, instalacje lub urzad-

zenia.

Do jej najwazniejszych zastosowan zalicza si¢ np. suszenie i nagrzewanie, rozmrazanie, przyspiesza-
nie i rozpuszczanie, sterylizowanie, wygtadzanie, wybtyszczanie, aktywowanie i odspajanie, oddzie-
lanie i stapianie, obkurczanie, usuwanie.

Ostrzezenie

>

Zagrozenie zycia przy otwieraniu urzadzenia, z uwagi na odstonigte elementy pr-
zewodzace prad i ztacza. Przed otwarciem urzadzenia nalezy odfgczy¢ od zrédta
zasilania wszystkie jego bieguny.

Niebezpieczenstwo pozaru i wybuchu w przypadku niewtasciwego uzycia
dmuchaw gorgcego powietrza, zwtaszcza w poblizu palnych materiatow i gazow
wybuchowych.

Niebezpieczenstwo oparzenia! Nie dotykag rury elementu grzejnego i dyszy, gdy
s3 gorgce. Poczekac, az urzadzenie ostygnie. Nie kierowa¢ strumienia goracego
powietrza na osoby ani zwierzeta.

Ostroznie

P ® €

Napiecie znamionowe, podane na urzadzeniu, musi odpowiada¢ napigciu zrddfa
zasilania. EN 61000-3-11; Zmaks = 0,180 Q +j 0,113 Q. W razie potrzeby skon-
sultowaé sig z zaktadem energetycznym.

Urzadzenie nalezy obserwowac podczas eksploatacji. Ciepto moze dostac sig do
palnych materiatéw, ktdre znajdujg sie poza zasiegiem wzroku. Urzadzenie moze
by¢ uzywane tylko przez wyszkolonych specjalistow lub pod ich nadzorem. Cat-
kowicie zabrania sig korzystania z urzadzenia przez dzieci.

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wilgocig i zamoczeniem.
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Deklaracja wtaczenia

(W rozumieniu dyrektywy maszynowej WE 2006/42; zatgcznik Il B)
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil / Szwajcaria poswiadcza niniejszym,
76 maszyna nieukoriczona

Nazwa: Dmuchawa goracego powietrza
Typ: MISTRAL
Wersja: PREMIUM; SYSTEM

— 0 ile umozliwia to zakres dostawy — odpowiada stosowanym podstawowym wymogom dyrektywy maszynowej
WE (2006/42).
Nieukoriczona maszyna odpowiada ponadto wymaganiom nastepujacej(-ych) dyrektywy(-tyw) WE:
Dyrektywa(y) WE: 2014/30, 2014/35, 2011/65
Zharmonizowane normy:  EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2,

EN 61000-3-3, EN 61000-3-12, EN 61000-3-11 (Zmaks), EN 62233,

EN 60335-2-45, EN 50581
Ponadto o$wiadczamy, iz dla niniejszej maszyny nieukonczonej sporzadzono specjalne dokumenty techniczne
zgodnie z zatgcznikiem VIl (czes¢ B), oraz w przypadku uzasadnionego wezwania zobowigzujemy sie do przeka-
zania ich w formie elektronicznej urzedom nadzoru rynkowego.
Nazwisko petnomocnika ds. dokumentacji: Volker Pohl, Manager Product Conformity
Zabrania sig uruchamiania maszyny nieukoriczonej do chwili stwierdzenia, ze maszyna, w ktdrej zostata ona
zamontowana, spetnia wymagania dyrektywy maszynowej WE (2006/42).

Kaegiswil, 07.06.2018 ?ylmo o N 8@ &/ B i

Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Utylizacja

Dotyczy wytacznie krajéw UE: Elektronarzedzia nie wolno wyrzuca¢ razem z odpadami z gospo-
darstwa domowego!

E Elektronarzedzia, akcesoria i opakowania nalezy utylizowac zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska.



Dane techniczne MISTRAL

MISTRAL 2, 4, 6 PREMIUM
Napiecie

Moc

Prad

Czestotliwosc¢

Maks. temperatura powietrza
na wylocie, otwarty

Maks. temperatura powietrza
na wlocie

Maks. temperatura otoczenia
Maks. ilos¢ powietrza
(temperatura otoczenia 20°C)
Maks. cisnienie statyczne
Poziom emisji hatasu

Masa

Ztacze (nie bezpotencjatowe)
Wymiary (Size)

Znak zgodnosci

Znak bezpieczenstwa
Stopien ochronny Il

MISTRAL 6 SYSTEM

Napiecie

Moc

Prad

Czestotliwosé

Maks. temperatura powietrza
na wylocie, otwarty

Maks. temperatura powietrza
na wlocie

Maks. temperatura otoczenia
Min. ilo$¢ powietrza

(warto$¢ zadana powietrza 1%)
Maks. ilo$¢ powietrza

(warto$¢ zadana powietrza 100%)
Maks. cisnienie statyczne
Poziom emisji hatasu

Masa

Ztacze (bezpotencjatowe)

Wymiary (Size)

Znak zgodnosci

Znak bezpieczenstwa
Stopien ochronny Il

°C

°C
°C

I/min.
kPa

Lpa (dB)
kg

=<

Hz
°C

°C
°C

I/min.

I/min.
kPa

Lpa (dB)
kg

Prawo do zmian technicznych zastrzezone

2 4 6 6 6 6
230 120 120 230 230 230
3400 2400 2400 2300 3400 4500
15 20 20 10 15 20
50/60

520 490 430 500 510 650

60
65

350 300 350 300 350 400

3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 3,0
65
1,4 1,4 1,4 1,2 1,4 1,5
Zewngtrzny potencjometr mocy grzewczej
strona 3

C€
®
=]

100 120 200 230 230 230
1500 2400 3000 2300 3400 4500
15 20 15 10 15 20
50/60

650

60
65

100 100 100 100 100 100

300 350 350 300 350 400
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 38
65
1.2 1,4 14 1,2 14 1,5
4-20 mA i 0-10 V dla mocy grzewczej i wyjscia
alarmowego ilosci powietrza
strona 3

C€
®
]



Dane techniczne - funkcje urzadzenia

MISTRAL PREMIUM SYSTEM
Whbudowany ukfad energoelektroniczny o o
Ochrona przed przegrzaniem elementu grzejnego i urzadzenia ] U
Whudowany przetacznik kodowy do potencjometru (wewn./zewn.) o

Plynna regulacja mocy grzewczej za pomocg potencjometru °

Mozliwos¢ osobnego przetaczania mocy grzewczej dla funkcji Cool Down o

Wyswietlacz do wyswietlania wartosci zadanych lub rzeczywistych (°C lub °F) o
Plynna regulacja temperatury i ilosci powietrza za pomocg e-Drive .

Whbudowana sonda temperatury

Wyjécie alarmowe (styk przekaznika)

Automatyczna funkcja Cool Down

Ustawiane ograniczenie temperatury

Ustawiany offset temperatury

Ztacze zdalnego sterowania zadang temperaturg lub mocg

Ztacze zdalnego sterowania zadang iloscig powietrza

3-stopniowe dostosowanie parametréw regulacyjnych (dysza otwarta, Srednia i mata)

Dane techniczne interfejsu

PREMIUM  Zewnetrzny [zolacja Nie bezpotencjat.
potencjometr Opdr 10-100 kQ
SYSTEM 0gdlne lzolacja IEC/EN 60747-5-2 AC 1414 Vpeak
Zabezpieczenie przed zamiang
biegundéw
Korekta punktu zerowego
Wejscia napiecia Napigcie 010 V DCO...10V

(tolerancja zaktdcen < 0,07 V przy
doktadnosci do 5°C)

(tolerancja zaktdcen < 0,4V przy
doktadnosci do 5%)

Maks. napiecie wejsciowe DC 12V
Znamionowy opor wejsciowy 33,7 kQ
Wejscia pradowe Prad 4—20 mA DC 4...20 mA
(technika 2-przewodowa) (tolerancja zakidcen < 0,1 mA przy

doktadnosci do 5°C)
(tolerancja zakidcen < 0,7 mA przy
doktadnosci do 5%)

Maks. prad wejsciowy DC 22 mA
Znamionowa opornosé wejscia 1590
Wyijscie alarmowe Maks. wartosci napiecia AC 250V, DC 30V
(styk przekaznika) Maks. wartosci pradu AC 3A,DC 3A
Maks. rezystancja stykow 100 mQ przy DC 24V/1A
Rodzaj styku SPST-NO
lzolacja, styk do cewki AC 4000V 1 min.

Izolacja, styk do styku AC 1000V 1 min.



Wersje

MISTRAL
Silnik bezszczotkowy

2 PREMIUM 4 PREMIUM 6 PREMIUM

Silnik szczotkowy z wymiang czeSci

weglowych
Silnik szczotkowy

Dane techniczne funkcii

PREMIUM  Wewn. lub zewn. po-
tencjometr
SYSTEM e-Drive lub ztacze

Moc grzewcza

Temperatura (closed loop)

Temperatura (open loop)

llo$¢ powietrza

6 SYSTEM

Zadana moc 0...100% / OFF

Zadana temperatura OFF,
50...650°C; doktadnos¢ do 5°C

Zadana moc OFF,
5...100%; doktadnosé co 5%

Zadana ilo$¢ powietrza 1,
5...100%; doktadnosé co 5%

MISTRAL SYSTEM Wykres temperatury i iloSci powietrza

700
650 4500 W
600
550 \\\\
i 500 \\\\\\
NN
g \ \o \ qoo@
5 400 \ \ .,?oo;
350 \) \e 4.
300 S—%
250 02 &
200
100 150 200 250 300 350 400 450

llo$¢é powietrza I/min
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MISTRAL SYSTEM Ztacze / sterowanie

Input 0 - 10V

Moc grzewcza
GND

llo$¢ powietrza
GND
0-10V

— Ol

0-10V——

— Ol
— 00

od

Ol
ol

Styk alarmowy
COM NO

Moc f (napigcie sterujace)

Moc grzewcza [%)]

Napiecie [V]

llo$¢ powietrza [%)]

Input 4 - 20 mA

Moc grzewcza

+4-20mA O[]

—4-20mA 6 |:| Styk alarmowy
llo$¢ powietrza O |:| |
+a-20m— O[] (
—4-20mA O[] COM NO

Moc f (prad sterujacy) —_

SR 0 R
< . B g
N 0 e
= 2 2
) w 3
Hing o
S 0 a
S by
S © o 8
E 4 8 12 16 20 —

Prad [mA]

UWAGA:

W przypadku uzycia dmuchawy jako urzadzenia do zabudowy, w przytaczu sieciowym musi by¢ zamontowane
odpowiednie urzadzenie przeznaczone do odtaczania wszystkich biegundw od sieci z odstepem migdzy

stykami wynoszacym min. 3 mm.

Opis urzadzenia MISTRAL PREMIUM; SYSTEM

MISTRAL PREMIUM; SYSTEM

1 taczniki montazowe
2 Ostona obudowy przytaczeniowej
3 Sruby obudowy przytaczeniowej
4 Rura z elementem grzejnym
5 /taczka kablowa do przytacza sieciowego
6 Ztaczka kablowa do interfejsu
7 Kotnierz wlotu powietrza z gwintem wewnetrznym G 1"
8 Przytgcze 0 ¢ 38 do przewodu powietrza lub filtra
ze stali nierdzewnegj
9 Obudowa przytgczeniowa
13 Sruby mocujace

MISTRAL PREMIUM
10 Potencjometr do ustawiania mocy grzewczej

MISTRAL SYSTEM

11 e-Drive do ustawiania temperatury/powietrza
12 Wyswietlacz




Przygotowanie MISTRAL PREMIUM; SYSTEM

Wyjac urzadzenie MISTRAL z opakowania.

Po odkreceniu $rub (3) otworzy¢ ostong obudowy przytaczeniowej (2).
Odkreci¢ ztaczke kablowa przytacza sieciowego (5).

W razie potrzeby odkreci¢ ztaczke kablowg ztacza (6).

Montaz

¢ Urzadzenie moze by¢ montowane wytgcznie przez wyszkolonych specjalistow.

e Temperatura otoczenia nie moze by¢ wyzsza niz 65°C

e Montaz musi gwarantowac, ze
— doprowadzane bedzie tylko zimne powietrze.
— nie dochodzi do cofania (ciepta).
— na urzgdzenie nie naptywa strumien gorgcego powietrza z innego urzadzenia.

e Chroni¢ urzadzenie MISTRAL przed wibracjami i wstrzgsami mechanicznymi.

e Przymocowac urzadzenie MISTRAL czterema $rubami @ M4 do tacznikéw montazowych (1).

e Unikac ustawiania urzadzenia w pozycji pionowej. Jesli konieczne jest ustawienie w pozyciji pionowej, zapewni¢ chtod-
zenie urzadzenia — niebezpieczeristwo przegrzania.

e \Wymiary montazowe, patrz str. 3 (Size).

e \W przypadku zapylenia powietrza uzy¢ filtra ze stali szlachetnej firmy Leister (patrz Akcesoria), wsuwajac go na Pr-
zytacze o ¢ 38 do przewodu powietrza lub filtra ze stali nierdzewnej (8).

o W przypadku krytycznych pytéw (np. pyty metalowe, przewodzace prad elektryczny lub wilgotne) nalezy uzy¢ specjal-
nych filtréw, aby zapobiec wystepowaniu zwar¢ w urzadzeniu.

| &3 Uwaga: Urzadzenie musi by¢ zawsze uzytkowane z zasilaniem powietrzem!

Podtaczenie

e Urzadzenie MISTRAL moga podtgcza¢ wytacznie specjalisci.

e Przytacze sieciowe musi by¢ wyposazone w urzgdzenie do odtgczania wszystkich biegunow zasilanial

¢ Nalezy dopilnowaé, aby przewody przytaczeniowe nie dotykaty rury elementu grzejnego i nie byty narazone na dziatanie
strumienia goracego powietrza.

¢ Urzadzenie nalezy podtaczy¢ zgodnie ze schematem przytgczeniowym i uktadem zaciskéw na str. 4, 5, 6 (schemat Wiring)
instrukcji obstugi:
— Wykonac okablowanie w obudowie przytgczeniowe; (9) .

e UWAGA: W urzadzeniu MISTRAL PREMIUM nalezy sprawdzi¢ ustawienia przetacznika kodowego
(patrz schemat Wiring na str. 4 lub 5).

Dokreci¢ ztaczke kablowa przytacza sieciowego (5) i ztaczke kablowa ztacza (6).
Zamontowac ostone obudowy przytgczeniowej (2) za pomoca $rub (3).

Podfgczy¢ urzadzenie MISTRAL do sieci elektryczne;.

W razie potrzeby nasung¢ na rure elementu grzejnego (4) odpowiednig dysze Iub reflektor.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby gorgce powietrze swobodnie wyptywato —w przeciwnym razie
cofanie sie ciepta moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia (niebezpieczenstwo pozarul).
Wtgczy¢ zasilanie sieciowe.

Za pomoca potencjometru (10) ustawi¢ wybrang moc grzewczg urzadzenia MISTRAL PREMIUM.

Za pomoca potencjometru (10) ustawic urzadzenie MISTRAL PREMIUM na stopien O i pozostawi¢ do ostygniecia.
Po trybie grzewczym pozostawic¢ urzadzenie MISTRAL SYSTEM do ostygnigcia.

Wymiana dyszy / reflektora

Niebezpieczeristwo oparzenia! Nie dotykac rury elementu grzejnego i dyszy, gdy sg gorace.
Przed wymiang dyszy lub reflektora najpierw poczekac, az urzgdzenie ostygnie.

Przed otwarciem obudowy zewnetrznego potencjometru nalezy odtgczy¢ od zrédta zasilania wszystkie bie-

uny urzadzenia.
guny urzg 83
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Opis wySwietlacza MISTRAL SYSTEM

Y

Symbole Symbole
:\_l Uszkodzony element grzejny 9 Skontaktowac sie z punktem serwisowym

firmy Leister

Zabezpieczenie urzadzenia aktywne
(przegrzanie elementu grzejnego / zabezpiec-
zenie urzadzenia)

0

Proces schtadzania

*

Niedomiar napiecia

by

Standby

Zwiekszy¢ temperature

v

Zmnigjszy¢ temperature

7]
A
&

Wiaczona dmuchawa

Pole wskazan do wyswietlania jednostek lub
informacji z menu serwisowego

B

BBEA

Pole wartosci do wy$wietlania wartosci zadanych i rzeczywistych.
Jest to czteromiejscowe wskazanie segmentowe bez przecinka dziesietnego

kazanie w % (1P —100P

Wskazanie stupkowe symbolizuje w 5 stopniach predkos¢ obrotowg dmuchawy. Jednoczesnie pojawia sie ws-]

)

Predko$¢ obrotowa dmuchawy 100% maks.

Predko$¢ obrotowa dmuchawy 1% min.

Wymiana elementu grzejnego

specjalistow lub pod ich nadzorem.

®

Odtaczy¢ urzadzenie od sieci elektryczne;.
Wykrecic cztery Sruby mocujace (13).

Wyjac element grzejny z opakowania.

Q0290309

odpowiadac napieciu sieci elektrycznej.

Wymiana elementu grzejnego moze by¢ wykonywana tylko przez wyszkolonych

Poczekac, az urzadzenie ostygnie. MISTRAL System wytacza sig automatycznie.

Wyjac rure elementu grzejnego (4), Mica Tube, uszczelke i element grzejny.

Wsung¢ element grzejny, uszczelke, Mica Tube i rure elementu grzejnego (4).
Zamontowac rurg¢ elementu grzejnego (4) czterema Srubami mocujgcymi (13).
Podtgczy¢ urzadzenie do sieci elektrycznej. Napigcie znamionowe podane na urzadzeniu musi

1)

S




Funkcja zabezpieczenia elementu grzejnego i urzadzenia

W przypadku przegrzania elementu grzejnego lub urzadzenia (za wysoka temperatura powietrza na wlocie lub cofa-
nie si¢ ciepta) doprowadzanie mocy do elementu grzejnego zostaje przerwane. W MISTRAL SYSTEM réwnoczesnie
zostaje otwarty styk roboczy przekaznika alarmowego. Jesli zadziata zabezpieczenie elementu grzejnego i zabezpiec-
zenie urzadzenia, ze wzgleddéw bezpieczenstwa przy resetowaniu urzgdzenia nalezy wykonaé ponizsze czynnosci.

PREMIUM SYSTEM
A Wytaczy¢ moc grzewczg A Poczekaé, az urzadzenie ostygnie
(ustawi¢ potencjometr (10) na 0) B Odfaczy¢ urzadzenie od sieci elekirycznej

B Poczekac, az urzadzenie ostygnie C Po 10 s ponownie podtaczy¢ urzadzenie do sieci elekiryczng;.

D Sprawdzi¢ otwor wlotowy i wylotowy powietrza i w razie potrzeby wyczyscic.

Definiowanie dyszy - otwor wylotowy powietrza

MISTRAL SYSTEM (rura z elementem grzejnym & 36,5 mm)

Ustawienie dyszy Typ dyszy Nr art. Otwor wylotowy powietrza (mm?)
Load 0 - - 380
Load 1 Dyszalz Szeroka 108,078 400
szczeling
Load 2 Dyszalz Szeroka 107,261 280
szczeling

Definiowanie dyszy - otwdr wylotowy powietrza

MISTRAL SYSTEM (rura z elementem grzejnym <& 50 mm)

Ustawienie dyszy Typ dyszy Nr art. Otwar wylotowy powietrza (mm?)
Load 0 - - 706
Load 1 Dyszalz szerokg 105,961 540
szczeling
Load 2 Dyszalz szerokg 106,057 400
szczeling
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Obstuga MISTRAL SYSTEM

Wigczy¢ zasilanie , — Tryb gotowosci Tryb roboczy
sieciowe 7
- =19 n
i )] OFF
- 8 . ...
e-Drive

Naciskac przez 3 sekundy

//.\‘ Zwigks2y¢ temperature | . ¢ 3. 7@ Zmniejszyé temperature LIS
W Obrocic e-Drive wprawo | =L | @ Obrocic e-Drive w lewo g Ot

Strzatka miga az do osiggniecia temperatury

Nacisna¢ krotko e-Drive 1 x

a avggkszyc llosc powietrzal— _ _ 7‘\\ Zmniejszy¢ ilosé powietrza w % .
2 WUP | G Obrécic e-Drive w lewo - P

Obréci¢ e-Drive w prawo G mmul

Wskazanie stupkowe miga, gdy warto$c jest ustawiana, a nastepnie automatycznie powraca do wskazania
temperatury.

Ostatnie ustawione wartosci sg zapisywane.

l

COOL DOWN

,7 (chtodzenie) —|

Nacisng¢ e-Drive 1 x5 s
Nacisng¢ 1x>2s

Nacisna¢ e-Drive 1 x5 s

i \1 p

l‘\..,.-/ (\

Po schtodzeniu urzadzenie )
wyfacza sig automatycznie.

!

L

)
Urzadzenie wytgcza sie bez schio-
dzenia.




Konfiguracja menu Setup MISTRAL SYSTEM

e-Drive | Funkcja

e-Drive | Funkcja

7 N
b

‘\.,,./‘

) | Obrdci¢ w prawo

Nacisng¢ krotko 1x = wiaczenie
"%
W

Naciskac przez 3 s = potwierdzenie

. Obrocié w lewo

)}

Wiaczy¢ zasilanie sieciowe 6

Tryb gotowosci Tryb roboczy Menu Setup

Jednostka temperatury

e e

\/

Wskazowka
/@ Po naciSnigciu e-Drive krotko 1 x bez potwierdzenia wartosci nie sg zapisywane.
)

Naciskao’ przez 2 s i jednoczesnie
p0W0|I obréci¢ o 1/4 obrotu w
" prawo

/\
( p—EMPrl @ I TEMPE ’%
1x krotko 3s

Ograniczenie temperatury 45°C — 650°C

Q
1x krotko

Zwigkszy¢ temperature obrocic w prawo A
Zmniejszy¢ temperature obroci¢ w lewo -

Przypisanie ztaczy ogrzewania

Potencjometr

L S
1x krotko

0-10V

/=X

o

+ Nastepna strona
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Konfiguracja menu Setup MISTRAL SYSTEM

Przypisanie ztacza dmuchawy

& <Q» \’-'/l_» | \"-/}
1x krétko 35

Potencjometr 0-10V 4-20mA

Sterowany czy regulowany

) > - —> A
R 4 LDG | e—— Q LBD 0 s 4
1x krotko

Closed Loop Open Loop 3s
Ustawianie dyszy (patrz tabela) ?
A Q 4:\ >IN
; Y i N p \. '/ .
‘8‘ \\—Q’ ‘Q‘ L D Hd e ‘g’}
1x krotko . - 3s
Bez dyszy Dysza Srednia Dysza mata

A
Offset temperatury, ustawiany +40°C/-40°C ?

o0 @ .
‘\ ““““ /“_> .}_> — '\\“'/}
1x krétko W 3s

prawo +40°C W lewo ~40°C

) Ustawienia sg zapisywane. Powrdt do n
Stor € - trybu roboczego El—'FF _
1x krotko
Wskazanie Opis Wskazanie Opis
I"EMP-C Temperatura w stopniach Celsjusza Al - A Dmuchawa, przypisanie ztacza 4 — 20 mA
" EMPF Temperatura w stopniach Fahrenheita LO0C  Closed Loop regulowany
HERP  Ogrzewanie, e-Drive (potencjometr) LO00  Open Loop sterowany
HERW  Ogrzewanie, przypisanie ztaczy 0 — 10V LoRd o Parametry regulacyjne bez dyszy
HERR  Ogrzewanie, przypisanie ztaczy 4 — 20 mA LoRd 1 Parametry regulacyjne dyszy $rednigj
Al P Dmuchawa, e-Drive (potencjometr) LoRde Parametry regulacyjne dyszy matej
Al -4 Dmuchawa, przypisanie ztgcza 0 — 10 V 05-46 Ustawienie offsetu temperatury +/-40°C

Stor € Zapisywanie



Komunikaty o btedach

Przyczyna btedu

Usuwanie btedu

Przytacze termoelementu

Kontrola przytacza termoele-
mentu

Termoelement uszkodzony

Skontaktowac si¢ z punktem
serwisowym firmy Leister

Wskaznik Nazwa
A | - Termoelement
uu o
b Temperatura
E mn E | elementu grzejnego
UL L zawsoka

Uszkodzony element grzejny

Wymiana elementu grzejnego
(s. 14)

Wiot powietrza zablokowany

Kontrola wlotu powietrza

Filtr ze stali nierdzewnej zablo-
kowany

Czyszczenie filtra ze stali
nierdzewnej

Wylot powietrza zablokowany

Kontrola wylotu powietrza

Zamontowano nieprawidtowg
dysze

Wymiana dyszy

Nieprawidtowa definicja dyszy

Kontrola definicji dyszy (s. 15)

k2| Niedomiar napigcia

(.
(.
LN
M

Napigcie sieciowe < 20%
napiecia znamionowego

Kontrola napigcia sieciowego

Urzadzenie uszkodzone

Skontaktowac sig z punktem
serwisowym firmy Leister

—~
=
=

m m
!

C3
C3
o
™

wysoka

Temperatura
urzgdzenia za

Temperatura otoczenia wyzsza
niz w specyfikaciji

Redukcja temperatury otoczenia

Temperatura wlotu powietrza
wyzsza niz w specyfikacii

Redukcja temperatury wlotu
powietrza

Wlot powietrza zablokowany

Kontrola wlotu powietrza

Filtr ze stali nierdzewnej zablo-
kowany

Czyszczenie filtra ze stali
nierdzewnej

Wylot powietrza zablokowany

Kontrola wylotu powietrza

Zamontowano nieprawidtowg
dysze

Wymiana dyszy

Nieprawidtowa definicja dyszy

Kontrola definicji dyszy (s. 15)

ECO

ECO

ECO

mnm"
uu |

Mmoo rm

ECO

Skontaktowac si¢ z punktem serwisowym firmy Leister
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Szkolenie

Firma Leister Technologies AG i jej autoryzowane punkty serwisowe oferujg bezptatne kursy spawalnicze i
szkolenia. Odpowiednie informacje sg dostepne na stronie internetowej www.leister.com.

Rysunki 3D

Rysunki 3D sg dostepne w najblizszym punkcie serwisowym lub w Internecie pod www.leister.com.

Akcesoria

Mozna korzysta¢ wytgcznie z akcesoriow firmy Leister.
Firma Leister oferuje duzy asortyment akcesoriow, np.
— regulatory temperatury

— dysze

— reflektory

— zewngtrzne potencjometry

— filtr

Akcesoria na stronie www. leister.com

Prace serwisowe i naprawy

Naprawy powierza¢ wytgcznie autoryzowanym punktom serwisowym firmy Leister. W krétkim czasie
zapewniajg one prawidtowy i niezawodny serwis naprawczy z wykorzystaniem oryginalnych czesci zamiennych
zgodnie ze schematami potaczen i listami czesci zamiennych.

Gwarancja

Urzadzenie objete jest gwarancjg od daty zakupu zgodnie z wymaganiami ustawowymi i postanowieniami
danego kraju (udokumentowanie praw gwarancyjnych przez fakture lub dowod dostawy). Powstate uszkodzenia
zostang usunigte poprzez wymiane lub naprawe. Elementy grzejne urzadzenia nie podlegajg gwarancii.

Przy zachowaniu ustawowych warunkow, dalsze roszczenia sg wykluczone.

Uszkodzenia spowodowane normalnym zuzyciem, przecigzeniem lub niezgodnym z przeznaczeniem
zastosowaniem urzadzenia nie podlegajg gwarancii.

Roszczenia gwarancyjne w stosunku do urzadzen, ktore zostaty przez Kupujacego przebudowane lub naprawiane
nie bedg akceptowane.



Kezelési utmutatd (eredeti kezelési atmutato) ®

MISTRAL
holégfavo

@l A kezelési Utmutatdt izembe helyezés el6tt figyelmesen olvassa el, és Grizze meg.

PREMIUM; SYSTEM

Hasznalata

A MISTRAL hélégfavo beépitheté gépekbe, berendezésekbe vagy késziilékekbe.

Legfobb alkalmazasi teriiletei példaul a kdvetkezok: szaritas és felfiités, felolvasztas, gyorsitas és
feloldas, sterilizalas, sima/fényes feliilet Iétrehozasa, aktivalas és feloldas, szétvalasztas és dsszeol-
vasztas, zsugoritas, eltavolitas.

Figyelmeztetés

Cd

Eletveszély 4ll fenn a késztilék felnyitasakor, mivel egyes alkatrészek és csatlako-
zasok feszilltség alatt allnak. A késziiléket a burkolat eltavolitdsa el6tt dsszpdlusu
levalasztassal aramtalanitsa.

Tiiz- és robbanasveszély a hdlégfivo szakszer(itlen hasznalata esetén, kiilondsen
éghetd anyagok és robbandsveszélyes gazok kozelében.

Egési sérillés veszélye! Ne érintse meg a flitéelemcsovet és a favokat forrd al-
lapotban. Hagyja lehiilni a készliléket. Ne iranyitsa a hélégsugarat személyekre
vagy allatokra.

Vigyazat

P ® €

A késziiléken megadott névleges fesziiltség, értékének egyeznie kell a haldzati
feszliltség értékével. EN 61000-3-11; Zmax= 0,180 Q +j 0,113 Q. Szlikség esetén
forduljon az dramszolgaltato vallalathoz.

A készilléket csak megfigyelés alatt iizemeltesse. A hé elérhet latotavolsagon
kiviil elhelyezkedd éghetd anyagokig is. A késziilék csak képzett szakember altal
vagy felligyelete alatt hasznalhatd. A késziiléket gyermekek nem hasznalhatjak.

A késziiléket nedvességtol, paratdl ovni kell.
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Beépitési nyilatkozat

(A gépekrdl sz6ld 2006/42. EK-iranyelv Il. mellékletének B szakasza értelmében)
A Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz ezennel kijelenti, hogy az
alabbi részben kész gép

Megnevezés: Hélégfivo
Tipus: MISTRAL
Kivitel: PREMIUM; SYSTEM

— amennyire a szallitasi terjedelem engedi — a gépekrdl sz0l6 (2006/42) EK iranyelv alkalmazhatd alapvetd kovete-
Iményeinek megfelel.
A részben kész gép ezen tilmenden megfelel az aldbbi EK iranyelv(ek) kbvetelményeinek is:
EK iranyelv(ek): 2014/30, 2014/35, 2011/65
Harmonizalt szabvanyok:  EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-2,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-12, EN 61000-3-11 (Zmax)

EN 62233, EN 60335-2-45, EN 50581
Kijelentjlik tovabbd, hogy a fenti, részben kész géphez a VII. melléklet B részében elirt specidlis miiszaki doku-
mentaciot elkészitettlik, és a piacfeliigyeleti hatdsagok megalapozott kérésére elektronikus Uton rendelkezésre
bocsétjuk.
A dokumentdcioért felelds személy: Volker Pohl, Manager Product Conformity
A részben kész gép lzembe helyezése addig nem engedélyezett, amig megallapitast nem nyer, hogy a gép,
amelybe a részben kész gép beépitésre kerlilt, a gépekrdl sz6l6 2006/42/EK iranyelv rendelkezéseinek megfelel.

Kaegiou, 07082018 Méq G/, B%L

Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Artalmatlanitas

bdl megfeleld Ujrahasznositasat. Csak az EU tagallamokban: Az elektromos készlilékek ne dobja a
haztartasi szemétbe!

E Biztositani kell az elektromos készlilékek, tartozékok és csomagolasuk kornyezetvédelmi szempont-



A MISTRAL miiszaki adatai

MISTRAL 2, 4, 6 PREMIUM
Fesziiltség

Teljesitmény

Aram

Frekvencia

Kilépo levegd max. hémérséklete,
tetszoleges

Belépd levegd max. homérséklete
Max. kdrnyezeti hmérséklet
Max. levegomennyiség

(20 °C-os kornyezet)

Max. statikus nyomas

Zajszint

Tomeg

Interfész (nem potencialmentes)
Méretek (Size)

Megfeleldségi jelolés
Biztonsagtechnikai jelek

Il. védelmi osztaly

MISTRAL 6 SYSTEM

Fesziiltség

Teljesitmény

Aram

Frekvencia

Kilépd levegd max. hémérséklete,
tetszoleges

Belépd levegd max. homérséklete
Max. kornyezeti homérséklet
Min. levegémennyiség

(eldirt érték 1 %-a)

Max. levegémennyiség

(eldirt érték 100 %-a)

Max. statikus nyomas

Zajszint

Tomeg

Interfész (nem potencialmentes)

Méretek (Size)
Megfeleldségi jelolés
Biztonsagtechnikai jelek
I.védelmi osztaly

>§2<

Hz

°C
°C
°C

I/min.
kPa

Lpa (dB)
kg

>El<

Hz

°C
°C
°C

I/min.

I/min.
kPa

Lpa (dB)
kg

A miiszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk

2 4 6 6 6 6
230 120 120 230 230 230
3400 2400 2400 2300 3400 4500
15 20 20 10 15 20
50/60

520 490 430 500 510 650
60
65

350 300 350 300 350 400
39 3,5 2,5 2,5 2,5 3,0
65
1,4 1,4 1,4 1,2 1,4 1.8
Kills6 potméter a f(itGteljesitményhez
3. oldal

C€
®
=

100 120 200 230 230 230
1500 2400 3000 2300 3400 4500
15 20 15 10 15 20
50/60

650
60
65

100 100 100 100 100 100

300 350 350 300 350 400
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 35
65
1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 1,5
4-20mA és 0-10V a fiitdteljesitmény & levegémennyiség
riasztokimenetéhez
3. oldal

C€
®
]
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A késziilék miikodésének miiszaki adatai

MISTRAL

Integralt teljesitményelektronika

Védelem a késziilék és a f(itéelem tulheviilése ellen

Integralt kddkapcsold potméterhez (bels6/kiilsd)

Aflitési teljesitmény fokozatmentesen allithatd a potméter segitségével

A flitGteljesitmény kiilon kapcsolhatd a Cool Down funkciohoz

Kijelz6 a beprogramozott vagy a tényleges értékek megjelenitésére (°C vagy °F)

A hémérséklet és a légmennyiség fokozatmentesen dllithaté az e-Drive segitségével
Integralt hémérséklet-érzékeld

Riasztokimenet (reléérintkezo)

Automatikus Cool Down funkcio

Bedllithatd hémérseklet-szabalyozo

Beallithatd hémérséklet-eltolas

Tavvezeérld feltilet hémérséklet vagy flit6teljesitmény programozasahoz

Tavvezérld feltilet [égmennyiség programozéasahoz

A bedllitasi paraméterek fliggvényében harom fokozatu flvokabedllitas (nyitott, koze-
pes és kis fuvoka)

PREMIUM  SYSTEM
L] o

A csatlakozofeliilet miiszaki adatai

PREMIUM  Kiilsd Szigetelés Nem potencidimentes
Potenciométer Ellenallas 10-100 kOhm
SYSTEM Altalanos Szigetelés IEC/EN 60747-5-2 AC 1414 Vpeak
Pélusfelcserél6dés elleni vé-
delem
Nullpontkorrekcio
Fesziiltséghemenetek  Fegyiiltség 0—10V DCO...10V
(Hulldamossag < 0,07V, 5°C-0s
bontas esetén)
(Hulldmossag < 0,4V, 5°%-0s
bontas esetén)
Max. bemeneti feszliltség DC 12V
Névleges bemeneti ellendllas 33,7 kOhm
Arambemenetek Aram 420 mA DC 4...20 mA
(2-vezet6s technika) (Hulldamossag < 0,1 mA, 5°C-o0s
bontas esetén)
(Hulldmossag < 0,7 mA, 5 °%-0s
bontas esetén)
Max. bemeneti dram DC 22 mA
Névleges bemeneti ellendllas 159 Ohm
Riasztokimenet Max. fesziiltségértékek AC 250V, DC 30V
(reléérintkez6) Max. aramerdsseg-értékek AC 3A,DC 3A
Max. érintkez6ellendllds 100 mOhm DC 24V /1A esetén
Erintkez6 fajtéja SPST-NO

Szigeteldérintkezd a tekercshez
SzigetelGérintkez0 az érintkez6hoz

AC 4000V 1 min.
AC 1000V 1 min.



Kivitelek

MISTRAL

Szénkefe nélkiili motor
Cserélhetd szénkefés motor
Szénkefés motor

Miiszaki adatok, funkciok

PREMIUM  Bel. vagy Kiil. Poten-
ciométer
SYSTEM e-Drive vagy interfész

2 PREMIUM

F(it6teljesitmény

Homeérséklet (zart hurok)

Hémérséklet (nyitott hurok)

Légmennyiség

4 PREMIUM 6 PREMIUM

6 SYSTEM

Teljesitménybedllitds 0...100% /
OFF

Hémérséklet-bedllitas OFF,
50...650 °C; 5 °C-0s bontas

Teljesitménybedllitas OFF,
5...100 %; 5 %-0s bontas

Levegémennyiség-bedllitas 1,
5...100%; 5 %-0s bontas

MISTRAL SYSTEM hémérsékleti/ levegdmennyiség-diagram

700
650 4500 W
600
i AN
AN
% 450 \\ %\U}
T w \\\\\ 3000_0/¢
350 N, L2
300 S—%
250 B
Cw m om0 = @0 a0 s

Levegdmennyiség I/min
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MISTRAL SYSTEM interfész / vezérlés

Input 0-10V

Fiitsteljesitmény| O[]

GND O |:| Riasztoérintkez6
O—1OV—O|:| |
Légmennyiség O|:| @@ r
60 ——— O[]

g Ventilator f teljesitménye (vezérldfesziiliség)
> 100 100 R
S 0 pr
E o8
B 0 5 2
5 8 © g
S " E
LI:' 00 2 4 6 8 10 0 3

Fesziiltség [V]

Input 4-20 mA

Fiitoteljesitmény

+4-20mA O[] R

—4-20mA 6 |:| Riasztoérintkezo

Légmennyiség O |:| |

+4-20mA O[] (

~4-20mA O COM NO
<= Ventilator f teljesitménye (vezérlGfesziiltség) __
= " s
5 80 8 oD
E & J
g 5 E
© ¥ 0 @
g "5
L':- 0 4 8 12 16 20 0 S

Aram [mA]

FIGYELEM:

A késziilék beépitése esetén a haldzati csatlakozoba legalabb 3 mm-es érintkez6tavolsagu késziiléket kell

beszerelni a halézatrol torténd 6sszpolusu levalasztas érdekében.

MISTRAL PREMIUM; SYSTEM késziilékek leirasa

MISTRAL PREMIUM; SYSTEM

1 Szerel6fllek

2 Csatlakozdburkolat fedele

3 Csatlakozoburkolatot régzité csavarok

4 F(it6elemcs6

5 Halozati csatlakozokdbel rogzitése

6 A csatlakozofelilet csatlakozokabelének rogzitése

7 Légbeeresztd karima G 1” bels6 menettel

8 Csatlakozo 38 ¢-jii 1égbevezetd cséhdz vagy ro-
zsdamentes acél sz(ir6héz

9 Csatlakozdoburkolat

13 RogzitGesavarok

MISTRAL PREMIUM
10 Potméter a f(it6teljesitmény bedllitasahoz
MISTRAL SYSTEM

11 e-Drive a h6mérséklet/levegd bedllitdsahoz
12 Kijelz6



MISTRAL PREMIUM; SYSTEM el6készitése

e (Csomagolja ki a MISTRAL készliléket.

* Oldja ki a csavarokat (3) a csatlakozdburkolaton (2) , és nyissa ki a fedelet.
e A halézati csatlakozd kabelrogzitd csavarjat (5) is oldja ki.

o Szilkség esetén oldja ki a csatlakozofeliilet kabelrdgzitd csavarjat (6).

Beépités

o A készilléket csak képzett szakember épitheti be.

o Akornyezeti hémérséklet nem lehet magasabb 65 °C-ndl

e ADeépités sordn biztositani kell, hogy
— csak hideg levegd jusson a késziilékbe.
—meleg levegd ne torlddhasson vissza.
—mas kész(ilékhdl aramld forrd levegl ne érhesse a késziiléket.

o AMISTRAL készliléket védeni kell mechanikus rezgésektdl és razkodastal.

o AMISTRAL késziiléket rogzitse 4 db M4 @-j(i csavarral a szereldfiileknél (1).

o Akésziilékfiiggdleges elhelyezése keriilendd. Amennyiben mindenképpen fligg6leges helyzetre van sziikség, biztositsaa
készlilék hiitését — Tiimelegedés veszélye.

o Abeépitési méreteket lasd a 3. oldalon (Méret)

* Poros levegd esetén Leister nemesacél sz(ir6t (lasd tartozékok) kell hasznalni, melyet a csatlakozd 38 @-jii
léghevezetd csohoz vagy rozsdamentes acél sziir6hoz (8) kell ratolni.

e Kiilondsen kritikus por (pl. fém, elektromosan vezet6 vagy nedves por) esetén specidlis sz(irbket kell hasznalni
a késziilék zarlatainak megel6zése céljabal.

[ EY Figyelem: A késziiléket csak megfeleld levegdellatas mellett miikodtesse! |

Csatlakoztatas

o A MISTRAL bekotését csak szakember végezheti.

o Akészillék és a haldzat kozé dsszpolust megszakitot kell beépiteni!

o A csatlakozékabelek nem érintkezhetnek a flit6elemcsdvel, és nem érheti ket forrd Iégaramiat.

o A készilléket a a kezelési utmutat6 4., 5., 6. oldalan taldlhatd kapcsolasi vazrajznak és a kapocstervnek
(Huzalozasi rajz) megfelel6en kell bekdtni:
— A csatlakozoburkolat (9) alatt kdsse be a vezetékeket.

e FIGYELEM: A MISTRAL PREMIUM esetében ellendrizni kell a kddkapcsold beallitasait (Id. a huzalozasi rajzot a
4. vagy 5. oldalon).
¢ A haldzati csatlakozas (5) és a csatlakozofeliilet (6) kabelrdgzité csavarjait hizza meg.
¢ A csatlakozoburkolat fedelét (2) a csavarokkal (3) rogzitse.
e (Csatlakoztassa a MISTRAL készliléket az elektromos haldzatba.
o Az igénybevételnek megfeleld flvokat vagy reflektort illessze a fiitdelemcsare (4).
« (gyeljen arra, hogy a forrd levegd szabadon dramolhasson ki,
kiilonben a késziilék sériilhet a meleg levegd visszatorlddasa miatt (Tlizveszély!).
e Kapcsolja be a halézati aramellatast.
o AMISTRAL PREMIUM késziiléken a potméter (10) segitségével dllitsa be a kivant f(itGteljesitményt.
o AMISTRAL PREMIUM késziiléket a potméter (10) segitségével allitsa 0. fokozatba, és hagyja leh(ilni.
o Af(it6lizem utan hagyja lehdilni a MISTRAL SYSTEM késziiléket.

Fuvoka- /reflektorcsere

Egési sériilés veszélye! Ne érintse meg a fiitdelemcsdvet és a fivékat forrd dllapotban.
A flvoka vagy a reflektor cseréje esetén el6szor hagyja lehdilni a készUiléket.

A A killsé potenciométer-burkolat nyitasa el6tt a késziiléket dsszpdlustian valassza le az ellatdhaldzatrol.
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A MISTRAL SYSTEM kijelzoje

Szimbo6lumok Szimbo6lumok
::—: F(it6elem meghibdsodasa 9 Forduljon a Leister ligyfélszolgalathoz
Készillékvédelem aktivalva
"I (A fit6elem és a késziilék védelme ,’,>I¢ Hiités

tlimelegedéssel szemben)

Alulfesziltség 5 Standby

° P - - "
Ventilétor aktiv = Mertékegységek vagy szervizmenlivel kapcsolatos

A Novelie a hdmérsékletet v Cstkkentse a hémérsekletet

informéciék megjelenitésére szolgald kijelz6mez6

8888 A programozott vagy tényleges értékek megjelenitésére szolgald kijelz6mez6.
v | Négyjegyli szegmensek megjelenitése, tizedesvessz6 nélkil

Az 5 fokozatu oszlopdiagram jelzi a ventilator fordulatszamat. Ugyanekkor a %-0s érték is lathatd (1 P—100 P)

A ventilator maximalis fordulatszama 100% A ventilator legalacsonyabb fordulatszama 1%.

Fiitoelem-csere

Aflitéelemcserét képzett szakember vagy a feliigyelete alatt allo személy hajthatja
végre.

®

Hagyja leh(ilni a késztiléket. A MISTRAL rendszer automatikusan lekapcsol.

Vdlassza le a készliléket az elektromos halézatrdl.

Tavolitsa el a négy rogzitdcsavart (13).

Tavolitsa el a fiitdelemcsodvet (4), a Mica Tube-ot, a tomitést és a flit6elemet.

Vegye ki a fiitéelemet a csomaghdl.

Tolja fel a flit6elemet, tdmitést, a Mica Tube-ot és a flitbelemcsovet (4).

Szerelje fel a fiitéelemcsodvet (4) a négy rogzitesavarral (13).

Csatlakoztassaakészliléket az elektromos haldzatra. Akészilléken megadott névieges fesziiltség értékének egyeznie
kell a haldzati fesziiltség értékével.
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Fiitoelem- és késziilékvédelmi funkcio

Ha a f(it6elem vagy a késziilék tiimelegszik (tul meleg a belépd levegd vagy visszatorlodd meleg levegd), megszakad
a flitdelem teljesitménybetaplalasa. A MISTRAL SYSTEM esetében eqgyidejlileg kinyit a riasztdérintkezé munkaérint-
kez6je is. Ha bejelez a flitdelem- vagy a késziilékvédelem, biztonsagi okbdl vegye figyelembe az alabbi lépéseket a
készlilék visszaallitdsahoz.

PREMIUM SYSTEM
A Flitételjesitmény kikapcsolasa A Hagyja leh(ilni a késziiléket
(allitsa a potmétert (10) 0-ra) B Valassza le a készliléket az elektromos halézatrl
B Hagyja lehilni a keszileket C 10 mp elteltével ismét csatlakoztassa a készilléket az elektro-

mos haldzathoz.

D Ellendrizze a levegd belépd és kilépd nyildsat, és sziikség esetén tisztitsa meg.

Kilépo leveg6 nyilasanak fuvokadefinicioja

MISTRAL SYSTEM (Fiit6elemcs6<5 36,5 mm)

Fuvodka beallitasa Flvoka tipusa Cikksz. Kilépd levegd nyilasa (mm?)
Load 0 - - 380
Load 1 Széles nyilasu fuvoka 108,078 400
Load 2 Széles nyilasu fuvoka 107,261 280

Kilépd leveg6 nyilasanak flivokadefinicidja

MISTRAL SYSTEM (Fiit6elemcs6 50 mm)

Fuvodka beallitasa Fuvoka tipusa Cikksz. Kilépd levegd nyilasa (mm?)
Load 0 - - 706
Load 1 Széles nyilasu fuvoka 105,961 540
Load 2 Széles nyilasu fivéka 106,057 400
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A MISTRAL SYSTEM kezelése

Aramellatas ——» Készenléti izemmad Uzemmod
bekapcsolasa 7
o alb n
> [ ) UFF
L 8 . ...
e-Drive

Tartsa benyomva 3 masodpercig

,— Novelje a homérsékletet SN s .
o : e . .~ | A Csokkentse a hGmérsékletet =
\. ;)obrgltasa az ¢-Drive gombot = 920t W Forditsa az e-Drive gombot balra | g 19T

A hémérseéklet eléréséig villog a nyil

Rdéviden nyomja meg az e-Drive gombot 1 x

= Novelje a légmennyiseget x%-kal »\ Csokkentse a légmennyiséget
\.\ Forditsa az e-Drive gombot jobbra }UD P O x%-kal =
i Q_—mmB) ™ ryisg az e-Drive gombot bara (B=_- - . .

Az érték beallitasaig villog az oszlopdiagram, majd automatikusan visszavalt a hémérseklet kijelzésére.

| Az utoljara beallitott értékeket a késziilék elmenti. |

l

COOL DOWN

,7 (visszahiités) —|

Tartsa benyomva az e-Drive gombot 1x 5 . ' , _
) . Nyomja az e-Drive-ot 1x 5 masodpercig és
masodpercig , )
1x > 2 masodpercig
) 9
W ‘
A keszilick a V'SSZEE;;?S glta” automatikusan A Késziilék visszahités nélkiil kikapcsol.

LSk



A MISTRAL SYSTEM beallitasmeniijének konfiguralasa

e-Drive | Funkcid e-Drive | Funkcid
1x nyomja meg réviden = aktivalas @ | Forditsa jobbra
-
3\ ';—Q
> | 3 méasodpercig tartsa nyomva = elfogadas . Forditsa balra

Megjegyzés
/@A Haaze-Drive gombot elfogadas helyett 1x roviden megnyomja, az értékek nem mentédnek.
)

Aramellatas bekapcsoldsa 5

Készenléti izemmad Uzemmoéd Beallitasmenii

ﬁ % g — 2 masodpercig tartsa nyomva, és
). kOzben lassan forgassa jobbra egy
- =il
- UFF . & A -"' negyed fordulattal

3 masodpercig

Homérséklet mértékegysége v
/\
/ A 5 > 7 N
@ — Pl @ T EMPF %
1 x rviden 3 méasodpercig

Homérsékletszabalyozas 45 °C—-650 °C kozott

1%_> Homerseklet noveléséhez forditsa Jobbra_.;%}

A e " Homérséklet cskkentéséhez forditsa balra
T xroviden 3 masodpercig

N4

Fiités programozésa

..... T

Potenciométer 0-10 Volt 4—20mA O Mmasodpercig

1x rowden

a

+ Kovetkezd oldal
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A MISTRAL SYSTEM beallitasmeniijének konfiguralasa

Ventilator programozasa

Potenciométer

& <Q» \’-'/l_» | \"-/}
1 x roviden

Vezérléssel vagy szabalyozassal

A

{ i I NN

W Luul
1 x roviden

Zart hurok

A
1N 4
- i ‘}

Nyilt hurok 3 masodpercig

Flvokabeallitas (Id. a tablazatot)

1 x roviden

Fivoka nélkiil

Q ?:\ '

3 masodpercig

Kbzepes flvoka Kis fivoka

+40 °C/-40 °C kozott allithaté
homérséklet-eltolas

/=X

o @
‘\ ““““ /“_»Q:l_»m_
1 x roviden J

%
\ .\‘“'/;

obbra 40°C ~40°C 3 méasodpercig
Y A beéllitisok mentddnek. Vissza az n
Stor e 3 lizemmédhoz 8 OFF

1 X roviden ———
Jelolés Leiras Jelolés Leiras
I"EMPC Hémérséklet Celsius-fokban Al - R Ventildtor programozésa 4—20 mA
"EMPF Hémérséklet Fahrenheit-fokban LOO0C  Zart hurka szabalyozas
HERP  Fiités e-Drive (potméter) LO00  Nyilt hurkd vezérlés
HERW  Fiitésprogramozéas 0-10 V LoAd 0 Beallitasi paraméter: fivoka nélkill
HERR  Fiitésprogramozés 4—20 mA LoRd ' Bedliitasi paraméter: kizepes flvoka
Al =P Ventilator e-Drive (potméter) LoRAd 2 Beallitdsi paraméter: kis fuvoka
Al =4 Ventilator programozasa 010 V 05-40 Hémérséklet-eltolas bedllitdsa +/-40 °C kozott

Skor € Mentés




Hibaiizenetek

Kijelzo Megnevezés A hiba oka A hiba elharitasa
nmn - Termoelem Atermoelem csatlakoztatasa | Ellendrizze a termoelem csatla-
uu 1o koztatasat
A termoelem meghibasodott Forduljon a Leister ligyféls-
zolgélathoz
el Afiit6elem F(itelem meghibasodasa Cserélje ki a f(itGelemet (14. old.)
MM | homeérssklete tl ” — .
(] L | magas LevegGbemenet blokkolva Ellendrizze a levegébemenetet

Nemesacél sz(iré blokkolva

Tisztitsa meg a nemesace!
szlir6t

Leveg6kimenet blokkolva

Ellendrizze a leveg6kimenetet

Rossz fuvoka van felszerelve

Cserélie ki a favokat

Rossz fuvékadefinicio

Ellendrizze a fivokadefiniciot
(15. old.)

hémérséklete tul

magasabb a megadottnal

hémérsékletet

L1 | Alulfeszilltség A hdldzati feszilltség < a névle- | Ellendrizze a haldzati fesziiltsé-
E mr S - ges fesziiltség 20%-andl get
uu L A késziilék meghibasodott Forduljon a Leister (igyféls-
zolgalathoz
1l A készlilék A kornyezeti hémérséklet Csokkentse a kornyezeti

C3
C3
o
M

magas

Abelépd levegs hémérséklete
magasabb a megadottnal

Csokkentse a belépd levegd
hémérsékletét

Leveg6bemenet blokkolva

Ellendrizze a levegébemenetet

Nemesacél sz(iré blokkolva

Tisztitsa meg a nemesacel
szlir6t

Leveg6kimenet blokkolva

Ellendrizze a levegékimenetet

Rossz fuvéka van felszerelve

Cserélie ki a favokat

Rossz favékadefinicio

Ellendrizze a flvokadefiniciot
(15. old.)

ECO

ECO

ECO

mnMnA
uu |

m |

ECO

Forduljon a Leister ligyfélszolgalathoz
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Oktatas

e A Leister Technologies AG és hivatalos szervizei dijtalan hegesztési tanfolyamokat és betanitast kinalnak.
Tovabbi informdciok a www.leister.com honlapon.

3D abrak

3D-abrdkat szervizpontjatol vagy a www.leister.com cimen kaphat.

Tartozékok

Kizardlag Leister tartozékokkal hasznalhatd.

A Leister nagy valasztékban kinal tartozékokat, pl.
— hémérsékletszabalyzot

— fivokakat

— reflektorokat

— kiils6 potmétert

— szlir§

Tovabbi tartozékok a www.leister.com oldalon

Szerviz és javitas

Javitasi munkalatokat kizarélag a hivatalos Leister Szervizzel szabad végeztetni. Ezek a lehetd leghamarabb
biztositjak a szakszer(i és megbizhatd javitast, melyhez a kapcsolasi rajzoknak és az alkatrészlistdknak
megfeleld, eredeti alkatrészeket haszndlnak.

Szavatossag

Erre a készlilékre a vasarlasi datumtdl kezdve a térvényes/orszagspecifikus rendelkezéseknek megfeleld
szavatossagot nyujtunk (a vasarlasi datumot a szamlaval vagy a szallitolevéllel lehet igazolni). A keletkezett
karokat helyettesitd szallitassal vagy javitassal sziintetjiik meg. A fiitéelemekre ez a jotallas nem terjed ki.

Minden egyéb igény, kivéve a torvény altal eldirtakat, kizart.

A természetes kopasra, tulterhelésre vagy szakszertitlen kezelésre visszavezethetd karokra a jotallas nem
terjed ki.

o Jotallasi igény nem érvényesithetd olyan késziilékek esetén, melyeket a vevd atalakitott vagy mddositott.
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