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•	 Szerokość zakładki 	 maks. 125 mm
•	 Nahtform	� Charakterystyka zgrzewu zgodna z wytycznymi DVS 2225 cz.1 	  

Inne wymiary na zamówienie
		  Maksymalna szerokość zgrzewu bez kanału kontrolnego – 50 mm
		�  DVS:   Niemiecki Związek Techniki Spawalniczej		   

BAM:  Federalny Instytut Badań Materiałowych i Testowania w Berlinie

Dane techniczne

Napięcie 	 V~
	

100,   120,   200,   230 
(Napięcia zasilającego nie można przełączać)

Moc	 W 1600, 1900, 2200, 2300
Częstotliwość	 Hz 50 / 60
Temperatura 	 °C maks.    560 bezstopniowo
 Siła zgrzewania 	 N maks.  1000 bezstopniowo
Napęd 	 m/min 0.8 – 3.2 bezstopniowo 
Poziom hałasu 	 LpA (dB) 71

Wymiary dł. × szer. × wys.	 mm 340  × 360  × 245
Waga 	 kg 7, 9 (inżynieria budowlana) / 6, 9 (budowa tuneli)
Znak zgodności
Klasa ochrony I

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone.

Typ System klinów Typ materiału Grubość materiału
Budownictwo 
ziemne 

Budowa tuneli 

Klin kombi- długi
PE-HD, PE-C, PFA, PD, PP
PVC-P, PE-LD, ECB, EVA

0.8 – 2.0 mm
1.0 – 3.0 mm

Klin kombi- krótki
PE-HD, PE-C, PFA, PD, PP
PVC-P, PE-LD, ECB, EVA

0.3 – 1.0 mm
0.3 – 2.0 mm

Zgodność

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Szwajcaria potwierdza, że niniejszy 
produkt w wersji wprowadzanej przez nas na rynek wypełnia wymagania następujących dyrektyw UE.  
Dyrektywy:	 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65  
Normy zharmonizowane:	� EN ISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,	

EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 17.10.2018

	 Bruno von Wyl, CTO	 Christoph Baumgartner, GM

Utylizacja
Elektronarzędzia, akcesoria i opakowania należy utylizować zgodnie z zasadami ochrony środowiska. 
Dotyczy wyłącznie krajów UE: Elektronarzędzia nie wolno wyrzucać razem z odpadami z gospodar-
stwa domowego!


